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В настоящем Руководстве изложены инженерные приемы маскнровки для 
Сухопутных войск, основные данные табельных и местных средств маски- 
ровки и указания по их применению. Оно предназначается для командиров 
и штабов соединений, частей и подразделений Сухопутных войск. Отдельные 
рекомендации Руководства могут быть использованы при выполнении задач 
маскировки войск и объектов других видов Вооруженных Сил. 

Положения Руководства следует применять творчески, исходя из усло- 
вий обстановки и местности. 

В связи с вводом настоящего Руководства Наставление по войсковой 
маскнровке, ч. 1] (Воениздат, 1956), утрачивает силу. 


РАЗДЕЛ 1 


СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ МАСКИРОВКИ 
л ночи чинили 





Глава 1 


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 


1. Маскировка представляет собой комилекс мероприятий, 
направленных на скрытие от противника войск и объектов и на 
введение его в заблуждение относительно наличня, расположе- 
ния, состава, состояния, действий и намерений войск. Маскиров- 
ка достигается сохранением военной тайны; скрытным разме- 
щением и перемещением войск и объектов с использованием 
маскирующих свойств местности и условий ограниченной види- 
мостн; применением табельных средств маскировкн, местных 
материалов, дымов и аэрозолей; маскировочным окрашиваннем 
вооружения, техники; демонстративными действиями; созданием 
ложных районов расположения войск, позиций и объектов; при- 
менением других приемов и средств маскировки от всех видов 
разведки противника; строжайшим выполнением требований 
маскировочной дисциплины. 

2. Маскировка проводится подразделениями, частями и со- 
единеннями в ходе подготовки и ведения боевых действий, при 
выполнении специальных заданий командования, при подго- 
товке и проведении ученнй с войсками, а также при несении 
боевого дежурства частями и соединениями постоянной боевой 
ГОТОВНОСТИ. 

Объектами маскировки являются: 

личный состав, техника н вооруженне подразделеинӣ; 

используемые войсками и создаваемые вновь фортификацион- 
ные сооружения, позиции, пункты управления, заграждения, пе- 
реправы, аэродромы, трубопроводы, запасы материальных 
средств и другие объекты, а также особо важные ориентиры в 
районе маскируемых объектов. 

Объекты маскировки делятся на одиночные (танк, окоп, мост 
и др.) и групповые (опорный пункт, огневая позиция батареи, 
командный пункт н др.). 

3. Способами маскировки являются скрытие, имитация, де- 
монстративные действия н дезинформация. 

Скрытие заключается в недопущении появления или в устра- 
ненин демаскирующих признаков войск и объектов. Оно осу- 
ществляется частями н подразделениямн постоянно, без спе- 
циальных на то указаний старшего командира (начальника). 
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Имитация заключается в создании ложных районов распо: 
ложения и передвижений войск, ложных объектов путем лож- 
ной информации о состоянии объекта, воспроизведення соответ- 
ствующих демаскирующих признаков. 

Демонстративные действия заключаются в преднамеренных 
реальных действиях выделенных для этого частей н подразде- 
лений, направленных па усиление скрытия расположения и дей- 
ствий войск и на введение противника в заблуждение относи- 
тельно их намерений. 

Дезинформация заключается в доведении до противника 
ложных сведений с помощью технических средств связи, печати, 
радио, по неофициальным каналам н другими средствами и спо- 
собами. 


4. Маскировка должна быть активной, убедительной, непре- 
рывной и разнообразной. 

Активность маскировки достигается настойчивым навязыва- 
нием противнику ложного представления о намерениях коман- 
доваиня, состоянии, расположении н деятельности войск и объ- 
ектов. 

Убедительность маскировкн достигается правдоподобностью 
проводимых мероприятий и соответствием их условиям обста- 
новки с учетом реальных возможностей всех видов разведки 
противника. 

Непрерывность маскировки достигается проведением меро- 
приятий по маскировке в любой обстановке, постоянно, а не от 
случая к случаю (при подготовке и в ходе боя, при передвиже- 
нии войск и расположении их на месте, при оборудовании и 
эксплуатации объектов). 


Разнообразие маскировки достигается исключением шаб- 
лона в организации и осуществлении маскировочных меро- 
приятий, а также применением новых приемов и средств мас- 
кировки. 


‹ Для высокой эффективности маскировки она должна быть 
комплексной. Комплексность маскировки достигается одновре- 
менным проведением различных маскировочных мероприятий, 
противодействующих всем способам и средствам разведки про- 
тивника или тем из них, которые имеют решающее значение в 
конкретной обстановке. 


5. Эффективность маскировки обеспечивается комплексным 
н качественным выполнением организационных, инженерных и 
технических мероприятий маскировки. 

Организационные мероприятия включают: 

постоянное руководство маскнровкой и систематический кон- 
троль за ее своевременностью и качеством; 

использование маскирующих свойств местности, способству- 
ющих скрытию или уменьшению заметности войск и военных 
объектов; 

использоваиие для скрытия действий частей и подразделений 
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темного времени суток и других условий ограннченной видимо- 
сти (дождь, туман, снегопад, облачность ит. д.); 

рассредоточение частей и подразделений и периодическую 
смену районов их расположения; 

демонстративные действия войск; 

сохранение военной тайны; 

соблюдение личным составом правил и требованнй маски- 
ровочной дисциплины. 

6. Инженерные мероприятия включают: 

маскировочное окрашнвание; 

применение искусственных оптических, тепловых и радиоло- 
кацнонных масок; 

приемы скрытия и имитации световых демаскнрующих при- 
знаков; 

прнемы маскировки от звуковой разведки противника; 

применение макетов техники и устройство ложных соору- 
жений; 

применение срезанной растительности и обработку мест- 
ности; 

придание сооружениям и объектам маскирующих форм, при 
которых они мало отличаются от местных предметов и объектов, 
имеющихся на данной местностн. 

Технические мероприятия включают применение дымов, 
пиротехнических и других средств. 

7. Для получения разведывательных данных противник мо- 
жет вести комплексную разведку как в мирное, так и в военное 
время, которая включает воздушное и наземное визуальное на- 
блюдение с применением оптических приборов; космическое, 
воздушное и наземпое фотографирование; оптико-электронную, 
тепловую, радио- и радиотехническую космическую, воздушную 
и наземную разведку; раднолокациониую космическую, воздуш- 
ную и наземнуго разведку; звуковую и другие разведки; агентур- 
ную разведку и действия диверсионно-разведывательных групп. 

8. Наземное визуальное наблюдение днем с применением 
оптических приборов позволяет выявлять объекты, расположен- 
ные на открытой местности, на удалении до 8 км. Визуальное 
наблюдение с воздуха позволяет получать разведывательные 
данные на большую глубину и в короткие сроки. При наблю- 
дении с высоты до 2 км незамаскированная войсковая техника, 
расположенная на открытой местности и в окопах (укрытиях), 
а также фортификационные сооружения опознаются при на- 
клонной дальности наблюдения до 6 км. 

При маскировке войск и объектов от визуального наблюде- 
ния используются естественные и искусственные маски, условия 
ограниченной видимости, маскировочное окрашивание и другие 
приемы и средства. 

9. Одним из основных способов разведки является воздуш- 
ное, наземпое и космическое фотографирование, Фотосъемка 
обладает существенными преимуществами перед другими спо: 
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собами разведкн, поскольку она позволяет получать оптическне 
изображения мелких деталей сооружений и техники, а повтор- 
ное фотографирование обеспечивает выявление состояния объ- 
екта и характера его деятельности. 

При маскировке следует учитывать, что фотосъемка сквозь 
облака, туман, дымовые завесы, во время дождя н снегопада 
практически невозможна. Маскнруемые объекты также надеж- 
но скрываются от обнаружения фотографнческими средствами 
в густом лесу и кустариике, под различными навесами и мас- 
ками. 

10. Оптико-электронная разведка, основанная па применении 
приборов ночного видения, телевизионной и лазерной аппара- 
туры, позволяет противнику повысить возможностн н эффектив- 
ность разведки ночью и в других условиях ограниченной види- 
мости. 

Приборы ночного видения применяются для наземной раз- 
ведки и обеспечивают обнаружение объектов на дальчостях 
до З км. 

Аппаратура телевизнонной разведки применяется авиацией 
и сухопутными войсками. При наблюдении днем она обеспечи- 
вает обнаружение объектов на дальностях до 6 км. В сумерки 
дальность видимости объектов резко снижается и составляет 
1,0—2 км. 

Лазерная аппаратура разведки н определения расстояний 
также применяется авнацией и сухопутными войсками. Она эф- 
фективна не только днем, но и ночью. Дальность действия ла- 
зерной аппаратуры до 30 км. 

Скрытне объектов от оптико-электронных средств разведки 
обеспечивается примененнем экрапирующих преград—строеннй, 
леса, ограждений, густого кустарника, искусственных масок, ды- 
мовых завес. 

11. Тепловая разведка позволяет выявлять личный состав, 
технику и сооружения но разностн температур объекта и фона, 
например, нагретых поверхностей машин или сооружений и 
окружающей местиостн. Опа может проводиться в любое время 
суток, но более эффективна ночью, так как снижение темпера- 
туры различиых фонов и объектов происходит неодинаково. 
Разность температур создается при длительной работе двига- 
телей техники или отопительных снстем сооружений и сохра- 
няется даже после остановки двигателя: летом — в течение 
4—5 ч, а зимой — в течение 1,5—2 ч. Благоприятными условня- 
ми для тепловой маскировки могут быть расположение техники 
и сооружений в густом лесу, использование навесов и других 
экранов, подземных выработок. 

12. При ведении разведки наземными радиолокационными 
станциями (РЛС) в пределах прямой видимостн на дальности 
до 20 км от переднего края обнаруживаются передвижения 
колонн войск, людей, открыто расположенная техника, мосто- 
вые, паромные и десантные переправы и другие наземиые объ- 
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екты. Самолетные РЛС с панорамным обзором обнаруживают 
крупные объекты: населенные пункты, заводы, мосты, паром- 
ные переправы, аэродромы. Самолетные РЛС бокового обзора 
обнаруживают с воздуха на дальностях до 60 км боевые, спе- 
циальные машины и автотранспорт на дорогах и открытой мест- 
ности, инженерную технику при инженерном оборудовании 
познций, все виды переправ на водных преградах, самолеты на 
аэродромах. * 

Маскировка от радиолокационной разведки осуществляется 
использованием естественных масок и полей невидимости, сни- 
жением отражательных способностей маскируемых объектов, 
устройством специальных радиолокационных масок. 

13. Звуковая разведка деятельности войск и войсковых объ- 
ектов ведется подслушиваннем и выявлением источников зву- 
ков (шумов) специальными приборамн. 

Аппаратура звукометрических станций, находящихся на во- 
оружении армий капиталистнческих государств, позволяет опре- 
делять места огневых позиций артиллерии, калибры стреляю- 
щих орудий и минометов, направление движення и тип боевой 
техники на дальности до 18 км. 

Противодействие звуковой разведке может осуществляться 
использованием лесных массивов, строений в населенных пунк- 
тах, применением глушителей и других технических устройств, 
а также постановкой звуковых завес специальными средствами. 

14. Противник, используя комплекс различных средств раз- 
ведки, обнаруживает и опознает объекты по присущим им ха: 
рактерным признакам. Такие признаки пазываются демаскн- 
рующими признаками. Сущность маскировки состоит в том, 
чтобы при скрытин объектов устранить нли ослабить, а при 
создании ложных объектов — воспроизвести их основные демас- 
кирующие признаки. Поэтому, прежде чем приступить к мас- 
кировке какого-либо объекта, необходимо оценить обстановку 
и выявить его демаскирующие признаки. 

15. К основным демаскирующим признакам объектов отно- 
сятся: 

форма и размеры; 

яркость и цвет поверхности; 

тени, падающне от объектов на окружающую поверхность, 
и собственные тени; 

отблески от стекол и металла; 

отраженные радиоволны, инфракрасные и другие невидимые 
излучения; 

количество и взаимное расположение одиночных объектов в 
составе группового объекта; 

движение, звуки, вспышки, пыль, выброшепный грунт, вытоп- 
танные места, залульные конусы, следы от движения машин, 
а также радиопередачи и другие признаки деятельности войск; 


* Дальность действия РЛС разрабатываемых в США разведывательно- 
ударных комплексов — до 200 км. 
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расположение относительно других объектов, переднего края 
или государственной границы. 

16. При определении организационных и ниженериых меро- 
приятий по маскировке иеобходнмо учитывать местность и уме- 
ло использовать ее в интересах маскировки. 

Местность, окрукающая объект маскировки и одновремен- 
но с объектом попадающая в поле зрения наблюдателя 
(средства разведки), называется фоном; при наземной раз- 
ведке фоном могут быть также местные предметы или небо 
за объектом. 

В маскировочном отношенин каждый фон характеризуется 
цветом, фактурой, рисунком, а также его отражательной и из- 
лучательной способностями в невидимом оптическом, радноло- 
кационном, тепловом и других диапазонах работы разведыва- 
тельных средств. 

Фактура фона — это характер строения его поверхности. 
В зависимости от фактуры поверхности фонов делятся на зер- 
кальные, гладкие, шероховатые и ворсистые. 

Зеркальные поверхности — поверхность спокойной воды, 
стекла, полированного металла и др.; гладкие поверхности — 
песок, бетон, снег и др.; шероховатые поверхности — свежеотры- 
тая земля, щебень, взрыхленный снег и др.; ворсистые поверх- 
ности —т рава, листва, хвоя, мох и др. 

При скрытин объекта фактуру его поверхности или фактуру 
маски стремятся подогнать под фактуру фона. 

Рисунок фона — это структура видимого изображения 
местности. Рисунок фона может быть пятнистым или однооб- 
разным. 

‚. 17. Основные типы фонов; 

фон леса и кустарника (лесные массивы, рощи, фруктовые 
сады, паркн, группы кустов и деревьев); 

фон травянистой растительности (луга, степи, лесные по- 
ляны, мхи и лишайники — в бесснежные периоды года); 

фон сельскохозяйственных культур (участкн земли, засеян- 
ные сельскохозяйственными культурами, — в бесснежные перно- 
ды года); 

фон пустынных песков (закрепленные, полузакрепленные и 
сыпучие пески, а также сформированные ветром песчаные хол- 
мы, барханы и другие формы песчаного рельефа); 

фон горных образований (скалы, каменистые россыпи, на- 
носы из камней, глины и песка в речных долинах, щебеночные 
суглинки); | 

фон обнаженных грунтов (пашни, обрывы у берегов рек, 
карьеры, строительные площадки, вытоптанные и выжженные 
места); Е 

фон снега (покрытые снежным покровом луга, поля, земля, 
замерзшне водоемы); 

фон населениых пунктов и отдельных строений (города, 
села, поселки, хутора, хозяйствениые постройки); 
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фон воды (водная поверхность рек, прудов, озер и других 
водоемов). 

Табельные средства маскировки разрабатываются не для 
каждого фона в отдельности, а для группы фонов. Так, фоны 
леса и кустарника, травянистой растительности н сельскохозяй- 
ственных культур объединяются в группу растительных фонов, 
фоны пустынных песков н травянистой степной растительно- 
сти — в группу пустынио-степных фонов, фоны горных образо- 
ваний н обнаженных грунтов —в группу фонов обнаженных 
грунтов. 

18. Фоны леса, кустарника н населеиных пунктов создают 
благоприятные условия для маскировки объектов от воздуш- 
ной, космической и наземной разведки. 

Фон травянистой растительности в большинстве случаев од- 
нообразен, поэтому на нем резко выделяются объекты и следы 
деятельности войск. 

Фон сельскохозяйственных культур характеризуется разно- 
образием рисунка, цвет полей изменяется в течение года, гра- 
ницы полей способствуют маскировке путей передвижения, хо- 
дов сообщения, трубопроводов, линий связи ит. д. 

Фон пустынных песков представляет собой монотонную се- 
рую и серо-желтую поверхность с редкой растительностью н за- 
трудняет скрытие объектов. На фоне песка хорошо видны бое- 
вая и транспортная техника, огневые позицни н другие объекты; 
пыль, поднимающаяся прн передвижении машин н выстрелах, 
усиливает демаскирующие признаки войск и объектов. 

Фоны горных образований и обнаженных грунтов в бесснеж- 
ные периоды года слабо подвергаются сезонному изменению; 
оборудуемые на этих фонах окопы, укрытия и другие открытые 
сооружения мало заметны; грунт является хорошим местным 
маскировочным материалом, так как он не отличается по цвету 
от фоиа обнаженной земли. 

Фон снега из-за однообразия поверхности затрудняет мас- 
кировку объектов, так как на снегу хорошо видны следы дея- 
тельности войск и объектов. В то же время снег является наи- 
более доступным маскировочным материалом; снегопады спо- 
собствуют скрытию объектов и следов. 

Фон воды в спокойном состоянии представляет собой зер- 
кальную, исключительно однообразиую поверхность. На таком 
фоне объекты обнаруживаются всеми средствами разведки 
легче, чем на любом другом фоне. Для воздушной разведки по- 
верхности отдельных водоемов являются хорошими ориенти- 
рами. 

19. Объекты обиаруживаются противником при заметном 
различин их с фоном по отражению световых волн. радио: 
волн или излучению тепла. Такое различие называется кон- 
трастом. 

Контраст объекта с фоном может быть оптическим, тепло- 
вым, радиолокационным . акустическим (звуковым) и другим. 
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Чтобы объект не выделялся на фоне окружающей местности, 
контраст между пими должен быть минимальным (незаметным 
для средств разведкн). Это достигается расположением объектов 
в естественных масках, в тени от местных предметов, на пятнах 
местности, цвет которых близок к цвету объекта, а также про- 
ведением маскнровочного окрашивания объектов, применением 
нскусственных масок от средств оптнческой, радиолокационной 
н тепловой разведки н выполнением других мероприятий маски- 
ровки. 

20. Естественными маскамн, эффективными от воздушной и 
космической разведки, являются густые леса, рощи, кустарники, 
древеспые насаждения, населенные пункты. Леса являются луч- 
шим видом естественных масок. При оценке маскирующих 
свойств лесных массивов учитывают состав древесных пород, 
густоту леса и высоту деревьев, благоустроенность данного мас- 
сива (наличие в нем дорог, просек, дренажных канав, бурелома 
и валежника). 

Хвойные леса, рощи и кустарники сохраняют маскирующие 
свойства в любое время года, в то время как лиственные резко 
теряют их после опадения листьев. 

Жилые н хозяйственные строения населенных пунктов вме- 
сте с различными по яркости и цвету прнусадебными участками 
и зелеными насаждениями создают пятнистый коитрастный фон, 
благоприятный для скрытия или уменьшения заметностн объ- 
ектов. Личный состав и техника подразделений могут скрывать- 
ся в строениях, садах или в тени от домов и различных хозяй- 
ственных построек. 

21. Естественными маскамн от наземной разведкн являются 
те же маскн, что и от воздушной и космической разведок, а так- 
же обратные скаты высот, овраги, балки, канавы и другие не- 
ровности местности, сплошные заборы, насыпи, выемки, скирды 
соломы и другие местные предметы. Неровности рельефа мест- 
ности и местные предметы, возвышающиеся над поверхностью 
земли, являются экранами для световых лучей и радноволн. 
Поэтому при наблюденни с наблюдательных пунктов за обрат- 
пымн скатами высот, за местными предметами, а также в овра- 
гах и балках имеются поля певидимости, в. которых следует 
располагать объекты, прокладывать пути. Определение полей 
невидимости в целях маскировки выполняется по топографиче- 
ским картам масштаба не мельче [: 100000 путем построения 
графиков (приложение 1). 

22. Использование видовых свойств местности (т. е. цвета, 
фактуры и рисунка фона) н местных предметов заключается 
в выборе такого места для расположения техникн или сооруже- 
ний, на котором они пе отличались бы от имеющихся местных 
предметов или пятен. В этом случае необходимо учитывать ри- 
сунок местности и вписывать в него маскируемый объект. Вин- 
сать объект в местиость (примениться к местностн) — это зна- 
чит разместить н ориентнровать его так чтобы он сливался с 
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пятнами окружающего фона, не отлнчался от имеющихся мест- 
ных предметов пли был похож на них. Возможности обпаруже- 
ния объекта при визуальном наблюденин и фото! рафированни 
резко сннжаются, если объект расположен в тени местных пред- 
метов. 

23. Оценка естественных условнй маскировки состоит в изу- 
ченни и анализе маскирующих свойств местностн. Они могут 
изучаться по карте масштаба 1: 50 000—1 : 100000, по аэро- 
снимкам масштаба |: 5000—1 : 10000 или при непосредствен: 
ном осмотре местности с воздуха или с земли. Сведения о мас- 
кирующних свойствах местности н других естественных условнях 
маскировки могут быть получены также изучением описаний, 
справочников и опросом местных жителей. 

Направленность изучения маскирующих свойств местности 
зависит от характера предстоящих действий войск. Напрнмер, 
при подготовке к маршу изучают наличие естественных масок 
на маршрутах и в районах планируемых привалов; при подго- 
товке наступательного боя изучаются виды, колнчество и ха- 
рактеристики масок в исходных районах, скрытые пути выдви- 
жения подразделений к переднему краю (государственной гра- 
нице); при маскировке фортификационных сооружений изу- 
чаются форма, размеры, рисунок, цвет и фактура пятен мест- 
ности в районе оборудования позиции или объекта. 

При изучении лесов определяются площади лесных массн- 
вов, процент залесенности местностн, состав древесных пород, 
высота и сомкнутость крон, а также характеристнки лесных до- 
рог, просек, поляи, наличие непроходимых участков. 

При изученин населенных пунктов определяют число н ха- 
рактеристики жилых домов, хозяйственных построек, предприя- 
тий и других объектов. 

24. Маскирующие свойства местности оцениваются в про- 
цессе ее изучення по карте или в ходе рекогиосцировки. Оце- 
нить местность в маскировочном отношенин — это значит опре- 
делить открытые, закрытые и полузакрытые участки местности, 
количество и характеристики естественных масок н возмож: 
ность использования их для скрытого расположения подразде- 
лений (частей), скрытые пути движения войск, характер снеж- 
ного покрова ит. п. 

В результате оценки маскирующих свойств определятся 
степень влияния местности на скрытое расположение и скрыт- 
ные действия подразделений, возможность использования для 
маскнровки местных материалов, а также необходимость при- 
менения инженерных приемов и средств маскировки. 

25. Ночь, туман, осадки и другне условия ограниченной вн- 
димости снижают возможности разведки визуальным наблю- 
дением, фотографированием и телевизнонными средствами. 
Так, например, плотные туманы практически непрозрачны как 
для видимых, так н для инфракрасных лучей. Туманы сокра- 
щают дальность видимости света ночью. Например, свет фары 
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при отсутствии тумана виден с расстояния 25 км, при слабом 
тумане — с расстояния 1,5 км, а при плотном — только с рас- 
стояния 0,2 км. 

Возможности разведки снижаются также во время осадков. 
Дожди н снегопады затрудняют ведение разведки пе только 
оптическими, но и радполокациониыми и тепловыми средства- 
ми. Значительно снижают возможности оптической разведкн 
также низкая сплошная облачность и иылевые облака. 

26. Для выполнения инженерных мероприятий маскировки 
войска применяют табельные средства маскировки, расходные и 
местные материалы. К табельным средствам маскировкн отно- 
сятся: 

средства индивидуальной маскнровки личного состава; 

маскировочные комплекты н маски; 

макеты военной техники и имитаторы; 

радиолокационные уголковые отражатели; 

светомаскировочные устройства; 

специальные машины и оборудование (полевые окрасочные 
станции, звуковещательные станции). 

Для контроля качества инженерных мероприятий маскиров- 
ки применяются разведывательные средства — полевая инженер- 
ная фотолаборатория и комплект средств инженерной разведки 
с вертолета (КРВ). 

расходным маскировочным средствам и материалам отно- 
сятся маскировочные краски и растворители, ткани, проволока, 
канаты, гвозди, пиломатериалы, фанера, а также дымовые 
шашки, снаряды, мины и пиротехнические средства. 

К местным материалам относятся жерди, веткн, хворост, со- 
лома, стебли сельскохозяйственных культур, камыш, тростник, 
торф, шлак, опилки и т. п. 

При выполнении инженерных меропрнятий маскировки вой- 
ска используют землеройные, дорожные, лесозаготовительные, 
электротехнические и другие средства. 

27. Применение ядерного оружия может резко ухудшить 
условия маскировки: возможности нспользования естественных 
масок ограничиваются, так как леса и населенные пуикты раз- 
рушаются, фон местности меняется. Использование оставшихся 
лесов и населенных пунктов может быть затруднено из-за зава- 
лов и пожаров (маскирующие свойства лесов снижаются, так 
как листья и всткн при взрывах срываются или сгорают). 

Табельные маскировочные средства менее стойки к воздей- 
ствию ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, 
чем маскируемые объекты. 

28. Использование маскирующих свойств местности, условий 
ограниченной видимости и применение инженериых приемов 
маскировки дают положительный результат лишь в том случае, 
если весь личный состав соблюдает маскировочную дисциилину. 

Правила маскировочной дисциплины должны предусматрн- 
вать ограничение пли запрещение движения людей и машин, 
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прокладывания новых путей и следов, использования фар, фо- 
нарей н других светильннков, не пмеющих светомаскировочных 
устройств, разведения костров, производства вырубок, устрой- 
ства временных сооружений и дорог па объектах, а также дру- 
гие организационные мероприятия, предупреждающие появле- 
ние признаков, демаскирующих скрываемые войска и войсковые 
объекты или способствующих выявлению подлинного характера 
и целей имитационных действий. 

Каждый командир (начальник) обязан постоянно контро- 
лировать выполнение подчиненными требований маскировочной 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

29. Мероприятия по маскировке осуществляются частями 
(подразделениями) всех родов войск и специальных войск, как 
правило, своими силами и средствами. Выполнение мероприятий 
по маскировке в соединении (части) организует штаб на осно- 
вании указаний вышестоящего штаба и решення командира, 
а в подразделении — командир подразделепия. 

Организация маскировки заключается в определении цели, 
замысла и задач, основных мероприятий, времени и способов 
их выполнения, выделенин сил и средств, постановке задач ис- 
полнителям, организации контроля за своевременным и качест- 
венным проведением всех маскировочных мероприятий. 


Глава 2 
МАСКИРОВОЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ 


30. Маскировочным окрашиванием называется изменение 
цвета поверхности вооружения, техникн, реальных и ложных 
сооружений, масок, участков местности и макетов с помощью 
красок и местных материалов, 

Маскировочное окрашивание применяется: 

для уменьшения заметности объектов или искажения их 
внешнего вида; 

для образования на местности пятен, облегчающих маски- 
ровку объектов; 

для придания макетам и ложным сооружениям вида дей: 
ствительных объектов. 

Маскировочное окрашивание способствует скрытию вооруже- 
ния, военной техники и сооружений от оптических средств раз- 
ведки и повышает эффективность ирименения табельных средств 
скрытия. 


1. Виды маскирующих окрасок 


31. В зависимости от условий обстановки, типа объекта, ха- 
рактера местности, наличия сил, срелств и времени ирименя- 
ются следующие виды маскиру:ощих окрасок: защитная; дефор- 
мирующая; имитирующая. 
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32. Защитной окраской называется одноцветная окрас- 
ка, нанболее близкая по цвету к преобладающему фону мест- 
ности. 

Защитная окраска применяется для окрашивания вооруже- 
ния, боевой, специальной и транспортной техники, а также со- 
оружений, расположенных на однообразиых по цвету фонах 
местности. 

Защитную окраску могут иметь обмундирование, снаряже- 
ние, боевая техника, инженерные боеприпасы и другое военное 
имущество. 

Цвет защитной окраски может быть: 

зеленовато-коричневым — для фонов растительности и обна- 
женного грунта; 

желто-серым — для пустынно-степных фонов; 

белым — для спежных фонов. 

33. Деформнирующей окраской называется много- 
цветная окраска пятнами различной формы, сходными по цвету 
с основными пятнами фона местности. 

Деформирующая окраска применяется для маскировки во: 
оруження, боевой, специальной и транспортной техники при 
действиях войск на разнообразных по цвету фонах мест- 
ности. Она искажает внешний вид техники вследствие слия- 
ния отдельных пятен окраски с фоном местности, затруд- 
няя тем самым ее обнаружение средствами разведки против- 
ника. 

34. Деформирующая окраска состоит из основного (защит- 
ного) цвета и одного-двух контрастных по отношению к нему 
дополннтельных цветов. Для растительных фонов основным 
цветом может быть зеленовато-коричневый, а дополнительны- 
ми — светло-зеленый, желто-серый, светло-серый, темно-серый, 
коричневый (рис. | в конце книги); для пустынных фонов при 
основном желто-ссром цвете дополнительными могут быть свет- 
ло-серый, темно-серый и зеленовато-коричневый (рис. 2,а в 
конце книги); для снежных фонов основным цветом является бе- 
лый, дополнительными — зеленовато-коричневый, темно-серый и 
светло-серый (рис. 2,6 в конце книги). 

Основной цвет деформирующей окраски должен занимать по 
площади: при трехцветной окраске 45—55%, при двухцветной 
окраске в бесснежные периоды года 55—70%, при двухцветной 
окраске для снежных фонов 70—80%. 

Контраст между основным н дополнительными цвегами де- 
формирующей окраски должен быть не менее 0,4. Оп прове- 
ряется по формуле 

Г: — Га 
И = 
где г! и г;— коэффициенты яркости соответственно светлого и 
темного цветов соседних пятен окраски, определяемые с по- 
мощью хроматической и ахроматической шкалы (см. ст. 54). 
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35. Пятна деформнрующей окраски наносятся по заводской 
(зеленовато-коричиевой} защитной окраске, которая является 


основным цветом для ра- 
стительных фонов и до: 
полннтельным для пус- 
тынных и снежных. Они 
должны располагаться не: 
симметрично относитель- 
но внешнего контура ок- 
рашиваемой техники и не 
повторять его. Попереч- 
ные размеры пятен дефор- 
мирующей окраски дол- 
жны быть не менее 0,5 м. 

Оси пятен вытянутой 
формы должны состав- 
лять с линиями внешнего 
контура окрашиваемой 
техники углы от 30 до 60° 
(рис. 3). Пятна окраски 
не должны обрываться 
на линиях внешнего кон- 
тура техники, а перехо- 
дить с вертикальных по- 
верхностей на горизон- 
тальные (наклонные) и 
наоборот. Пятна не дол- 
жны совпадать своими 
центрами с выступающи- 
ми или входящими угла- 
ми техники. 

Темные пятна окраски 
должны по возможности 
накладываться на люки, 
смотровые щели, бойни- 
цы и другие темные де- 
тали окрашиваемого объ- 
екта. Стекла кабин, фар, 
прицелов, светосигналь- 
ных приборов, а также 
номерные знаки не окра- 
шиваются. 

38. Деформирующее ок- 
рашивание техники вы- 
полняется по эскизам, 
приведенным в Альбоме 
образцов рисунков де- 








2 


Рис. 3. Форма и расположение пятен де- 
формирующей окраски: 


а — расположенне пятен по отношению к кон- 
ТУРУ объекта (угол цаклона болышинх осей пя- 
тена -- N°; а + 6; В = 50 см); 6 — правиль: 


но; 8 — неправильно 


формирующего окрашивания военной техники и вооружения 


(Воениздат. 1977). 
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При деформирующем окрашивании техники следует избегать 
однообразия и шаблона в расположении и начертании пятен 
окраски. Окрашивание техники подразделения по одному эс- 
кизу не допускается. 
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Рис. 4. Окраска бокса для техники под жилое здание (имитация окраской 
окон, дверей, цоколя, слуховых окон): 


1, 2, 8 — имитация травяного покрова маскировочными покрытиями, окраской по фак- 
Турному слою, присыпками или одернованнем; 4 — макет крыльца 


37. Имитирующей окраской называется цветной ри- 
сунок, который является продолжением на объекте рисунка окру- 
жающего фона, изображеннем разрушений при маскировке 
объекта под разрушенный или воспроизводит вид другого, ме- 
нее важпого объекта. 

Имитирующая окраска применяется при маскировке соору- 
жений пунктов управления, наблюдательных пунктов, огневых 
сооружений, аэродромов, складов, хранилищ, зданий (рис. 4), 
а в отдельных случаях и техники. 

38. Имитирующая окраска сооружения выполняется по эс- 
кизу, который составляют по данным рекогносцировки или по 
аэроснимку сооружения и прилегающей местности в масштабе 
1: 1000. Рисунок имитирующей окраски должен быть простым, 


16 


характерным для местных условий и включать ограниченное 
количество цветов. Размеры н расположение пятен па рисунке 
должны быть сходными с окружающим фопом. 

39. Прн маскировке зданий и сооружений под объекты на- 
родного хозяйства или под разрушенные объекты на окраши- 
ваемых поверхностях воспроизводят рисунок, характерный для 
имитируемого объекта или для разрушений. Для усиления эф- 
фекта маскировки могут окрашиваться и участки местности, 
примыкающие к объекту. Измененный цвет участков местности 
должен сливаться с отдельными пятнами окраски на объекте. 
Имитация разрушений с помощью окрашивания применяется в 
сочетании с использованием местных материалов (битого кир: 
пича, обломков досок ит. п.). 


2, Материалы, инструменты и механизмы, 
применяемые при маскировочном окрашивании 


40. При маскировочном окрашиванни применяются воло: 
эмульсионные, эмалевые, масляные и сухие минеральные крас- 
ки, а также местные материалы. 

41. Специальные маскировочные водоэмульсионные краски 
ЭВА -524 светло-зеленого, темно-зеленого, зелеповато-коричнево- 
го (хаки), коричневого, желто-серого, светло-серого, темно-серо- 
го и белого цветов (рис. 5 в конце книги), ВА-17 белото н ко- 
ричневого цветов разбавляются на месте применения чистой 
водой, взятой из любого водонсточиика в соотношении 1—1,5 л 
воды на 5 кг краски. Вязкость краски определяют вискозимет- 
ром ВЗ-4, для которого время вытекания краски должно состав- 
лять 25—30 с для окрашивания поверхностей краскораспыли- 
телем и 40—50 с для окрашивания кистью нли валиком. При 
подгонке цвета окраски к окружающему фону водоэмульсион- 
ные краски различных цветов можно смешивать, по не более 
трех одновременно. Смешивание водоэмульснонных красок с 
эмалевыми, масляпыми и сухими мішеральными красками не- 
допустимо. Характеристнки водоэмульснонных красок приведе- 
ны в приложении 2. 

42. Эмалевые краски (рис. 5 в конце книги) ХВ-518, ХВ-519, 
НЦ-1200, НЦ-1125 (защитного цвета), ХВ-1100, ХВ-1120 (зе- 
леного цвета), ХВ-16 (светло-коричневого, зеленого, темно-се- 
рого, черного, коричневого, темно-зеленого и белого цветов) по- 
ступают в войска в готовом к употреблению виде. Для окра- 
шивания поверхностей краскораспылнтелем в эмалевые краски 
добавляют растворители. Характеристики эмалевых красок 
приведены в приложенин 2. 

43. Густотертые масляные краски (рис. 6 в конце КНИГИ) 
МА-011 (желто-серого и зеленовато-корнчневого цветов), охру 
(желтого цвета), мумию (светло-коричневого, коричневого н 
темно-коричиевого цветов) перед употреблением разбавляют 
олифой до малярной консистенции, когда краска легко сходит 
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Рис. 7. Полевая окрасочная станция ПОС: 


16 — ре- 
24 — 


7 — ведра; 


12 — передвиж- 


15 — элеьтрокабель:; 
19 — поплавок водозаборного устройства; 
23 — водяной насос; 


для весов; 


6 — красконагнетательный бак; 


11 — распределительный щит; 


14 — ящик 


РДВ-1500; 4 — установка для нанесения краски, обору- 
18 — компрессор днафрагменный; 


разъем: 


электрошлифовальная; 
22 — мешалка красочных составов С-365А: 


3 — резервуар 
10 — краскопульт СО-20А; 
верстак со шкафом для хранення нистолетов-распылнтелей, ЗИП, инструмента ы инвентаря 


13 — штепсельный 


5 — машинка 
17 — стремянка: 


СО-ЗА; 2 — удочка; 
9 — клееварка; 
21 — краскотерка; 


дованная двумя удочками;: 


9 — снловые 


щиты; 


ная компрессорпая установка: 


знновые рукава; 
20 — огнетушитель; 


J — вибросито 


с кисти при небольшом нажиме на окрашивае- 
мую поверхность и допускает легкую расту- 
шевку. Для уменьшения блеска масляных кра- 
сок олнфу разводя! нополам со скипидаром или 
керосином. Характеристики масляных красок 
даны в приложении 2. 

44. При отсутствии водоэмульсноиных, эма: 
левых или масляных красок применяют сухие 
минеральные краски: охру, мел, известь, сажу, 
умбру, сурик железный, крон желтый светлый, 
крон желтый темный, мумию, зеленую окись 
хрома (рис. 6 в конце кпиги). Красочные смеси, 
приготовляемые из сухих мннеральных красок. 
разводят на олифе или на водно-клеевом закре- 
пителе. 

К местным материалам, используемым в ка- 
честве заменителей красок, относятся пески и 
суглинки, глины, чернозем, зола, шлак, размо- 
лотый в порошок древесный уголь и торф. 

Местные материалы применяются также в 
качестве присыпок по незасохшему закрепи- 
телю. 

45. При разведении сухих минеральных кра- 
сок на | кг красочной смеси добавляют 0,7 кг 
олифы и 0,3 кг скипидара. 

Водно-клеевые закрепителн приготовляют на 
основе столярного или казеинового клея. 

На 1 кг столярного клея берут 30 л воды. 
Клей предварительно размельчают, замачивают 
в небольшом количестве воды 10—12 ч, после 
чего при пагревании и помешивании получают 
клесвой раствор. 

Казенновый клей в виде сухого порошка рас- 
творяют в воде. На 1 кг сухого клея берут З л 
воды, в которой клей замачивают. Через 1 ч 
в раствор вливают еще 4 л воды. 

При зимней окраске техники в белый цвет 
на 10 л водно-клеевого закрепителя берут 4 кг 
мела. Простейший рецепт белой краски: 3 ча: 
сти мела и | часть извести (разводят на 
воде). 

46. Битумный закрепитель применяется для 
окраски поверхностей в черный цвет и для за- 
крепления присыпок. На ведро закрепителя бе- 
рут 7 кг битума, подогревают до 60—70°С и раз- 
бавляот 3—5 л керосина или бензина. 

47. Для разбавления густотертых или загу- 
стевших красок, а также при обезжириванин 
поверхностей, подготовляемых под окраску, при 
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промывке окрасочных агрегатов и мытье кистей применяют 
следующие растворители: 

Р-4 —для разбавления эмалей ХВ и промывки окрасочных 
агрегатов после использования эмалей ХВ; 

646, 647, 648 — для разбавления эмалей НЦ и промывки 
окрасочных агрегатов; 

олифу — для разбавления густотертых масляных красок; 

скипидар — для разбавления масляных красок; 

уайт-спирит — для разбавления масляных красок и обезжи- 
ривания поверхностей перед окраской; 

керосин — для мытья тары, кистей и инструмента. 

Разбавление водоэмульсионных красок, промывка окрасоч- 
ных агрегатов, мытье тары и кистей по окончании окрашивания 
производятся чистой водой. 

48. При нанесении красок на окрашенные поверхности не- 
обходимо учитывать следующее: 

перед нанесением эмалей ХВ на поверхности, окрашенные 
эмалями НЦ или наоборот, окрашиваемую поверхность необхо: 
димо загрунтовать грунтом АК-070; 

масляные и водоэмульсионные краски можно наносить на 
окрашенные поверхности без предварительной грунтовки; 

поверхности, покрытые водоэмульсионными красками, мож- 
но окрашивать любой из указанпых красок без каких-либо до- 
полнительных мероприятия, 

При подборе цвета можно смешивать краски только на оди- 
наковой основе. Нельзя смешнвать между собой эмали ХВ, 
эмали НЦ, масляные и водоэмульсионные краски. 

49. При маскировочном окрашивании техники и сооружений 
методом распыления краски применяются полевая окрасочная 
станция ПОС, окрасочные агрегаты н краскопульты. 

50. Полевая окрасочная станция ПОС (рис. 7) предназна- 
чена для маскировочного окрашивания вооружения, техники и 
сооружений в полевых условиях всеми видами красок, Агрега- 
ты и оборудование станции размещены в кузове автомобиля 
ГАЗ-66. Питание электроэнергией окрасочных агрегатов, вхо- 
дящих в состав ПОС, осуществляется от передвижной электро- 
станции ЭСБ-12-ВС/230МТ. Комплектация полевой окрасочной 
станцни приведена в приложении 3. 

Производительность станции 5000 м? окрашиваемой поверх- 
ности или 100—150 единиц техники и вооружения за 10 ч ра- 
боты. Время развертывания 30 мни, время свертывания с про- 
мывкой агрегатов | ч. Расчет 4 чел. | 

Возможны два способа применения станции: 

а) массовая окраска техники на пункте маскировочного 
окрашивания, на который последовательно направляется тех- 
ника всех подразделений части; 

б) окраска техники и инженерных сооружений с последо- 
вательным развертыванием ПОС в районах расположения под- 
разделений или сооружений. Этот способ позволяет осущест- 
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влять маскировочное окрашивание техники скрытно, непосред: 
ственно в местах ее расположения. 

51. Агрегаты для окраски раснылением включают писто- 
леты-краскораспылитлели, передвижные компрессорные установ- 
ки, красконагнетательные баки (рис. 8). Производнлельность од: 





Рис. 8. Агрегаты для окраски распылением: 


1 — компрессор; 2 — установка для нанесения краски; 3 — краскораспылигели; 4 — 
шланг для подачн краскн; 5 — шланг для подачи воздуха: 6 — электрический кабель 


ного краскораспылителя 5—10 единиц техники за 10 ч, при 
окраске с красконагнетательным баком — 12—17 машин за 
10 ч. 

Краскопульты СО-20 и другие (рис, 9) применяются для 
окраски сооружений водоэмульсиониыми и водно-клеевыми 
красками, 
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52. Перекраска небольших поверхностей, подгонка пятен де- 
формпрующей окраски к местности производятся вручную с 
применением кистей, валиков, торцовок (рис. 10). 


53. Для подбора цвета маскировочной окраски в полевых 
условиях, а также при проверке соответствия маскнровочных 
окрасок цветам естественных фонов применяют хроматические 
и ахроматические шкалы. 


54. Хроматическая шкала (рис. 11 в конце книги) служит 
для определения цвета фона или подобранной красочной сме- 
си. Она состонт из набора цветных эталонов, смонтированных 
на картонной рамке. На каждой стороне рамкн помещается 
по 20 эталонов. Эталоны обозначены порядковым номером и 
коэффициентом яркости. 


Определение цвета фона или окрашенного образца заклю- 
чается в сравнении на глаз цветового тона измеряемой поверх- 
ности с эталопами шкалы 


Подбор красочных смесей с использованием хроматической 
шкалы производят с помощью пробных накрасок, выполненных 
на куске картона, дерева, фанеры или жести. Смешивая краскн 
соответствующих цветов (при подборе цвета) или разбавляя 
краску определенного цвета краской белого цвета (для полу- 
чения необходимой яркости), добиваются такого положения, 
при котором цвет пробной накраски и цвет эталона шка- 
лы, выбранного в соответствии с окружающим фоном, 
совпали. 


Для измерения шкалу нужно держать в вытянутой руке 
параллельно измеряемой поверхности, так, чтобы шкала и 
поверхность былн освещены одннаково (нельзя, например, 
держа шкалу в тени, измерять поверхность, освещенную 
солнцем). 

Ахроматнческая шкала (рис. 12 в конце книги) служит для 
определения коэффициента яркостн ахроматических поверхно- 
стей. Она состоит из двадцати четырех эталонов с коэффи- 
циентами яркости от 0,90 до 0,05. Значение коэффициеитов яр- 
кости приведено под каждым эталоном. 


Техника измерения ахроматичсской шкалой такая же, как 
и хроматической, 





Рис. 9. Агрегаты для окраски: 


а — валик с пневмоподачей краски; б — ручной краскопульт; / — манометр; 2 — насос; 

3 — предохранительный клапан; + — заливная горловина; 5 — шланг подачи красочной 

смеси к валику: 6 — валнк; 7 — распределнтельная трубка. 8 — трубка валнка; 9 — 

кран, 10 — распылитель: // — ручка краскопульта: 1/2 — шланг подачи красочной смеси 

к краскопульту; 13 — гайка. 14 — корпус бака, 1/5 — всасывающий клапан. /6 — нагне- 
тательный клапан: 17 — всасывающий рукав; /5 — заборник 
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Рис. 10. Инструменты для окраски поверхностей 
вручную: 


а — макловица; 6б — кнсть маховая; в — ручник малый; г— 
ручник большой; д — кнсть флейцовая; € — валик ручной 


3. Техника маскировочного окрашивания 


55. Процесс маскировочного окрашивания включает следу- 
ющие операции: 


подготовку поверхностей под окраску; 

подготовку средств маскировочного окрашивания (окрасоч- 
ных станций, агрегатов, ипструментов, красок); 

подбор цветов окраски и рецептур красочных смесей; 

разметку пятен деформирующей и имитирующей окрасок; 

проверку качества окраски визуальным осмотром и исправ- 
ленне недостатков. 

56. Поверхности, ранее окрашенные эмалями, масляными, 
эмульсионными и другими красками, перед окраской очищают 
от пыли, грязи, масляных загрязнений и обезжиривают уайт- 
спиритом, бензином илн органическими растворителями с по: 
мощью кистей, валиков, ветоши с последующей просушкой. 
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Участки, где старая краска имеет механические поврежде- 
ния, очаги коррозии, должны быть тщательно очищены, про- 
тер1ы сухой вегошью и загруиловапы масляными грунтами или 
грунтами ХС-010, ГФ-020, ФП-03К. Ржавчину и старую краску 
удаляют металлическими щетками и скребками. 

57. При подготовке к окраске техники и сооружений фары, 
габаритные огни, стекла, приборы наблюдения, а также марки- 
ровка, бортовые номера, не подлежащие окраске, смазывают 
солидолом или заклеивают пленкой, промасленной бумагой или 
другимн матерналами. 

58. Разметка пятен деформирующей окраски осуществляется 
в такой последоватедьности: 

в соответствни с эскизом окраски и габаритными размерами 
техники определяются примерные места расположения и на- 
правления осей пятен, переходящих с одной поверхности на 
другие. На ребрах, изломах поверхностей, где проходят гра: 
пицы пятен, наносятся отметки; 

по этим отметкам с учетом требований ст. 35 мелом произ: 
водится детальная разметка границ пятен на каждой из по- 
верхностей окрашиваемого объекта. 

Для точного переноса границ пятен, указанных на рисунках, 
целесообразно использовать вспомогательные линин и опорные 
точки. В качестве опорных точек служат характерные детали 
на поверхности техники и вооружения, например, фонарь, 
скобы, люки на башне танка, углы дверей на автомобилях 
и Т. Д. 

Цвета пятен на окрашиваемом объекте обозначаются бук- 
вами со стрелкой, показывающей, по какую сторону от грани: 
цы наносится данный цвет. Это исключает возможные ошибки 
при окраске пятен, переходящих с одной поверхности на дру- 
гую. 

Для правки границ между пятнами используются малярные 
кистин и валикн. 

59. Маскировочные краски рассчитаны на применение при 
не воздуха и окрашивасмых поверхностей от +40 до 
—10°С. 

При отрицательных температурах эмалевые и масляные 
краски перед употреблением подогревают до +15°С н допол- 
нительно разбавляют растворителями. 

Водоэмульсионные краски ЭВА-524 и ВА-17 можно приме- 
нять при температурах до —25°С. Для этого в них добавляют 
3—5% поваренной соли и нагревают до температуры +90°С. 

При более низких температурах окраска производится в 
отанливаемых помещениях. 

Время высыхания красок при температуре +20°С состав- 
ляет: водоэмульсионных и эмалевых — от | до 8 ч; масляных — 
от 24 до 72 ч. При понижении температуры время высыхання 
красок увеличивается. Расход краски составляет 75—300 г/м? 
в зависимости от вида краски и ее цвета. 
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60. Для лучшего соответствия отражательных свойств от- 
дельных пятен окраски сооружений прилегающей местности ис- 
пользуются присыики и местные материалы. 

61. Контроль качества маскировочного окрашивания осуще- 
ствляется командирами частей и подразделений, офицерами ин- 
женерных войск. 

Визуальным осмотром ироверяется: 

соответствие окраски заданным образцам рисунков и схем 
деформирующего и нмитирующего окрашивания; 

правильность расположения и перехода пятен с одной по- 
верхности на другую; 

четкость границ пятен н равномерность окраски в пределах 
каждого пятна; 

отсутствие непрокрашенных участков и подтеков. 

Высыхание краскн проверяется пробой на отлип. 

В заключение проверяется отсутствие краски на приборах 
наблюдения, освещения, прицелах. 

Обнаруженные недостатки устраняются на местах выполне- 
ния маскировочного окрашивания. 


4. Организация маскировочного окрашивания 


62. Маскировочное окрашивание организуется штабом части 
на основе приказа командира. 

Организация маскировочного окрашивания техники и инже- 
нерных сооружений включает: 

анализ и учет местных условий и условий обстановки; 

планирование окраски техники и инженерных сооружений 
в соответствии с сезонными изменениями фонов местности; 

определение вида маскировочного окрашивания (защитное, 
деформирующее, имитирующее); 

выбор рисунков окрашивания на основе имеющихся альбо- 
мов и разработка недостающих эскизов окраски отдельных об- 
разцов техники и вооружения; 

разработку схем окрашивания инженерных сооружений; 

постановку задач подразделениям, службам, органам 
тыла; 

подготовку сил и средств, расчет потребностей и распреде- 
ление красок и материалов (приложение 4); 
. определение мест стоянок техники и вооружения, ожидающих 
окраски; 

оборудование площадок для подготовки техники и вооруже- 
ния к окраске, для непосредственной работы по окраске, а так- 
же выбор места для стоянки техники и вооружения ло полного 
высыхания (рис. 13); 

подготовку поверхностей для окраски с одновременной за- 
щитой поверхностей, не подлежащих окраске, разметку рисун- 
ков окраски н нанесение контуров ияген; 
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Рис. 13. Пункт маскнровочного окрашивания техники: 


1 — окрасочная станция ПОС; 2 — площадка для подготовки техникн к окраске; 3 — площадка для просушкн, обезжнриваиня поверхно- 
№5 стей н разметки деформнрующнх пятен; 4 — площадка для нанесения пятен деформирующей окраски; 5 — площадка для приготовления 
ч красочных составов 


подготовку красочных смесей и нанесение их на окрашивас- 
мые поверхности, правку контуров цветовых пятен, сушку кра- 
сочного СЛОЯ. 


63. Во всех случаях организация маскировочного окраши- 
вания осуществляется в соответствии с условиями обстановки, 
наличнем времени, сил и средств механизации. 


64. Техннческое руководство маскировочным окрашнваннем, 
контроль качества окраски и соблюдения мер безопасностн 
(приложение 28) осуществляются начальником инженерной 
службы. 


Глава 3 


ИСКУССТВЕННЫЕ МАСКИ 


65. Искусственными масками называются специальные ин- 
женерные конструкции, предназначенные для скрытия воору- 
жения, техники и сооружений от средств разведки противника. 
Искусственные маски поступают в войска в виде табельных 
маскировочных комплектов и масок или изготавливаются на 
месте силами войск из местных н расходных матерналов. 


66. По назначению, конструкции и внешнему виду искус- 
ственные маски разделяются иа маски-перекрытия, горизопталь- 
ные, вертикальные, наклонные маски, маски-навесы, деформи- 
рующие маски и маски-макеты. 


Маски-перекрытия, горизонтальные, вертикальные и наклоп- 
ные маски, маски-навесы и маски-макеты применяются для 
скрытия объектов, деформирующие маски — для искажения 
внешнего вида объектов и падающих от них теней. 

67. Искусственные маски состоят из маскировочных покры- 
тий и каркасов или стоек. В отдельных случаях, например при 
маскировке имущества на полевых складах, применяются бес- 
каркасные маски. 


68. Маскировочные покрытия могут быть сплошными или 
с просветами (транспарантными). Сплошиые покрытия могут 
применяться при устройстве масок-перекрытий, масок-макетов, 
вертикальных, наклонных и деформирующих масок. В качестве 
сплошных покрытий используют ткань, пленку, фанеру, картон, 
толь, маты, лесоматериалы. 

Плотность заполнения ITs транспарантных покрытий опре- 
деляется отношением площади, заполненной маскирующим ма- 
териалом Sa, ко всей площади покрытия © и выражается в про- 
центах: 


ی | 


100, 


П, = 55 
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Транспарантность Т покрытия определяется отношением 
К) 
Т = 2 100, 


где Saa — площадь, не заполненная маскирующим материалом. 

Маскирующий материал в транспарантном покрытии может 
распределяться по площади покрытия равномерно или отдель- 
ными пятнами с одинаковой или различной плотностью за- 
полнения внутри каждого пятна. 

Плотность заполнения транспарантного покрытия должна 
обеспечивать скрытие объектов, паходящихся под маской. Для 
скрытия резко контрастных объектов (К>0,4) при дальностях 
наблюдения до 1000 м плотность заполнения должна быть не 
менее 75%. При больших дальностях наблюдения и при скры- 
тни малоконтрастных объектов могут применяться покрытия 
с плотностью заполнения 55—60%. 

Требуемую плотность заполнения в транспарантных покры- 
тнях получают вплетением в основу покрытий или закреплением 
к ней соответствующего количества маскирующего материала. 

69. Маскировочные покрытия по своему рисунку, цвету и 
фактуре должны соответствовать окружающему фону и хорошо 
вписываться в местность. Подгонка маскировочных покрытий 
к местности достигается примененнем срезанной растительно- 
сти и других местных маскировочных материалов. 

70. Каркасы масок поддерживают маскировочные покрытия 
и придают им необходимую форму. Каркасы масок состоят из 
стоек или других опор, тяжей, оттяжек, анкерных опор. 


1. Табельные маскировочные комплекты и маски 


71. Для маскировки вооружения, техники и сооружений от 
оптических средств разведки применяются следующие табель- 
ные средства: 

маскнровочные комплекты МКТ-Т, МКТ-С, МКТ-П, МКС-2М 
(МКС-2), МКС-2П, МКТ-2Л, МКТ-2П: 

универсальная бескаркасная маска «Шатер»; 

универсальная каркасная маска УМК; 

деформирующая маска «Зонт-1»; 

радиопрозрачная маска МРС. 

72. Маскировочный комплект тканевый транспарантный 
МКТ-Т изготовлен из маскировочной сети с заполнением из 
лент и кусков ткани и предназначастся для маскировки на рас- 
тительных фонах в бесснежные перноды года. 

Маскировочный комплект тканевый для маскировки на снеж- 
ных фонах МКТ-С изготовлен из белой сетчатой ткани. 

Маскировочный комплект тканевый пустынный МКТ-П из- 
готовлен из сетчатой ткани и предназначается для маскиров- 
ки на пустыино-песчаных и пустынно-степных фонах. Покрытие 
комплекта МКТ-П имеет двустороннюю окраску. Для маски- 
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МКТ-П, МКТ-2Л, МКТ-2П: 


МКТ-С, 


МКТ-Т, 
д — упаковка комплекта; 


г — чехол-сверток; 


комплектов 


Рис. 14. Элементы табельных маскировочных 


2. 


1 — элементы покрытия: 


шнур- 


в — запасный сшивиой 


б — приколыш; 


а — покрытие: 


глухой шов: 3 — быстро распускающиеся швы; 4 — сшивной шнур 


ровки техники на пустынно-степных фонах используется 
лицевая сторона покрытия серо-желтоіо цвела, на пу- 
стынио-песчаных фопах — оборотная сторона покрытия 
светло-желтого цвета. 

73. Маскировочные комплекты из синтетических ма- 
терналов МКС-2М (МКС-2) и МКС-2П предназнача- 
ются для скрытия объектов в условиях длительной 
эксплуатации. 

Покрытия комплектов имеют двустороннюю окраску. 
Лицевая сторона покрытия комплекта МКС-2М 
(МКС-2) предназначается для маскировки объектов на 
летних растительных фонах, а оборотная сторона — на 
фоне обнаженных грунтов, выгоревшей или осенней 
растительности. 

Комплект МКС-2П применяется лицевой стороной 
на пустынно-степных фонах, а оборотной стороной — 
на пустынно-песчаных фонах. 

74. При маскировке вооружения, техники, фортсоору- 
жений комплекты могут применяться целиком или ча- 
стями, а при создании масок больших площадей — по 
нескольку комплектов одиовременно. 

Элементы табельных маскировочных комплектов 
МКТ-Т, МКТ-С, МКТ-П показаны на рис. 14, комплек- 
тов МКС-2М (МКС-2) и МКС-2П —на рис. 15 и 16, 
а состав комплектов и их основные характеристики 
приведены в приложении 5. 

Вариант маскировки танка с помощью табельного 
маскировочного комплекта показан на рис. 17. 

75. Универсальная бескаркасная маска «Шатер» 
(рис. 18) предназначается для маскировки пусковых 
установок, грунтовых тележек и другой крупногабарит- 
ной техники. 

Основными элементами комплекта маски «Шатер» 
являются маскировочное покрытие, шплинтовые швы для 
соединения покрытия и быстрого его разъединения и 
сборные дюралюминиевые подпорные стойки. Состав 
комплекта маски «Шатер» приведен в приложении 5. 

В зависимости от размеров скрываемых объектов 
маскировка их может осуществляться одной или двумя 
масками «Шатер». При этом форма маскировочного 
покрытия в плане должна выбираться с учетом формы 
и габаритных размеров скрываемой техники или инже- 
нерных сооружений. 

Установка маски производится в следующем по- 
рядке: 

покрытие развертывают около маскируемой техники 
и соединяют шплинтовым швом; 

собранное покрытие скатывают в две скатки по на- 
правлению к шплинтовому шву; 


3] 










«2 ИХ АУ, ы? 

کر 
(DOO) ©,‏ 

٠ > 

2% » 
4% 
Ф 
% 










UTS мы, 
NY 





Puc, 15. Элементы табельного маскнровочного комплекта MKC-2M 
(МКС-2): 
4 — покрытне; 6 — прнколыш; @ — запасный сшипной шнур (длиной 19 и 


28 м). г — шилинтовый шов; д — шнур для крепления иилинтокого ива 
(длиной 6,5 и): в — чехол-саерток; м — упаковка полукомплекта 
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Рис. 16. Элементы табельного маскировочного комплекта МКС-2П: 


а — нокрытне. 6 — стойкя-подпорка: в — шплинтопый шов; г — прнколыш: д — за- 

пасный сшивиой шну калина 19 я 28 м): е — шнур для крепления шплинто: 

вого шва (длиной Єз м) — анкерный кол: 8 — чехол-сверток. и — упаковка 
полукомплекта: Г = ковка 2 — чека; 3 — обойма; 4 — стержин 
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Рис. 17. Маскировка танка табельным маскировочным комплектом 





Рис. 18. Универсальная бескаркасная маска «Шатер> 


ё — маскировка техникн вне окопа, 6 — маскировка техники в окопе 


‚ 1 


3 — анкерный 


2 — оттяжка: 
кол; 4 — стойки; 5 — местный маскировочный матернвл 


шоа; 


быстро распускающийся шплинтовый 
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скатаниое покрытне переносят на маскируемый объект так, 
чтобы шплинтовый шов был расноложен по направлению про: 
дольной оси скрываемой техникн; 


раскатывают покрытие в стороны от шплинтового шва, 


подставляют под покрытие подпорные стойки с зон: 
тами; 


частнчной перестановкой подпорных стоек и анкерных коль- 
ев придают маске необходнмую маскирующую форму, следя за 
тем, чтобы установленные подпорные стойки были наклонены 
в сторону от скрываемой техники (в направлении, перпеидику- 
лярном оси шва) и обеспечивали достаточное натяжение по- 
крытия по всей длине шплинтового щва; 


подгнбают углы покрытия и закрепляют их приколышами 
так, чтобы исказить прямоугольный контур маски и вписать ее 
в окружающий фон местности. 


При заблаговременной установке маски развернутое и со- 
единенное шплинтовым швом покрытие прикрепляют по кон- 
туру окопа или укрытия к земле анкерными кольями, Затем 
поднимают покрытие с помощью подпорных стоек и придают 
маске необходимую форму. Для въезда техники под установ- 
ленную маску необходимо частично раскрыть шплинтовый шов 
со стороны въезда, отвернуть края покрытия для проезда тех- 


ники, а затем снова закрыть шов и прикрепить покрытие 
к земле. 


Раскрытие маски производится быстрым распусканием 
шплинтового шва на всю длину, после чего маска падает по обе 


стороны скрываемой техники в направлении наклона подпор- 
ных стоек. 


Установка маски производится расчетом из 5 человек за 
15—35 мин (в зависимости от ее размеров). На раскрытне 
маски требуется 20—25 с. 


На одном автомобиле типа ЗИЛ-131 перевозится 10 комп- 
лектов масок. 


76. Универсальная каркасная маска УМК (рис. 19, 20) пред- 
назначается для маскировки военной техники в окопах, укры- 
тнях, на технологических площадках, стоянках, а также для 
создания масок-макетов строений н масок больших площадей 


с пролетом до 12 м при заблаговременной подготовке маскиро- 
вочных емкостей. 


Состав комплекта маски УМК приведен в приложении 5. 
Маска УМК допускает устройство различного типа маскиро- 


вочных конструкций с применением одного, двух и более комп- 
лектов. 


Типовые варнан:ы масок, собираемых из комплекта УМК, 
показаны на рне. 21, 22. 


Установку масок из УМК осуществляет расчет в составе 
7 человек, 
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Рис. 19. Универсальная каркасная маска УМК: 
1 — анкер; 2 — талреп; 3 — оттяжка; 4 — стойка; 5 — несущий тяж; 6 — шилиитовый 
шов; 7-— маскировочное покрытие; 8 — приколыш; 9 — стойка-подиорка; 10 — быстро: 
разъемный замок; // — опорная пята; /2 — аикерный кол 
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Рис. 20. Элементы универсальной каркасной маски УМК! 


1 — звено стойки; 2 — зонт; $ — лопата анкера; 4 — анкер; 5 — звено стойки-подпоркн; 

6 — анкерный кол: 7 — талреп; 8 — быстроразъемный замок: 9 — опорная пята, /0-— 

оттяжка (тяж); // — оголовье стойкн; 1/2 — чехол-оголовок; 13 — чехол-сверток: [4 = 
монтажная лестница, 15 — ящик 
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Рис. 22, Варианты масок из комплекта УМК: 


а — маска-макет строения; б — быстрораскрываемая маска; / — несущий тяж; 2 = 
имитвцня окон и дверей; 3 — схема каркаса маскн-макета строения; 4 — схема каркае 
са быстрораскрываемой маски 
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На одном автомобиле типа ЗИЛ-131 перевозится шесть комп- 
лектов масок УМК. 

77. Деформнрующая маска «Зонт-1» (рис. 23) предназна- 
чается для маскировки самолетов на полевых аэродромах и 
другой крупногабаритной техники и сооружений высотой до 
4 м путем их частичного скрытня, искажения формы и падаю- 
щих теней. 

Состав комплекта маски «Зонт-1» приведен в приложении 5. 
Из комплекта маски собирается восемь деформирующих эле- 
ментов (зонтов), каждый из которых состоит из каркаса н мас- 
кировочного покрытия размером 6Х9 м, получаемого в резуль- 
тате расчленения покрытий табельных маскировочных комп- 
лектов. 

Комплект маски в развернутом положенни позволяет скры- 
вать технику размером 4X18 м в плане, Вариант установки 
маски «Зонт-1» показан на рис. 24. 


Для установки маски из восьми деформирующих элементов 
расчетом в составе 6 человек требуется 1—1,5 ч, а для разбор- 
ки маски — 30—40 мин. 

На одном автомобиле ЗИЛ-131 перевозятся три комплекта 
маски. 

78. Раднопрозрачная маска МРС (рис. 25) предназначена 
для маскировки радиолокационных станций на позициях. Эле- 
менты каркаса маски показаны на рис. 26. 


Состав маски приведен в прнложении 5. 


79. Способы и условия применення табельных маскировоч- 
ных комплектов и масок, порядок установки, снятия и хра- 
нения изложены в придаваемых к каждому комплекту ин- 
струкциях. 

Рекомендации по спецнальной обработке табельных маски- 
ровочных комплектов и других средств маскировки приведены 
в приложении 6. 

80. При скрытни вооружения и техники от комплекса тех- 
нических средств разведки противника табельные маскировоч- 
ные комплекты и маски применяются в сочетанни с тепло- 
выми и радиолокационными экранами из местных мате- 
риалов. 

81. Для маскировки техники и вооруження от комплексной 
разведки протнвника применяются транспарантные раднорас- 
сеивающие покрытия из синтетических матерналов совместно 
с теплоотражающими покрытиямн из металлизированной плен- 
кн (ткани). 

Теплоотражающее покрытие закрепляют под рассеивающим 
покрытнем и располагают его над излучающими поверхностямн 
маскируемой техники (рис. 27). При этом металлизированная 
поверхность теплоозражающего покрытия должиа быть обра- 
щена в сторону маскируемого объекта. 
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Рис. 23. Каркас деформнрующего элемента маски «Зонт-1»: 
а — общнй BHA каркаса: б — огололье каркаса; / — штопор; 2 — анкерный кол; 9 — пя- 
та; 4-- анкер; 5 — оттяжка; 6 — регулирующий тяж; 7 — верхияя труба стойки; 8— 
нижняя тауба стойки 
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Рис. 25. Маска МРС: 
2 — стойка-подпорка с зонтом: 
$ — оттяжки: 6 — анкеры; 7— 


1 — опорная стойка: 


3 — оголовье опорной стойки: 3 — элемент маскнровочного покрытиях; 
несущий тяж; 8 — опорная плита: 9 — макет куста 
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Рис. 26. Элементы каркаса маски МРС: 


Ти 2-— типы ооловий (зонтов): 3 -- зонт со стойкой; 4— опор: 

ная плита со стаканом; 68 ¬ анкер с лопатой; 6 — анкерный 

кол; 7 = вкладыш опорной стойки; 8 — держатель куста (зои+ 

та); 9 — звено опорной стойки; 1[0-- звено  стойки-поднорки; 
11 — монтажная труба 
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Рис. 27. Маскировка танка маской от оптической, радиолокацион: 
ной и тепловой разведки; 
4 — теплоотражающее покрытие. 2 — радиорассенвающее покрытие 


2. Маски-перекрытия 


82. Маски-перекрытия состоят из каркаса и маскировочного 
покрытия, которое по всему своему контуру примыкает к по- 
верхиости земли. Маски-перекрытия устраивают из табельных 
маскировочных комплектов, табельных масок или из местных 
материалов. 

Маски-перекрытия могут быть выпуклыми, вогнутыми и 
ПЛОСКИМИ. 

83. Выпуклые маски-перехрытия применяются при маски- 
ровке вооружения и техники вне окопов н укрытий (рис. 17). 
Если выпуклые маски-перекрытия применяются на холмистой 
местности, среди групп деревьев, кустариика или других мест- 
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ных предметов, им придают форму, характерную для данной 
местности. Это достигается приданием покрытиям выпуклых 
масок-перекрытнй соответствующей формы и углов наклона, 
близких к уклонам скатов холмов, деформацией покрытий до- 
полнительно устанавливаемыми под них стойками. 





` АНА 
( => СА: ги жк 






















ма Е КОСЕ ДАН 5% 
зу Т! ве Я а 
ДЕ С 7 mI д 


А р БА, ео „#2‏ ا 
є. ЦЕ / чы „И юй е? ет‏ 


г. ! u, ш 
Те, ° ЕЯ Я (jt < кА, Sans 
4 У =) 
| =з оњ | ў 


р 1) ° Е А 
Гм Ану 4 is e г! нр 
=, уз و‎ „йу 4 Я И Е 
ба, Азы 0 ن‎ ыы 97 
3 
Й 
















АУ ЙАМУ АХ 


Вориоите/ (тепловых эАд0Л2д 





Рис. 28. Маска-перекрытие с тепловым экраном: 


1 — тепловой экран; 2 — плетенка из веток: 3 — маскировочное покрытие в четыре слоя 
или брезент; 4 — щит нз досок (фанеры); 5 — толь 


При устройстве выпуклых масок-перекрытий на равнинной 
местности с однообразным фоном нужно стремиться к тому, 
чтобы уклоны их боковых поверхностей были как можно более 
пологими. 

Для устройства каркасов в выпуклых масках-перекрытиях 
применяются местные материалы, а также каркасы табельных 
масок УМК н «Зонт-1». 

В случае применения выпуклой маски-перекрытия без устрой- 
ства каркаса для поддержания маскировочного покрытия над 
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объектом применяются подпорные стойки из местных материа- 
лов. Длина стоек должна обеспечивать зазор между маскиро- 
вочным покрытием и скрываемым объектом не менее 30 см. 
К верхней части подпорных стоек прикрепляют крестовины из 
веток или проволоки. 

84. Вогнутые маски-перекрытия применяются для маскиров- 
ки техннки и полевых складов имущества, располагаемых в ов- 
рагах и других выемках, Провисание покрытия масок должно 
обеспечивать вписывание их в фон местности. 

85. Плоские маски-перекрытня применяются при скрытии 
объектов, пе возвышающихся над поверхностью земли, техннкн 
в окопах и укрытиях, участков траншей и ходов сообщения. 
Контуры плоских масок-перекрытий искажаются присыпками 
грунтом, травой, срезанной растительностью. 


Для маскировки техники, расположенной в окопах и укры- 
тиях, от тепловых средств разведки над теплонзлучающими по- 
верхностямн устраиваются дополнительные тепловые экраны 
(рис. 28). Тепловые экраны могут изготавливаться из брезента, 
маскировочных покрытий в четыре слоя и нз местных мате- 
риалов (толь, доски, хворостяные маты и др.). 


Входы (въезды) под маски-перекрытия оборулуются откид- 
ными или раздвижпыми полотнищами, подъемными нли пада- 
ющимн рамами, для того чтобы обеспечить возможность быст- 
рого их раскрытия для выезда техпикн. 


86. В зимпее время наряду с применением табельных мас- 
кировочных комплектов МКТ-С в качестве масок-перекрытнй 
могут устранваться снежные и ледяные своды, перекрытия из 
уплотненного снега. 


3. Горизонтальные маски 


87. Горизонтальные маски применяются для скрытия объ- 
ектов и процесса возведения сооружений от средств воздушной 
и космической разведки противника. 


Маскировочное покрытне горизонтальной маски закрепляется 
на тяжах, образующих верхнее строение каркаса, и распола- 
гается параллельно поверхности земли на требуемой высоте. 
Варианты верхнего строения горизоитальных масок приведены 
на рис. 29. 


Форма, размеры и рисунок покрытня горизонтальной маскн 
в плане зависят от контуров скрываемого объекта, его разме- 
ров и рисунка местности. Для скрытия объекта от перспектив- 
ного воздушного наблюдения и фотографирования края маскн 
выносятся за пределы объекта на расстояния, равные 1,5—2 
высотам маски (рис. 30, а). Если с одной или нескольких сто- 
рон наблюдение с воздуха закрыто местными предметами, то 
площадь маски может быть уменьшена, так как вынос краев 
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маски в этом случае производят только в сторону, открытую 
для наблюдения (рис. 30,6). 

Высота горизонтальной маски определяется высотой скры- 
ваемого объекта. Превышение покрытия над объектом должно 
составлять 30—50 см. 


В целях уменьшения заметности тени от маски покры- 
тие устраивают с неравиомерной плотностью заполнения 
(рис. 31). 

Наиболее плотную часть покрытия с заполнением 70—80% 
располагают над маскируемым объектом. Плотность заполне- 
ния у краев может снижаться до 5—20%. Такое распределение 
маскирующего материала по покрытию маски обеспечивает 
скрытне объекта, а маску делает незаметной. 


Чем светлее и ровнее фон, тем плотность заполнения по- 
крытия должна быть больше. При недостаточной плотности за- 
полнения покрытий, а также при пеобходимости подгонки цвета 
маски под цвет окружающего фона в покрытие маски впле- 
тают ветки, траву и другие местные материалы. 


Для устройства горизонтальных масок используются табель- 
ные маскировочные покрытия, а также любые сети, которые с 
помощью шпагата, веревок или проволоки сшивают в одно по- 
лотинще необходимых размеров и дополняют маскирующим 
материалом. 

Плохо натянутое маскировочное покрытие провисает. От 
этого в солнечпую погоду на маске образуются тени, выявля- 
ется структура каркаса, по которому маска может быть обна- 
ружена. 

Провисаиие маски, установленной на лугу, должно быть не 
более 1/50, среди кустарпика — 1/20, в лесу — 1/10 пролета 
маски. 

Стойки каркаса горизонтальной маски устанавливают на та- 
ком расстоянин, чтобы обеспечить нормальную деятельность 
замаскированного объекта и хорошее натяжение маскировоч- 
ного покрытия. 

В средней части больших по площади масок допускается 
установка временных стоек н подпорок, которые в случае не- 
обходимости убираются. Стойки изготовляются из жердей, на- 
катника или бревен диаметром до 15 см. Длина стоек опреде- 
ляется высотой маски. Верх стоек для удержания несущих тя- 
жей (или оттяжек) оборудуется одним из способов, указанных 
на рис. 32. 

Стойки устанавливают на грунт или вкапывают в землю и 
закрепляют в вертикальном положении оттяжками или подко- 
сами. Чтобы предотвратить вдавливание стоек в землю, их 
устанавливают на подкладки из досок, брусков или пластин. 
Прн вкапыванни стоек в землю отрывают ямы глубиной 0,5— 
0,8 м; земля, засыпаемая в яму, плстио лрамбуется. 
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‚Схемы элементов берлмего строения 
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Рис. 29. Варнанты верхнего строення каркасов горизонтальных масок: 
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На мерзлом или каменистом грунте, где забивка опор 
невозможна, а отрывка ям связана с большими трудно- 
стями, вместо стоек могут применяться деревянные козло- 
вые опоры. 
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Рис. 30. Схемы устройства горизоптальных масок: 


а — расположенных на открытой местностн; б-- примыкающих к местному 
предмету 





Тяжи и оттяжки изготавливают из проволоки, тросов или 
шнуров. Дополнительное натяжение оттяжек производят с по- 
мощью натяжных приспособлений (рис. 33). 


Для сращивания проволочных тяжей и оттяжек толщиной 
до 5 мм применяют простую скрутку, а проволоку толще 5 мм 
наращивают обмоткой. Для сращивания трех и более концов 
проволоки могут применяться кольца (рис. 34). 


Оттяжки к земле крепят под углом 30—45° с помощью ан- 
керных кольев, анкерных брусьев и имеющихся местных пред- 
метов — пней, столбов, стволов деревьев (рис. 35). Ямы для ан- 
керных брусьев (бревен) засыпают грунтом слоями 20 см с 
плотной трамбовкой каждого слоя. Долговременпые анкерные 
опоры устранваются с применением железобетоиных плит, бе- 
тонных массивов и тумб. 

Для облегчения маскировки псдходов к горизонтальным 
маскам их следует располагать возле дорог, заборов, посадок 
и т. п. Следы, ведущие к маскам, скрываются илн продол: 
жаются до местных дорог 


02 





С 30^м%/ 423 JIOPNONMEHUS ГД 40^&/ с ANOMHOCINS Ю 


зоролиемил 40- 50 


30^%/ С NNONWOCME № 
зополнения 5-20 


С 





SS ЗОмб/ С MPOMWOCME А) 
зололмение 70-80% 


г = 
L. J берывоемье обзееть! 
Рис, 31. Плотность заполнения покрытий горизонтальных масок: 


а, б — расположенных на открыгой местности: 6, г — примыкающих к местным пред: 


метам 
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Рис. 32. Крепление тяжей и оттяжек к стойкам: 
1 = проволочная скоба; 2 — гвозди; 3 — костыли; 4 — оттяжки: 5 = пляжи 





Рис. 33. Способы подтягивания тяжей: 


а = измененнем наклона стоек (для тяжей из веревок): б — скруткой (для TA 
жей нз проволоки): в —с помощью дощечки с отверстиями (для тяжей нз ве. 
ревок): г — талрепом; { — дощечка с отверстиями; 2 = твлреп 
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Рис. 34. Варианты соединепня проволочных тяжей 
н оттяжек: 
а ~ скруткой; б-- петлямн; в — с помощью кольца 
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Puc. 35. Способы крепления оттяжек к земле: 


а, б — анкерными кольями; в — анкерным бревном (брусом); г — креплением 
за ствол дерева; /— анкерный кол; 2 — бревно (брус). 3 — проволока для 
крепления брусков; 4-- бруски; 5 — зарубкн для проволоки 
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4. Маски-навесы 


88. Масками-навесами называются такие маски, покрытия 
которых располагаются, как правило, с небольшим наклоном 
к поверхности земли (рис. 36). Они применяются для скрытия 





Е ПЕВНЕ | 
1 ММ м Т MNT у Оа, Ж, Р д | > 


4.5 м 


2-03м 


Рис. 36. Маска-навес: 


1 — анкерный кол’ 2 = оттяжка: 3 — стойка; 4 — прогоны: 5 — местный мас- 
кировочный материал (веткн, трава и др.) 
На устройство требуется: 10 чел.-ч; подтовврннка — 55 м; жердей — 50 м; 
внкерных кольев — 10 шт.; веток —7 м’; 3-мм проволоки — 5,5 кг. гвоздей 
4х125 мм —2 кг 


от воздушной разведки военной техники, расположенной вне 
окопов н укрытий, имущества полевых складов и других объ- 
ектов. 

Маски-навесы устраиваются пренмущественно в населенных 
пунктах в виде отдельных построек или хозяйственных навесов, 
примкнутых к домам и другим строениям. Покрытие маски-на- 
веса опирается на прогоны или тяжи; оно может быть сплош- 
ным или транспарантным. В последнем случае плотность за- 
полнения его должна быть не менее 70%. 

Для устройства покрытий в масках-навесах могут приме- 
няться сети, ветки деревьев и кустов, жерди, солома, ткань, 
пленки, фанера, толь и другие материалы. Стойки маски обыч- 
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но закапыватотся в землю и соединяются между собой поверху 
жердями, досками, проволокой. Оттяжки устраиваются лишь в 
том случае, когда покрытие маски опирается на тяжи из про- 
волоки, тросов, канатов. 


5. Вертикальные маски 


89. Вертикальные маски предпазначаются для скрытия лич- 
ного состава, вооружения, техпики н сооружений на позициях 
н движения по дорогам и колонным путям от наземной раз- 
ведки и перспективного наблюдения с самолетов п вертолетов. 
Они подразделяются на траншейпые, дорожные и маски-за- 
боры. 

30. Трапшейные маски (рис. 37) предназначаются для скры- 
тия расположения огневых средств, наблюдательных сооруже- 
ний и передвижения личного состава в траншеях и ходах сооб- 
щения неполного профиля. Они располагаются вдоль траншей 
(окопов для стрелков) по брустверу сплошной линией или от- 
дельными участками. 


Наблюденне за противником и стрельба ведутся через про- 
светы в масках. 

91. Дорожные маски скрывают движение по дорогам и ко- 
лониым путям. В зависнмости от места установки они подраз- 
деляются на придорожные и наддорожные. 

Придорожные вертикальные маски (рис. 38) устанавлива- 
ются вдоль рокадных дорог. Они могут быть с каркасом и без 
него. Каркас масок состоит из стоек, закапываемых или забн- 
ваемых в грунт через 3—6 м, тяжей или прогонов, закрепляе- 
мых на стойках через 0,5—1,5 м по высоте, и оттяжек. На твер- 
дых (каменнстых и мерзлых) грунтах каркас может соби- 
раться на козловых опорах с прогонами. К каркасу крепится 
полотно маски. 

Полотна масок устранваются из местных материалов (хво- 
роста, соломенных или камышовых матов), а также из элемен- 
тов табельных маскировочных покрытий или сетей, заполнен- 
ных местным материалом. Один табельный маскировочный 
комплект позволяет устроить 72 м вертикальной маски высотой 
3 м. Придорожные вертикальные маски без каркаса устанавли- 
ваются путем закапывания в грунт срубленных деревьев и кус- 
тов (рис. 39). 

Плотность заполнения материала в полотне масок, находя- 
щихся на расстоянии до 2 км от противника, принимают в пре- 
делах 75—80, а при больших удалениях — 60—70%. Если 
маски проектируются на фон неба или снега, то их делают 
сплошнымн. Для маскировки от оптических, радиолокационных 
и тепловых средств разведки толщина полотна маски должна 
быть не менее 15 см, 
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Рис. 37. Траншейные 
маски: 


а — нз веток (на устройст- 
во 10 м маски требуется: 
1 чел.-ч; веток длиной 80— 
100 см —1 м3). о — из ве- 
ток, кольев и проволоки 
(на устройство 10 м маски 
требуется: 1.5 чел.-ч: коль- 
ев длниой | м— 4—5 шт; 
2-мм проволоки — 0,9 кг; 
веток — 1 м3); в — из сетей 
с вплетеннем маскировочно- 
го матернала (на устрой- 
ство 10 м маски требует- 
ся: 0.8 чел.-ч; кольев ялн- 
ной } м— 4—5 шт. сетей 
шнриной 0,8—1 м —– 10 м; 
соломы. веток или травы — 
1 M3); г— схема располо- 
жения масок: f1 — траншен- 
ные маски: 2 — маски. 
скрывающне сооруження 
под фон бруствера, 3— 
маска. скрываюшая выге- 
сенное сооружение под фон 
местностн: 4 — маскировка 
бруствера под фон местно- 
сти: 5 — маска. скрываю- 
щая ход сообщения под 
фон местности 
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Рис. 38. Придорожиые вертикальные маски: 


а — нз веток и мелких деревьев (на устройство 100 м маски требуется: 35 чел.-ч: 
жердей длнной 3 м — 25 шт.; кольев длнной 60 см —50 шт.; 3-мм проволоки — 50 кг; 
скоб проволочных — 1 кг: веток нлн мелких деревьев днаметром до 4 см в нижнем 
отрубе — 2000—2500 шт); 6 — из хворостяных илн соломенных матов (на устройство 
{00 м маски без заготовки матерналов требуется: 40 чел.-ч; матов 1,2х3,2 м — 84 шт: 
жердей длнной 4,2 м — 60 шт.. жердей длиной 3,5—4 м— 25 шт; кольев длиной 
60 см —=50 шт.; 3-мм проволокн — 20 кг. гвоздей 4х126 мм —1,2 кг); /-— анкерный 
кол; 2 — оттяжка; $ = стойка: 4 — тяжи; б — прогоны 





Рис. 39, Маска из срубленных деревьев: 


а — общий внд; б — план 
На устройство 100 м маски без заготовкн деревьев требуется: при отрывке ям вруч- 
ную — 70 чел.-ч; при отрывке ям о чел.-ч; деревьев высотой 5— 
М — шт. 
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Высоту маски определяют визнрованием (рис. 40) в следую- 
щем порядке: на дороге ставят рейку № 1 на 0,5 м выше скры- 
ваемой техники, рейку № 2 ставят на месте установки маски, 
в створе с возможным местом расположения наблюдательного 
пункта противника. Пересечение визирной линии, проходящей 
от верха рейки № | на предполагаемый НП противника, с рей- 
кой № 2 определяет необходимую высоту маски (fy). 


АП проти ники 





Место YEMSNODKU - 
МОСК 


Рис. 40. Схема определения зысоты прилорожной вертнкальной маски 


92. Наддорожные вертикальные маски (рис. 41) устанав- 
ливаются на фронтальных дорогах. Нижний край полотна маски 
подвешивается на высоте, обеспечивающей свободный проезд 
всех видов техники и транспорта. Полотна масок устраивают 
нз местных материалов или из элементов табельных маскиро- 
вочных комплектов. 

Разбивку мест установки надлорожных масок производят по 
карте масштаба 1: 10000—1 : 25 000 или непосредственно на 
местности (рис. 42) в следующем порядке: 

заготавливают две рейки: рейку № 1 вітсотой от уровня до- 
роги до верхнего края полотна маски и рейку № 2 на 50 см 
больше высоты проезда под маской; 

ставят вертикально рейку № | на середину дороги в месте, 
обеспечивающем скрытие начала требуемого участка дороги; 

становятся в створе предполагаемого или известного наблю- 
дательного пункта противника и рейки № | и отходят назад 
до тех пор, пока вершина рейки не совместится с линией ог 
глаза до наблюдательного пункта противника; 

в промежутке между найдеппым положением и рейкой № | 
ставят рейку № 2 и передвигают ее вперед или назад до тсх 
пор, пока ее вершина не совместится с линией, проходящей че- 
рез вершину рейки № 1 и наблюдательный пункт противника; 
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Рис. 41. Наддорожная вертикальная маска: 


] — стойка; 2— огтяжка, 3 — анкер; 4 — несущие тяжн; 5 — сеть; 6 — ветки 
На устройство требуемя: 10 чел.-ч; пакатника — 16 м; анкерных кольев — 4 шт.’ се- 
тей —25 м:; 4-мм проволоки — 12,6 кг; веток для вплетення в сеть на 25 м? — 0,14 мз, 
для вилетения в проволочные тяжн Ha 25 м? — 0,25 м? 
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Рис. 42. Схема разбивки мест установкн наддорожных масок: 


1 — рейка № 1 высотой й, равной высоте маски (первое положение): 2 — рейка №2 
высотой й,, равной расстоянию от земли до полотна маски (й, = ^+ 0,6 м, где А, — 
высота скрываемого объекта); 9 — второе положение рейки № 


на месте реек забивают колья, отмечающие места установки 
первой и второй масок; 

ставят рейку № | возле кола, отмечающего место второй 
маски, и повторяют проделанные операции для всех масок, ко- 
торые необходимо установить. 


6. Наклонные маски 


93. Маски, устанавливаемые под углом 15—60° к поверхио- 
сти земли, называются наклонными. Они предназначаются для 
скрытия теней при маскировке стационарных сооружений, 
а также техники от наземной и воздушной разведок. Нижним 
краем они примыкают к земле, а верхним опираются па маски- 
руемый объект или местные предметы (строения, заборы, от- 
косы насыпей и выемок, деревья на опушках леса). Верхний 
край наклонных масок может опираться на стойки или козлы. 

94. Наклонные маски устраиваются сплошными и несплош- 
ными с разной плотностью заполнения маскировочным мате- 
риалом. 

Покрытия сплошных наклонных масок устраиваются из тка- 
ни, мешковины, плетней, матов из соломы, окрашиваемых в цвет 
фона и дополняемых местными маскировочпыми материалами. 

Несплошные наклонные маски выполняются обычно из се- 
тей, в которые вплетается маскировочный материал. 

В большинстве случаев наклониые маски делают малоза- 
метными, вписывая их в окружающий фон местности и прида: 
вая нм внешний вид крутости ската, группы кустов и деревьев. 


7. Деформирующие маски 


95. Деформирующие маски предназначаются для искажения 
внешнего вида скрываемых объектов и падающих от них теней. 





: х 
5ч > 
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Рис. 43. Маскировка здания деформирующими масками; 
{ — гребни; $ — козырькц 
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Они применяются для маскировки зданий, складов и других 

стационарпых сооружений, вооружения н военной гехники. 
96. Деформирующие маски, применяемые для маскировки 

стационарных объектов (рис. 43), в зависимости от назначения, 





Детали каркаса 
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Рис. 44. Деформирующая маска для боевой техники и ее элементы: 


1 — маскнровочиое покрытие: 2 — приколыш; 3 = трубы днаметром 12—14 мм; 4 = 
струбцины 


|-= 





конструкции, внешнего вида и положения на объекте устраи- 
ва!отся в виде козырьков, гребией, пристроек и надстроек. 

Козырьками иазываются плоские щиты, расиолагаемые го- 
ризонтально или наклонно, гребнями — вертикальные плоские 
щиты. Козырьки и гребни состоят из каркаса в виде жесткой 
рамы и прикрепляемого к нему жесткого или гибкого покры- 
тия. Наружные контуры козырьков и гребней должны иметь 
геометрически неправильную форму. 
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Деформирующими надстройками и иристройками называют- 
ся объемные макеты олдельпых частей сооружений (крыши, 
стены, трубы, ограждения и пр.), располагаемые соответствен- 
но сверху или сбоку маскируемого объекта. Пристройки и над- 
стройки применяются при маскировке объектов под разрушен- 
ные или под сооружения иного назначения. 

Деформирующие маски для вооружения и техники (рис. 44) 
устраивают из срезанной растительности, которую закрепляют 
на поверхностях машин струбцинами или другими приспособ- 
лениями, или из маскировочных покрытий. 


8. Маски-макеты 


97. Масками-макетамн называются макеты строений, мест- 
ных предметов или других объектов, которые, располагаясь над 
маскируемымн огневымн сооружениями и боевой техипкой, вхо- 
дами в сооружения на пупктах управления, маскируют нх под 
менее важные военные или народнохозяйственные объекты. По 
внешнему виду маски-макеты должны соответствовать тем объ- 
ектам и местным предметам, которые они имитируют, 

Конструкции масок-макетов должны допускать возможиость 
обслуживания маскируемых под ними объектов. 

Каркасы масок-макетов устраивают из жердей, пнломате- 
риалов, металлических профилей и т. п., а обшивку — из ткани, 
фанеры, картона и других материалов. 

Для обеспечения выхода техники нз-под маски-макета жи- 
лого (хозяйственного) строения одна из ее сторон (стен) устран- 
вается съемной или раздвижной. 

При маскировке стационарных войсковых объектов (долго- 
временных огневых сооружений, наблюдательных пунктов) мо- 
гут применяться переносные пли передвижные маски-макеты. 


9. Организация выполнения задач по устройству масок 


98. Организация выполнения задач по устройству искусст: 
венных масок включает: 

разведку района установки масок; 

определение паличия местных материалов; 

определение мест установки масок; 

разрабэтку конструкций масок, расчет потребных материа- 
лов для их изготовлення; 

определение мест заготовки элементов масок и их складиро- 
вания; 

расчет потребных сил и средств для заготовки материалов, 
изготовления и установки масок; 

составление плана организации работ по изготовлению ма- 
сок и по установке их на местности; 

установку масок на местности. 
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При заготовке элементов масок выделяются отдельные под- 
разделения и группы с необходимым транспортом н средства- 
ми механизации: 

для заготовки стоек и анкерных опор; 

для заготовки местных маскировочных матерналов; 

для изготовления тяжей и оттяжек; 

для изготовления покрытий масок. 

Одновременно с заготовкой элементов производится разбив- 
ка мест установки масок на местности. На местах установки 
горизонтальных и вертнкальных масок, масок-макетов п масок: 
павесов производится разбивка мест установки стоек (опор) 
и анкерных опор. 

Места установки стоек обозначаются кольями, лунками, кам- 
нями. Разбивка мест установки масок-перекрытий ограничива- 
ется обозначением центра маски и направления быстро распу- 
скающегося шва. 

Прн устройстве горизоитальных масок и масок-перекрытий 
большой площади создают два расчета: первый устанавливает 
каркас маски, а второй готовит, укладывает и закрепляет мас- 
кировочное покрытие. 

Организация работ по установке масок из табельных мас- 
кировочных комплектов приводится в инструкциях по их при- 
менению. 

Прн массовом нзготовленин стоек п анкерных опор из де- 
рева применяются мотопилы, электрифицированный инстру- 
мент и другие лесопильные средства. 

При установке крупногабаритных горизонтальных п верти- 
кальных масок н масок-перекрытий нспользуют бурильные уста- 
новки, автокраны, автовышки. 

Элементы масок, устанавливаемых близко от противника, 
заготавливают в укрытых местах и доставляют их к месту 
установки ночью. К рассвету установка масок должна быть за- 
кончена. Неиспользованные материалы и следы на местности 
тщательно маскируются. 

Данные о применяемых местных материалах и нормативы 
на устройство искусственных масок приведены в приложе- 
ниях 7—11. 


10. Уход за масками 


99. Необходнмо вести систематическое наблюдение за со- 
стоянием масок, своевременно выявлять и устранять дефекты, 
следить за выполнением мер маскировкн войсками, находя- 
щимися под масками и около них. 

При наблюдении за масками выявляют: 

различия между покрытием п окружающим фоном по цвету, 
яркости, рисунку п фактуре поверхности; 

достаточность плотности заполнения покрытий маскнровоч- 
ным материалом; 
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величину провисания верхнего строения каркаса и покрытия 
у горизонтальных масок и масок-перекрытий; 

надежность скрытия следов и подходов к маскам. 

Замеченные недостатки устраняют подкрашиванием старых 
покрытий или заменой их новыми, включением в покрытия до- 
полнительного маскировочного материала, маскирующей обра- 
боткой местности вокруг маски. 

При длительной эксплуатации масок возможны порывы по- 
крытий, тяжей, провисание покрытий и каркасов. Эти недо- 
статки устраняются заменой разрушенных элементов, подтяги- 
ванием каркасов и покрытий, укреплением стоек и анкерных 
опор. 

В масках, рассчитанных на длительный срок эксплуатации, 
предусматривают замену покрытий по временам года, а также 
стряхивание снега в период снегопадов. 

Войска и техника, скрываемые под масками, должны распо- 
лагаться на отводимой для них площади и выходить из-под 
масок только по команде по намеченным для этого путям. 


Глава 4 


СКРЫТИЕ И ИМИТАЦИЯ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ 
ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ ВОЙСК 
И ОБЪЕКТОВ 


100. Скрытие световых демаскирующих признаков войск и 
войсковых объектов достигается затемнением или устройством 
маскировочного освещения. 

Затемнение заключается в экранировании светонепрозрач- 
иыми материалами входов, проемов, люков и отверстий соору- 
жений и техники, через которые в ночное время свет проникает 
наружу. Затемнение применяется для скрытия внутреннего осве- 
щения от наземного и воздушного наблюдения протнвника, про- 
вводимого визуально илн с использованнем средств ночного ви- 
дения. 

Маскировочное освещение заключается в создании таких 
уровней освещенности на поверхностях ограниченной площади, 
прн которых личному составу еще обеспечивается возможность 
выполнения задач скрытно от наблюдения противника. 

Маскировочное освещение применяется при совершении ноч- 
ных маршей, выполнении задач инженерного обеспечения дей- 
ствий войск в ночных условиях, а также при маскировке внут- 
реннего освещения, когда использование затемняющих устройств 
исключено. 

101. Имитация световых демаскирующих признаков войск и 
войсковых объектов имеет целью привлечь внимание противника 
к ложным объектам путем показа их жизнедеятельности ночью 
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Имитация достигается использованием различных источников 
света: табельных средств освещения и сигнализации, освети- 
тельных передвижных электрических станций, аккумулятор- 
ных фонарей. 

Все мероприятия по скрытию и имитации световых демас- 
кирующих признаков контролируются наблюдением с земли 
и с воздуха. 

102. Затемнение входов. проемов, люков и отверстий про- 
изводится с помощью ставней, щитов, штор и светоблокировоч- 
ных устройств, изготовляемых из матерналов, не прозрачных 
для видимого света и инфракрасных лучей. 

Затемняющие устройства для сооружений с интенсивными 
производствениыми огиями (дуговая сварка и др.) изготавли- 
ваются нз листового металла или пиломатериалов. 

В сооружениях с искусственным освещением светомаскиро- 
вочные устройства помимо указанных материалов могут изго- 
тавливаться Из черного миткаля, байки, а также из фанеры, 
брезента, картона или оберточной бумаги, окрашенных сажей, 
алюминиевой пудрой, мелом илн глиной на битумных лаках. 

В сооружениях с люминесцентным освещением помимо пере- 
численных материалов затемняющие устройства могут изготав- 
ливаться из упаковочной черной бумаги. 

Ставни для светомаскировки больших оконных проемов из: 
готавливаются из досок и фанеры; они могут быть одно- или 
двустворчатыми и навешиваться на петлях. Ставни устанавли- 
ваются внутри помещений так, чтобы они перекрывали окон- 
ные проемы на 5 см в каждую сторону. 

Шторы для затемнения оконных проемов изготавливаются 
из бумаги или ткани. Бумажные шторы делаются рулонными, 
опускающимися сверху вннз. Опущенная штора должна захо- 
дить за световой проем на 15—20 см и плотно прилегать к 
стене. 

Матерчатые шторы могут быть рулониымн или раздвижными. 
Неподвижные края раздвижных штор прижимаются к стене 
планками. В закрытом положении шторы должны заходить одна 
за другую на 15—20 см. 

Светоблокировочные устройства (рис. 45) в виде лабиринтов, 
исключающих возможность распространения прямого света на- 
ружу, применяются при затемнении проемов, когда необходимо 
сохранить возможность открывания дверей и вентиляции поме- 
щений. Вентиляционные отверстия сооружений перекрываются 
светомаскировочными насадками, снабженными жалюзи. Внут- 
ренние поверхности светоблокировочных устройств и насадок 
окрашиваются черной матовой краской. 

Входы в здания и другие стационарные сооружения в целях 
светомаскировки оборудуются тамбурами, в которых свет ав- 
томатически выключается при открывании наружной дверн. 

Внутреннее маскировочное освещение осуществляется све- 
тильниками малой мощности с ограниченным углом излучения, 
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которые размещаются так, чтобы прямой свет от них не падал 
на открытые окопные проемы. 

Для впутреннего маскпровочного освещения применяются 
лампы накаливания общего пазначения с нормальной световой 
отдачей НВ127-15 (127 В, 15 Вт), НВ220-15 (220 В. 15 Вт), или 
лампы накалнваиия для местного освещения №О 12-15 (12 В, 
15 Вт) и МОЗ6-25 (36 В, 25 Вт). 





Рис. 45. Свегоблокировочное устройство для маскировки вхолов 


При отсутствии лами малой мощности уменьшение уровия 
освещенности может быть получено снижением напряжения 
в электроосветительной сети. 

103. Скрытие освещения прн совершении ночного марша и 
выполнении задач инженерного обеспечения действий войск 
достигается применением средств маскировочного освещения. 

Маскировочное освещение на местности должно отвечать 
следующим требованиям: 

свет должен падать только туда, где он крайне необходим 
для выполнения поставленных задач или для обеспечения безо: 
пасности движения боевых, специальных н транспортных ма: 
шин, И пе распространяться выше линии горизонта; 

световое оборудование должно обеспечивать различные ре- 
жимы злгемненпя (незатемненпый и маскировочного затемне- 
пия). 

Для обеспечення ориентирования личиого состава на мест- 
ности при использовании средств маскировочного освещения 
ирименяются самосветящиеся знаки н указатели. 

104. В качестве источиинков маскировочпого освещения при- 
меняются световое оборудование машин н механизмов, снаб- 
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женпос светомаскировочиыми устройствами, осветительные 
средства передвижных инженерных п осветительных электричс- 
ских станций, средства местного освещения инструмсита, ин- 
дивндуальные осветительные средства. 

105. Автомобили, тягачи, самоходные землеройные маши: 
ны и строительно-монтажиые механизмы оборудуются освети- 
тельными средствами ближиего и дальнего действия. 





Рис. 46. Свегомаскировочная насадка для фар: 


а—с опущенной крышкой; O — е поднятой крашкой;, / — корпус: 
2 — крышка; 3 — козырек; 4 — двухрядная линза 


Средства маскпровочпого освещения ближнего действия 
устанавливаются испосредственно у рабочих оргапов машин. 
Осветительные средства дальнего действия служат для освеще- 
ния местности перед машиной па расстоянии 10-—20 м. 

106. Осветпгельными ср. .ствамн дальнего дейсгвия явля- 
ются фары машин с.. светомаскировочиыми часадкамн из иомп- 
лекта СМУ (рис. 46), которые устанавливаются па фарах перед 
рассеивателем. В фарах с насадкой СМУ используется как 
дальний, так и ближиий свет. 

Светомаскировочные устройства для фар обеспечивают два 
режима светомаскировки: 

незатемненный (НЗ), когда крышка пасадки поднята и обес- 
нечивается нормальное освещение дорожного полотна и месг- 
ности; 

маскировочного затемнения (МЗ), кога крышка опущена п 
свет выхолит из-под козырька через двухрядиую линзу. 

При пезатсмнениом режиме скорость движения маши: онре- 
деляется только дорожными условиями. В режиме маскировоч- 
ного затемнения скорость движецуя машин со СМУ по дорогам 
с твердым покры:пем ограничивается дальностью видимости 
препятствий и не должна превышать 35 км/ч. На грунтовых 
дорогах скорость ограничивается состоянием дорог и види- 
мостью обочин. Видимость препятствий в режиме МЗ состав: 
ляет: горизонтальных (воронки, выбонны) — 20—25 м; верти- 
кальных (столбы, камни, завалы) — 25—35 м. При этом не- 
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светящиеся знаки и указатели, расположенные выше уровня 
фар, не видны. 

Тактико-техническне характеристики светомаскировочных 
устройств для автомобильной техники и машин инженерного 
вооружения приведены в приложении 12. 





Рис. 47. Светильник СП-1: 


J — светомаскировочная насадка: 2 — провод с вил: 
кой: 3 — выключате.1ь; 4 — корпус светильника 


107. В качестве средств маскировочного освещения ближ- 
иего действия применяются габаритные автомобильные фонарн, 
подфарники, которые оборудуются защитными козырьками и 
днафрагмами из светонепрозрачных матерналов. Применение 
фар в качестве осветительных приборов ближнего действия 
запрещается. 

Маскировочное освещение при использовании электрифици- 
рованного инструмента передвижных электрических станций до- 
стигается применением подвесных светомаскировочных светиль- 
ников СМ-56 и светильников местного подсвета инструмента, 
Светильники СМ-56 укрепляются на разборных трубчатых ме- 
таллических штангах высотой 2,3 м и освещают площадь 
2—3 м2. 

Светильники общего освещения СОО передвижных электри- 
ческих станций снабжаются лампами мощностью 15 Вт и мас- 
кировочнымн насадками. Насадка состоит из металлического 
фланца с отверстием диаметром 30 мм и устанавливается снизу 
корпуса светильника. 

Переносные аккумуляторные фонари оборудуются маскиро- 
вочными козырьками, которые закрывают стекло фонаря. 

Прн техническом обслуживании, осмотрах и ремонте тех- 
ники применяются светильники маскировочного освещения: све- 
тильник переносной СП-1 (рис. 47) и универсальный аккумуля- 
торный светильник УАС-1 (рис. 43), 
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108. Световые обозначения применяются для ориентнрова- 
ния на местпости при выполненни задач инженерного обеспе- 
чения и при движении ночью. 





Рис. 48. Светильник УАС-1: 


1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель; 3- провод; 4 — оголовһе: 
5 — светомаскировочная насадка; 6 — корпус светильника 


Световые обозначения выполняются самосветящимися зна- 
ками и указателями, которые устанавливаются на дорогах, пе- 
реправах, проходах в заграждениях, па путях движения инже- 
нерных машин. 

Для обеспечения безопасности движення боевые, специаль- 
ные и транспортные машины оборудуются снгнальными и под- 
кузовнпыми фонарями, а такжс бортовыми экранами с электро: 
подсветом. 

109. Световой знак МБФ (рис. 49) выполиен как малога- 
баритный брызгозащищенный фонарь со смеппыми цветными 
светофильтрами. В рабочем положении знак устанавливается 
на стойке или используется без нее. Дальность видимости знака 
в темную ночь до 300 м, время непрерывного действня до 40 ч. 
Расстояния между знаками на местности устанавливаются из 
условия видимости одновременно не менее трех смежных зна: 
КОВ. 

110. Световые указатели с электроподсветом изготавливают- 
ся силами войск и действуют на принципе освещения условных 
обозначений и надписей рассеянным или отраженным светом. 

Корпус / указателя рассеянного света (рис. 50, а) изготав- 
тивают из жести или фанеры и окрашивают внутри белой крас- 
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кой. В верхней части корпуса укрепляют электрическую лам- 
пу 2. Обозначение или надиись ьыполияют в виде трафарета 3, 
который укрепляют Ha передней стенке корпуса. 





г 
Рис. 49. Свеговой знак МБФ: 


а— в разобранном виде; б -в рабочем по ожсиии (на стойке}; 1 — корпус; 
2 — светофильто; 3 — пружина; 4 — отражатель с ламной; 5 — элемент питания; 
6 — крышка 


В указателе отраженного света (рис. 50,0) панель 4 с 
надинеыо или условным обозначением освещается электрической 


7 





Рис. 50. Схемы усгройства свсговых указателей: 


а — рассеянного света, б отражении сег, 4 ~ корпус; 2— 
электрическая лампа; 3- трафшарет с обозначением: 4 панель 
с обозначением; 5 -держатсль осветителя; 6 — освелнтель 


лампой 2, расположенной в осветителе 6, который изготавливают 
в виде коробки с отверсінем и нрикрепіяют к панели держа 
телем д. 
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Указатель рассеянного света более сложен в изготовленин, 
по обеспечивает равномерную яркость условных обозначений 
и надпнсей в отличие ог указателя ограженпого света, где верх- 
HAA часть падниси всегда ярче, а пижияя темиее. Поэтому 
падииси указателей рассеянного свега читаются легче и с боль- 
ших расстоянии. 





Рис. 51. Расположение светового пятна от подкузовного 
фонаря ФП-103 


Мощность ламп и ширину условных обозначений выбирают 
из условий возможности обнаружения указателей с 300—400 м 
и чтения надписей с 40—50 м. 

111. Средства сьетовых обозначений машин снабжаются све- 
томаскировочными устройствами. Фонари габаритного света и 
указатели поворота колесных и гусеничпых машин маскируются 
металлическими вставками с отверстиями, которые устапавли- 
ваются под рассеиватель фонаря. 

Задние фонари машин маскируются специальными насадка- 
мн из комплектов СМУ, которые устанавливаются на рассеива- 
тели фонарей. Насадка маскирует сигнал «Торможение» и позво: 
ляет при движении в колонне визуально оцепить расстояние до 
впереди идумей машнны. 

Для движения с выключениыми фарами колеспые машины 
оборудуются подкузовиыми фонарями ФП-103 (рис. 51). Гусе- 
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ЭСБ-1-ВО при имитацни ночного марша подразделения (варнант): 
(цифрами указано количество и длина кабелей в метрах); 


развертывания электростанции 


Рис. 52. Схема 


4 — крестовнна; 5 — пройник 


2 — светильннк; 3 — кабель 


1 — агрегат: 


ничные машины оборудуют- 
ся бортовыми экранами с 
электроподсветом, которые 
крепятся на задних бортах 
машин. 

112. Световые демаски- 
рующне признаки войск и 
объектов воспроизводятся 
при имитации ночного мар- 
ша, в ложных районах рас- 
положения войск, на ЛОЖ- 
ных переправах, объектах 
тыла. 

При имитации марша 
воспроизводятся свет фар 
боевой и транспортной тех- 
ники, действие средств све- 
товой сигнализации; в лож- 
ных районах — свет фар, 
огни и другие демаскирую- 
щие признаки, свойственные 
расположению войск; на 
объектах тыла — освещение 
зданий, сооружений и строи- 
тельных площадок. 

113. Воспроизведение све- 
та фар боевой и транспорт- 
ной техники осуществляется 
светильниками, входящими 
в комплекты осветнтельных 
передвижных электрических 
станций (приложение 12) 
или в комплекты световой 
имитации, изготовляемые 
силами войск. 

Светильники укрепляют 
на кольях высотой 1,1— 
1,3 м, которые устанавли- 
вают парамн на расстоянии 
1,9—1,6 м один от другого. 
Светильникн ориентируют 
по направлению движения 
ложной колонны и укреп- 
ляют на кольях наклонно, 
так, чтобы ближние грани- 
цы световых пятен на мест- 
ности совпадали с местами 
забивки кольев в грунт. 
Расстояние между парами 


светильников в ложной колонне 30—40 м. Вариант схемы 
развертывания передвижной электрической станции ЭСБ-1-ВО 


для имитации ночного марша подразделения приведен на 
рис. 52. 


114. Воспроизведение освещения в ложных районах распо- 
ложения войск производится с использованием электрических 
ламп, осветительных средств передвижных осветительных элек- 
трических станций, а также освегительной арматуры, применяе- 
мой в народном хозяйстве. 


Воспроизведение замаскированных оконных и дверных прое- 
мов на ложных объектах тыла осуществляется устройством 
вертикальных щитов, окрашенных в белый цвет и освещаемых 
электрическими лампами, либо установкой ламп в закры- 
тых коробах со щелями, через которые свет проникает 
наружу. 

115. Действия войск обнаруживаются противником путем 
подслушивания шумов, возникающих при движении техники, 
фортификационном оборудовании позиций и районов, подготов- 
ке путей, оборудовании переправ, строительстве низководных 
мостов, а также средствами звукометрии, регистрирующимн 
звуки выстрелов. 

Дальность слышимости звуков и шумов зависит от рельефа 
местности, ее залесенности, погодных условий, направления и 
скорости ветра. Прн тихой погоде шум от движения гусеничной 
техники обнаруживается на открытой местности с рас- 
стояния 5—5,5 км, инженерное оборудование позиций с приме- 
неннем средств механизации — с расстояния 3,5—4 км. Даль: 
ность слышимости шума по ветру в 1,2—1,3 раза больше, чем 
в безветренную погоду, а в густом лесу— в 1,5—1,6 раза мень- 
ше, чем на открытой местности. Слышимость звуков и шумов 
почью лучше, чем днем; зимой — лучше, чем летом; в пасмур- 
ную погоду — лучше, чем в ясную; на воде — лучше, чем на 
суше. 

116. Маскировка войск и объектов от акустических средств 
разведки противника достигается: 

строгим соблюдением личным составом подразделений тре- 
бований маскировочпой дисциплины по ограничению и преду: 
преждению появления демаскирующих звуков и шумов; 

умелым нспользованием маскирующих свойств местности при 
выборе путей движения и районов сосредоточения войск; 

снижением уровня шумов машин и агрегатов путем их экра- 
нирования и звукоизоляции; 

скрытием демаскирующих звуков звуковыми завесами; 

воспроизведением звуков и шумов при имитации действий 
войск на ложных направлениях, при оборудовании и содержании 
ложных объектов. 


117. Предупреждение появления демаскирующих звуков и 
шумов прн действиях вблизи от противиика, особенно в развед- 
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ке, в сторожевом и боевом охранеини, достигается выполнением 
следующих требований маскировки: 

отсутствием громких переговоров (приказания необходимо 
передавать шепотом, команды заменять условными знаками и 
сигналами); 

тщательной подгонкой и креплением снаряжения, не допу- 
скающими бряцания металлических частей при движении; 

обходом участков дорог с твердым покрытием (использова- 
нием для движения обочин и канав с мягкой растительной поч- 
вой); при движении в лесу пеобходимо осторожно раздвигать 
ветки деревьев и пе наступать на сухой валежиик; 

отсутствием при переправе через реку ночью ударов веслами 
по воде. 

118. Кроме выполиения указанпых требований маскировки 
при инженериом оборудовании позиций ириинмают и другие 
меры, исключающие возможносль появления демаскирующих 
звуков: 

установку проволочных заграждений перед передним краем 
оборопы без забивки кольев, применяя проволочные рогатки, 
ежн, спирали, проволоку внаброс; 

установку масок па треногах или па козлах; 

временное изменение режима работы машин и агрегатов, 
ограничивая их применение дневным временем, когда наличие 
других шумов заглушает нх шум. 

119. Скрытию пли снижению уровня демаскирующих шумов 
способствует правильное использование войсками маскирующих 
свойств местности (рельефа, лесных массивов, лесопосадок, на- 
селепных пунктов), препятствующих распространению шумов 
в сторону противника. 

При движении подразделений в лесах, за густыми лесопосад- 
ками шириной 80—100 м н высотой 7—8 м, в складках местно- 
CTH дальность слышимости шумов уменьшается в 1,3—1,5 раза. 

120. Снижение уровня шумов передвижных электростанций, 
машин п агрегатов достигается размещением их в укрытнях и 
применением амортизаторов, уменьшающих вибрацин. При ра- 
боте вне укрытий применяются глушители выхлопа, кожухи. 
Для этого выхлонпые газы отводят в яму-глушитель (рис. 53). 
Капот двигателя закрывают. Кожухи используются для звуко- 
изоляции малоразмерных моторов забортных движителей. Они 
устраиваются из металла или фанеры, с внутренней стороны ко- 
торых прикрепляют звуконзолирующие матерналы (войлок, по- 
ролои, пористую резину толщиной 1—2 см). Укрытия для пе- 
редвижиых электростаиций и компрессоров перекрывают хво- 
ростяными матами в три-четыре слоя. 

121. Звуковые завесы применяются при скрытии действий 
войск вблизи от противника, форсировании водных преград, ин- 
женерном оборудовании позиций, когда другие прнемы звуко- 
вой маскировки неэффективны. Скрытие демаскирующих звуков 
и шумов маскирующей звуковой завесой достигается созданием 
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в направленин противника высокого уровня шума, на фоне ко- 
торого шумы действий войск пе обнаруживаются. Для создания 
маскирующих шумов применяются звуковешательные станции, 
а также колесная и гусеничная техника со снятыми глушите- 
лями, вертолеты, огневые средства. 





Рис. 53. Устройство ямы-глушителя: 


1 — передвикная электросгенция; 2 — выхлопвая труба, 3 — маскировочное 
покрытне: 4 — труба для отвода газов; 5 — щиг нз досок 
На устройство требуется: 5 чел.-ч. одно маскировочное покрытие 3хб м 


Позиции звуковещательных станций выбпрают на возвы: 
шенных участках местности, обеспечивающих беспрепятствен- 
ное распространение маскирующих шумов в сторону противника. 

Выносные излучатели (динамики) устанавливаются на вы- 
соте З м от землн на табельных опорах или на опорах из мест- 
ных материалов. 

Удалепие позиций звуковещательных станций от противника 
выбирается из условия перекрытия зоны слышимости демаски- 
рующих шумов маскирующим шумом звуковой завесы па 0,5— 
1 км (рис. 54). 

Основные характеристики звуковещательных станций при- 
ведены в приложении 13. 

122. Воспроизведение демаскирующих шумов при имитацин 
действий войск на ложных направлениях, при оборудовании и 
содержании ложных позиций п районов осуществляется в усло- 
виях плохой видимости (ночь, гуман, сумерки) или под прикры- 
тием дымов. 
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Имитация звуков и шумов достигается: 

движеннем колесной и гусепичной техники; 

стрельбой из пулеметов и кочующих артнллерийских ору- 
дий; 





ЗЕМ 
4 км ' 4 


Рис. 54. Схема постановки маскирующей звуковой завесы для скрытия дей- 
ствнй подразделений вблизи от противника: 


] — звуковещательная станция. 2 — зона слышимости шумов. создаваемых звуковеща- 
тельной станцией; 3 — районы расположения подразделений противника; 4 — граница 
слышимости шумов движения подразделений 


подрыванием зарядов ВВ или специальных имитационных 
патронов одновременно со стрельбой из орудий; 

звуковещательными станциями. 

Звуковещательные станции применяются для имитации шу- 
мов, возникающих при движении войсковых колонн, оборудо- 
вании и содержании переправ, инженерпом оборудовании по: 
зиций и районов, взлете и приземлении вертолетов. 

123. При имитации шумов звуковещательные станции рас- 
полагают в ложных районах на некотором удалении от линии 
боевого охранения. Это удаленне составляет для станций ма- 
лой мощности не менее 0,2, а для станций большой мощности -- 
не менее 0,4 дальности действия станции. 

124. Имитация шумов звуковещательнымн станциями осуще- 
ствляется в движении или на месте в тех направлениях, откуда 
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может действовать наземная или агентурная разведка против- 
ника. 

Для работы станции в движении выбирается ровный участок 
маршрута протяженностью до 4 км. Скорость движения звуко- 
вещательной станции во время имитации шумов не должна 


превышать 10 км/ч. 


4:4 
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Рис. 55. Окоп для звуковещательной станции: 


1 — звуковещательная станция БМЗС-65; 2 — излучатель; 3 — маскировочное 
покрытие; 4 — присыпка грунтом 


На маскнровку требуется: 0.3 чел.-ч; одно маскировочное покрытие 12х18 м 


При имитации шумов с места станцию располагают в окопе 
(рис 55, 56) и маскируют срезанной растительностью или та- 
бельным маскировочным комплектом. Маскировочное покрытие 
не должно перекрывать излучатели станции. 

Имитация на месте осуществляется в одном направлении, 


з секторе или со сменой паправлепий, 
<] 
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й станции типа ОЗС-62 .в окопе: 


2 — подпорка; 


Рис, 56. Размещение звуковещательно 


4 — маскировочное покрытие; 
7 — аккумулятор. 8 — прн 


6 — ячейка для расчета. 
КОЛИН 


блок уснлепия с маннтофопом: 


4 — кабель: 5 — излучатель: 


і — 


о 
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Изменение уровня воспроизводимых шумов при включении 
н выключении станции необходимо осуществлять плавио в те- 
чение 1—2 мин. Качество вещания контролируется расчетом 
станцни прослушиванием через наушинки. 


Глава 5 


ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ОБРАБОТКА 
МЕСТНОСТИ В ЦЕЛЯХ МАСКИРОВКИ 


125. Маскировка растительностью заключается в использо- 
вании прнемов, оспованных на применении живой или срезан- 
ной растительности, одернования и посева трав. 

Маскировка живой растительностью предусматривает ис- 
пользование кустарников и деревьев для устройства масок в 
виде обсадок сооружений, а также одернование поверхносзей 
и посев трав. Срезанная растительность применяется для мас- 
кпровки личного состава и техинки в районах сосредоточения, 
па марше и на позициях. 

126. Маскировка растительностью позволяет уменьшить за- 
метпость объектов, скрыть :раницы районов, занимаемых объ- 
ектами, исказить внешний вид объектов. 

Уменьшение заметности объектов достигается: 

расположением пх в насаждениях, существующих на мест- 
ности или создаваемых специально в целях маскировки; 

восстановлением или созданием заново окружающего рас- 
тительного покрова, нарушенного при строительстве или форти- 
фикациониом оборудовании; 

искусственным распятнением местности. 

Скрытне границ районов, занимаемых объектами, обеспечи- 
вается увеличением площади застройки посадками кустов н 
деревьев или вырубками неправильной формы. 

Искаженню внешнего внда объектов способствуют: 

деформация объекта путем перекрытня части его масками из 
живой растительности; 

деформация объекта падающими па него тенями от маски- 
руощих обсадок; 

посадка жнвой растительности н обработка местиости на 
площадн падающей тени, 

127, Маски из живой растительности естественны и не могут 
быть дешифрированы техническими средствами разведки про: 
тивника. Они обеспечивают скрытне объекта от комплекса тех- 
нических средств разведки, обладают длительным маскировоч- 
ным эффектом, требуют минимального ухода. 

К недостаткам ввовь создаваемых масок из живой раститель- 
ности можно отнестн то, что их применение не сразу обеспечи- 
вает скрытие объекта, а лишь по прошествии некоторого вре- 
мени, необходимого для роста растений, они требуют больших 
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первоначальных затрат сил и средств для их устройства. Для 
масок из лиственных и кустарниковых пород характерно сезон- 
ное изменение скрывающих свойств. 


1. Одернование и посев трав 


128. Одернование поверхностей и посев трав применяются 
в целях получения маскирующего покрытия. Для одернования 
применяют дерн, заготовляемый в виде отдельных деринин длн- 
ной 40, шириной 20 и толщиной не менее 8—10 см. Дерн необ- 
ходимо заготовлять на участках, соответствующих маскируемым 
по составу почвы, влажности и рельефу, иначе дерн будет пло- 
хо приживаться и резко отличаться по своим цветовым и фак- 
турным свойствам от травяного фона маскируемого участка. 

Для заготовки дерна на выбранном участке обозначают 
кольями и трассировкой длину и ширину дернин, прорезают 
грунт по шнуру полосами вдоль и поперек на глубину 8—10 см, 
после чего подрезают дерн снизу. 

Прорезание, подрезание и спятие дерна выполняют лопатой 
или дернорезом. При использовании дернореза (рис. 57) про: 
изводительность может быть значительно повышена. При пере- 
возке и хранении дерна должны быть приняты меры против 
загрязнения травяного слоя грунтом. 

129. Место одернования заблаговременно подготавливают пу- 
тем рыхления н посыпки растительной земли слоем 2—3 см. При 
укладке дернины должны плотно прилегать одна к другой и к зем- 
Ле, а на откосах, кроме того, во избежанне сползания они закрсп- 
ляются деревянными кольями длиной 30, диаметром 3—4 см. 

Одернованные поверхпости сразу после укладки дерна не- 
обходимо полить водой из расчета не менее 2—3 л на | м? по- 
верхности, повторяя поливку при засушливой погоде ежедневно 
после захода солнца. В случае пожелтения н усыхания дерна 
полив производят 2% раствором аммиачной селитры в количе- 
стве не менее 2—3 л на | м? одерноваиной поверхности. 

130. Обнаженным в результате сиятия дерна участкам не- 
обходимо придавать вид окопов, ходов сообщения, канав, ого- 
родов, сооружений, наличие которых на данной местности яв: 
лялось бы правдоподобным. 

При одернованни объектов необходимо следить за тем, чтобы 
форма одернованиого участка (пятна) была естественной для 
данной местности и не повторяла правильной формы объекта 
или его отдельных сооружений. 

131. Засев травами (обсеменение) производится при забла- 
говременной мэскировке. В этих целях примепяются семена тех 
растений, которые преобладают па окружающей местности и 
дают плотный травяпой покров. 

Для получения месгного семенного матерпала в районе мас- 
кнруемого объекта траву скашивают, снимают верхний растн- 
тельный слой почвы толщиной до 5 см, содержащий корин н 
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семена растений, разрыхляют его граблями и рассыпают тон: 
ким слоем в 3—5 см по поверхности, подлежащей обсеменению. 
После этого рассыпанный грунт разравнивают н поливают во- 
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Рис. 57. Дернорез: 


а—в рабочем положенни; б — в транспортном положении 


дой или раствором удобрений. Полив следует производить рано 
утром или вечером н продолжать до появления зеленых всхо- 
дов травы. 
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Скорость роста травы зависит от климатических и почвен- 
ных условий и от времени года. Обычио полное зарастание поч- 
вы наступаег через 25—30 дней после посева. Посев грав луч- 
ше производить ранией весной, пока почва влажная, или позд- 
пей осенью перед настуллением зимы. Посев семян трав в эти 





Рис. 58. Закрепление растительного слоя на обвалованиях: 


{.— слой растительной земли толщиной от 10 до 30 см в зависимости OP 
подстнлающих грунтов обвзлойзния; 2 — грунт обзаловануя 


сроки обеспечивает получение на обсемененной поверхности 
травяного покрова одновременно с появлением травы на окру- 
жающей местности. 

Озимый сев трав осуществляется с таким расчетом, чтобы 
посеянные семена успели взойти ло первых заморозков. 

132. Почва к посеву должна быть подготовлена, т. е. вспа- 
хана, боронована, в нее должны быть внесены удобрения. При 
посеве трав пад заглубленным сооружением пеобходимо подго- 
товить слой растительной земли толщиной не менее 10 см. Для 
этого в начале земляных работ верхиий слой земли в пределах 
контура котлована и обсыпки нужно снять и сложить отдельно, 
а по окончании работ равномерно распределить его по поверх- 
пости обсыпки. 

133. Закрепление растительного слоя на обвалованиях пока: 
зано на рнс. 58. Для ускорения роста трав в почву вносят удоб- 
рения в количестве 1—2 ц на 1 га. Тип удобрения определяется 
анализом почвы. Правила смешивания удобрений приведены 
в приложении 14, а примерные травосмеси п нормы высева для 
различных зон — в приложении 15. 
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Бетонные и другие искусственные покрытия площадок и ло- 
ог можно маскировать путем одернования или засевом трав. 
рн этом на бетонные поверхности предварительно насыпается 

2—3-сантиметровый слой разложившегося торфа, а затем слой 
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Рис. 59. Подготовка бетонных поверхностей для выращивания 
травянисто-дернового покрова: 


а — для укладкн дерна. б — для посева трав; / — дернина 8—10 см: 2— 

слой растительной землн 2—3 см; 3 — торф 2—3 см; 4 — дренажный слой 

(травий. песок, щебень) 4—5 см; 5 — бетон: 6 — травостой: 7 — слой рас- 

тительной землн 6—8 см; 8 — торф 2—3 см; 9 — дренажный слой (гравий, 
песок) 5—6 см 


растительной земли (6—8 см при посеве трав н 2—3 см при 
укладке дерна), которую предварительно следует удобрить 
(рис. 59). | 

134. Прм укладке дерина па бетонных поверхностях больших 
размеров следует устраивать дренажные прослойки из крупного 
песка толщиной 5 см, а также канавки (просветы в отдельных 
местах между дернипами), отводящие воду в пониженные 
места. 

Поверхность бетона перед засыпкой ее торфом и землей 
обрабатывается гидроизоляционным матерналом (битумом). 
о Травяной покров на бетонных поверхностях должен соответ- 
ствовать но своим цветовым и спектральным характеристикам 
окружающему фону. 
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Наиболее эффективны, выносливы при развитии на бетон- 
ной поверхности и стойки к механическим повреждениям сле- 
дующие виды трав: овсяница краспая, костер безостый, мят- 
лик луговой, ежа сборная, полевица обыкновенная. 

При посеве семян многолетних трав из-за их медленного раз- 
вития в первый год целесообразно подсевать к ним быстрорас- 
тущне травы (вику яровую и озимую, суданскую траву). Нормы 
высева трав на бетонной поверхности должны быть увеличены 
в 2 раза по сравнению с обычными нормами. Травяной покров 
на бетонной поверхности необходнмо систематически, не реже 
двух раз в неделю, поливать и подкармливать минеральными 
удобрениями. 


2. Маски из живой растительности 


135. Маски из живой растительности разделяются на живые 
изгороди из кустов и деревьев и обсадки объектов раститель- 
ностью. 

При устройстве живых изгородей следует сажать кустарни- 
ки и деревья в 3—5 рядов. Лучшей скрывающей способностьо 
обладают изгороди из хвойных пород деревьев. 

Обсадка объектов растительностью может быть сплошной и 
групповой. При сплошной обсадке растительностью укрывают 
площадь, в Несколько раз превышающую площадь объекта. 
Объект должен располагаться не в центре обсадки (рис. 60). 

Групповая обсадка применяется для отдельных деталей объ- 
ектов (входов, тупиковых подъездов и т. п.). В этом случае по- 
садка отдельных деревьев и кустов или их групп производится 
аналогично их расположенню на местности. 

Группы высаженных деревьев или кустов могут служить и 
для имитации замаскнровапных сооружений. 

Обсадка может быть постоянной или временной, когда рас- 
тительность, посаженная в мирное время, в военное время час- 
тично или полностью вырубается. 

136. Для создания искусственных масок пересаживаются де- 
ревья в возрасте до 10—15 лет, что соответствует в средием вы- 
соте дерева 2—4 м и толщине 4—6 см. Диаметр корневой си- 
стемы деревьев обычно в 40—60 раз превышает диаметр ствола. 

Быстрорастущими породами являются тополь черный, клен 
остролистный, клен ясенелистный, ива. Среднюю быстроту роста 
имеют тополь серебристый, ясень, береза, рябина, сосиа, ель. 
Медленно растут дуб, вяз, липа, каштан конский, кедр сибир- 
ский. Хорошо переносят пересадку ольха, тополь, белая акация, 
ясень, клен, сирень, боярышник и все фруктовые деревья и 
кустарники. Плохо переносят перссадку граб, дуб, береза, ка- 
лина, ель, сосна, кедр. 

137. Перед пересадкой дерева пеобходимо отметить его юж- 
ную сторону, чтобы так же ориентировать его на месте посад- 
ки, Для посадки на открытом месте следует брать деревья с 
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опушки леса, так как деревья, взятые из глубины леса, на 
открытом месте не приживаются. Нанлучшим временем для 
пересадки является поздняя осень (после листопада) или ран- 
няя весна (до появления листвы). Пересадка деревьев и кус- 
тов может проводиться либо с обнаженными корнями, либо с 
комом земли. 





Рис. 60. Маскировка объекта обсадкой деревьями н кустами: 


4 — подсаженные деревья; 2 — подсаженные кусты; 3 — макеты крон 
деревьев 


138. Пересадка с обнаженными корнями применяется для 
всех листвениых пород. Хвойные породы такой пересад- 
ки не переносят и пересаживаются только вместе с комом 
земли. 

У намеченного к пересадке с обнаженными корнями дерева 
с помощью лопаты, вил, кирки осторожно освобождают от зем- 
ли корни и по мере их освобождения заворачивают во влаж- 
ную мешковину или рогожу и подвязывают к стволу. Дерево 
или куст с подвязанными и упакованными корнямн переносят 
или перевозят к месту носадкн. Деревья сажают в заранее при- 
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готовленные ямы, ширина которых должна быть немного боль- 
ше ширины корневой системы в расиравленном состоянии (при- 
ложения 16, 17). Глубина ям обычно доводится до 0,8 м. Перед 
посадкой в дно ямы на глубину 20 —30 см вбивают кол длипой 
около 2 м, а на дно насыпают питательную землю, на котору!о 
устапавливают дерево. 





| | 


2 





Рис. 61. Посадка саженцев с обнаженной корневой системой: 


1 — выкапывание ямы к забивка кола; б — посадка саженца; в — засыпка ямы и уст- 
ройство лункн; / — вынутый грунт; 2 — растительная земля: 3 — лунка; +4 — защита 
ствола берестой. толем илн тканью; 5 — веревочная «восьмерка: 


Корни при установке дерева в яму разворачивают, распрям- 
ляют, поломанные концы их обрезают острым ножом илни сека- 
тором, затсм всю корневую систему засыпают питательной зем- 
лей до корневой шейки, т. е. до того места, где корневая си- 
стема переходит в ствол. Засыпка земли выше корпевой шей- 
ки не допускается, так как это приводит к загниванию коры 
дерева и его гибели. 


Посадка дерева заканчивается обильной поливкой земли и 
подвязыванием дерева к колу мочалом или веревкой обязатель- 
но в виде восьмерки для предупреждения повреждения коры 
(рис. 61). 


139. Пересадке с комом земли подлежат хвойные деревья 
в возрасте до 10 лет. В целях предохранения земли от осыпа- 
ния ком заворачивают в мешковину или рогожу и в таком виде 
транспортируют к месту посадки (рис. 62). Яму для посадки 
отрывают немного больше кома. Дно ямы предваонтельно раз- 
рыхлягот. 
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При посадке дерева верхняя поверхность кома должна быть 
на одном уровне с окружающей поверхностью. По окончании 
посадки все свободное пространство между стенками ямы и 





Рис. 62. Полготовка дерева к пересадке с комом земли в мягкой упаковке 


комом засыпают землей и трамбуют. Утрамбованную землю 
обильно поливают водой. При посадке дерево должно быть 
ориентировано. Последующий уход за посаженными деревьями 
заключается в поливке их водой (5—6 раз за лето), подрезке 
засохших сучьев, подсыпке земли в яму после усадки, борьбе 
с вредителями и сорняками. Защита деревьев и кустарииков 
в пасыпях и при выемках грунта показана на рис. 63—65. 
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деревьев и кустарников во времеиных насы- 


Защита 


Рис. 63. 


ПЯХ: 


9 — временное ограждение нз плетня; 


б — то же, нз досок; в — за:‹ 


щнта хвойных деревьев и кустарннков 
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140. Иву, осину, тополь можно сажать укорененными черен- 
ками и кольями. Колья парезаются из ветвей взрослых деревьев 
днаметром 5—10 см и длиной 25—50 см в день посадки (чем 
хуже почвенные условия, тем длиннее должеи быть кол). Земля 
на участках посадок предварительно перекапывается, затем 
отрываются ямы размерами 20х20 см и глубиной 15 см, в ко- 
торых ломом пробиваются отверстия по диаметру кольев. Колья 
с нижнего конца затесываются и забиваются в подготовленные 
отверстия на 0,5—1 см ниже поверхности земли. 

огда колья укоренятся и дадут побеги, которые обрезаются, 
за исключением одного, самого снльного, ямки засыпаются 
хорошим (плодородным) грунтом вровень с поверхностью 
земли. 

141. Черенки заготавливаются из однолетних побегов дли- 
ной 20—25 см и толщиной 0,8—1,5 см. Нижний срез делается 
косой под почкой, верхний прямой. Черенки сразу же высажи- 
ваготся в подготовленные для них грядки под углом 45°. Почва 
на грядках должна поддерживаться в рыхлом и влажном со- 
стоянии. Через год укоренившиеся растения высаживаются на 
постоянные места как обычные саженцы, но глубже на 15— 
20 см, чем они былн заглублены на грядках. Время посадки че- 
ренков и кольев — ранняя весна. 

142. При устройстве переносных (передвижных) масок из 
древесной растительности используются вьющиеся растения, 
кустарники с развитой.и компактной корневой системой и с рас- 
кидистыми ветвями (спирея калинолнстная, спирея Ван-Гутта, 
бузина красная, жимолость татарская, смороднна золотистая 
и др.), а также ветвистые деревья с широкой кроной. 

Эти растения пересаживаются с комом земли в ящики раз- 
мерами для вьющихся растений (100—150) «20х20 см, для 
кустарника 60ж60Х 40 см, для деревьев 70Ж70Ж50 см, которые 
сколачиваются из 30-миллиметровых досок. Ящики должны 
иметь металлические поддоны для сохранения влаги. Избыток 
воды в период обильных дождей из поддонов должен удаляться. 

143. Для снижения общей массы переносных масок вместо 
растительного грунта используются искусственные среды, При- 
мененне керамзита, перлита, промытого угольного шлака позво: 
ляет снизить массу маски в 2—2,5 раза. 

При пересадке растений в ящик нужно засыпать 2/3 его объ: 
ема искусственной средой, а для засыпки корневой системы в 
верхней части ящика (1/3 его объема) использовать приготов- 
ленную заранее смесь керамзита, торфа, растительной землн 
(1:2:3) н минеральных удобрений (суперфосфата 3 кг, хло- 
рнстого калия 0,5 кг на І м?). 

Не реже 1 раза в 10 дней необходимо производить подкорм- 
ку деревьев и кустарииков в ящиках с искусственной средой 
путем полива их раствором удобрений (на 10 л воды 8 г ам- 
миачной селитры, 10 г суперфосфата, 4 г магния сернокислого, 
5 г калия азотнокислого). Подкормку следует прекратить по 
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` Рис. 64. Защита деревьев 


а — поперечный разрез законченного сухого колодца; б — поперечный разрез пасыпп. соо 
масыпя: / — дренажная труба; 2 — вертнкальная труба: 43 — рыхлая земля; 4 — наброска 
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МУКУ АМУЙ УХУ ВА 
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и кустарников в насыпях: 


руженной на хорошо дренпрующем склоне: в — защнта деревьев устройством пазухн в 
камней; 5 — гравий у солэма: 6 = сухой колодец; 7 — сплошное одернованне 


окончании роста растения (начало — вторая половина авгу- 
ста). 

Следует систематически производить полив растення водой 
(2—3 ведра воды на ящик). 

Нормативы на выполнение меропрнятий по маскировке рас- 
тительностью даны в приложении 18. 
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Рис. 65. Отрывка канавы в лесу: 


а — неправнльно (сильно повреждаются корнн). O -– правильно (прокладка 
туннеля под основаннем дерева в целях сохранения корней); {-— капава; 
2 — туннель 


3. Распятнение местности 


144. Распятнение местности для маскировки имеет целью 
улучшить маскнрующие свойства местности для обеспечения 
скрытия или уменьшения заметности располагаемых на ней 
войск и войсковых объектов. 

145. Распятнение местности в целях маскировки достигается 
химическим путем, расчисткой поверхности грунта от дерна с 
помощью инженерных машин н присыпками. 

Для распятиения местпости в летнее время используются 
различные химические вещества. При обработке травы желез- 
ным купоросом она через сутки чернеет, этот цвет сохраняется 
до трех месяцев. При обработке травы медным купоросом она 
через 10—12 ч приобретает желтовато-коричневый оттенок, 
Обработка травы хлористым цинком через 2—3 дня дает свет- 
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лый цвет, близкий к цвету соломы. Для окраски травы берут 
раствор из расчета 20 г на 1 л воды. Для обработки 1 м? тра- 
востоя необходимо 2 л раствора. Обработка производится в 
сухую погоду опрыскивапием. Перед дождем и в дождь приме- 
нять химические составы нельзя. 

146. В целях маскировки фортификационных сооружений, 
расположенных на одиообразных фонах, следует проводить ис- 
кусственное распятненне местности снятием дерна, выкашива- 
нием травы, присыпкой грунтов, сжиганием горючих матерна- 
лов и другими способами. Размеры искусственных пятен со- 
ставляют (20—50) х (20—50) м. Количество пятен должно 
вдвое — втрое превышать количество сооружений. Размещение 
пятен на местности должно скрывать порядок расположения 
фортификационных сооружений. Пормативы на такую обра- 
ботку местности приведены в приложении 19. 


Глава 6 
СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ ИМИТАЦИИ 


147. Средства и приемы нмитации предназначаются для при- 
влечения внимания и ударов противника к местам, где войск и 
объектов нет, а также для изменения ориентирной обстановки 
в районах расположения важных объектов. 

Они применяются при инженерном оборудовании ложных 
позиций, ложных районов расположения войск и объектов, 
ложных орнентиров. 

148. К средствам имитации относятся макеты вооружения, 
военной техники и местных предметов, табельные маскировоч- 
ные комплекты, уголковые отражатели, тепловые имитаторы, 
имитационные патроны, дымовые шашки. В зависимости от 
условий обстановки и возможностей разведки противника по 
вскрытию войск и объектов средства имитации могут примепять- 
ся комплексно или отдельно. 

149. Макеты вооружения и техники поступают в войска в 
готовом виде (табельные макеты) или нзготавливаются вой- 
сками из местных и расходных матерналов (макеты войскового 
изготовления). Они могут иметь высокую или малую степень 
детализации, когда на макетах воспроизводятся все либо толь- 
ко крупные и наиболее характерные детали имитируемой тех- 
ники. Незамаскированную технику имитируют макетами с вы- 
сокой детализацией, а замаскированную — макетами с малой 
детализацией, которые при установке частично нли «небрежно» 
маскируют. 

150. Табельные макеты обладают высокой степенью детали- 
зации и устанавливаются в ложных районах, как правило, без 
маскировки. Они транспортируются в разобранном виде и ис- 
пользуются многократно. При имитации деятельности подраз- 
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| Рис. 68. Макет замаскиро 

1 — отражатель ОМУ: 9 — тепловой нмитатор; 9 — маскировочное 

На устройство требуется: 12 чел.-ч; бревен диометром 15 см -6 м; жердей — 92 м; до 
маскировочных покрытнё 9X12 м—1 шт; отражагелей ОМУ —4 шт.; тепловых имнтато 
расчетом из четырех человек — 20 мин. Количество макетов, 
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ванного танка: 


покрытие: 4 — короб из листового металла или палаточной ткани 

сок 2,5%10 см — 18 м; фанеры —2 м’; 2-мм проволоки — 1,7 кг; гвоздей 4х120 мм — 1,6 кг; 
ров —2 (5) шт.: Палаточной ткани пли листового металла — 7.7 мї. Время на сборку 
перевознмых на одном автомобнле ЗИЙ-131. — 20 шт, 


делений макеты могут перемещаться в собранном виде с одного 
места на другое. 

151. Макеты войскового изготовления могут имитировать за- 
маскированную и незамаскированную технику. 

Макеты замаскированной техники (рис. 66) выполняются в 
виде простейших каркасов, воспроизводящих контуры имити- 
русмой техники, и укрепленных на них маскировочных покры- 
тий табельных маскировочных комплектов. Каркасы изготавли- 
ваются нз местных материалов (жердей, реек, проволоки) пепо- 
средственно на месте имитации. В соответствии с габаритами 
имитирусмой техиики покрытия используются целиком или час- 
тями. Наиболее сложные элементы макетов могут изготавли- 
ваться заранее и доставляться к месту применения в комплекте 
с покрытиями, как, например, макет башни танка, показанный 
на рис. 67. Такие макеты применяются на местности, открытой 
для наблюдения противника, и без дополнительной подгонки 
покрытий к фону местности. 

152. Максты войскового изготовления с высокой степенью 
детализации предназначаются для показа незамаскированных 
вооружения и техники па ложных позициях и в ложных районах, 
Макет состонт из каркаса, изготовляемого из брусков, досок, 
проволоки, и оболочки из ткани, фанеры, пленки, окрашенной 
в защитный цвет (рис. 68—71). 

В разобранном виде макет транспортируется к месту при- 
менения, где и производится его сборка. При установке маке- 
тов стойки рам забиваются в грунт, а собранный каркас кре- 
пится к земле с помощью оттяжек и анкерных кольев. 

153. Сборно-разборные макеты артнллерийских орудий изго- 
тавливаются из местных материалов: хвороста, досок, фанеры, 
жердей, пленки, рубероида (рис. 72, 73). 

Расположенне макетов на местности должно быть тактиче- 
ски правдоподобным. Во всех случаях применения макетов TEX“ 
ники производится прокладывание следов движения к ним. 

154. При использовании макетов с малой степенью детали- 
зации пеобходимо производить частичную их маскировку с по- 
мощью местного маскировочного материала, а также стандарт- 
ных элементов табельных маскировочных покрытий: Особое вни- 
маше следует обращать на детали, по которым макеты могут 
быть опознаны разведкой противника как ложные объекты. 

155. Макеты кустов и деревьев состоят из каркаса и мате- 
риала, имитирующего листву или хвою. Для каркаса исполь- 
зуются жерди, остовы деревьев (без листвы), арматурное же- 
лезо, проволока. Материалом для имитации листвы служит 
окрашенная в зеленый цвет синтетическая пленка. Для быстро- 
го и удобного крепления к каркасу дерева или куста матерна- 
ла, имитирующего листву, и большего правдоподобия нмила- 
ции листвы применяются гирлянды промышленного или войско- 
вого изготовления из этой пленки па проволочной основе. Для 
изготовления таких гирлянд используют простейшие приспособ- 
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' 2 3 2 Рис. 67. Складывающийся макет башни танка из круглой 
стали и ткани: 
1 — круг из доски; 2 — контур оболочки ствола; 3 — кольцо из 4-мм 
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“| М № проволоки: 4 — труба днаметром 5 см, длиной 3.5 м—2 шт. 5— 
] ‚ отверстия для чеки; 6. 9. 10, 12 — элементы каркаса: 7 — диск из 


Eb: фанеры диаметром 65 см (крепится к оболочке); 8 — клапан (фар- 
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тук) в оболочке для набивки макета сеном или стружками; 18 — 
контур оболочки бачин; 13 — оболочка из ткани 





На изготовление требуется: 12 чел.-ч; труб диаметром 5 см —7 м: 
стали круглой днаметром 8 мм — 50 м; 4-мм проволоки — 3 м: дис- 
ков диаметром 65 см из фанеры —2 шт.; дисков дмаметром 16 см — 
1 шт.; ткаин — 15 м2; ниток № 1—0@5 катушки; кражи — 3 кг. Вре- 
мя на сборку расчетом нз четырек человек — 10 мин 
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Рис. 65. Сборно-разборный макет танка: 


1 — имитапия решетки окрашиваинем: 2 — доски 2,510 см; 3— клин; 4 — хомуты из круглой стали диаметром 6—8 мм: 5 — доска 2,5Х 
X6 см: 6 — приколыш; 7 — мешковина 

Оболочка изготавливается нз мешковины и крепится гвоздями к контуриым рейкам. На изготовление требуется: 55 чел.-ч; досок 2,5х 

20 см — 45 м; досок 2.5Ж10 см — 80 м; досок 2,5х6 см —70 м: ткани —40 м2: хомутов из круглой стали диаметром 6—8 мм — 24 

веревки — 20 м; гвоздей 3X70 мм —2 кг; гвоздей 2,550 мм — 150 г; краски — 6 кг; отражателей ОМУ —4 шт.; тепловых имитаторсв — 

2 {5) шт.; палаточной ткани или листового металла — 7,7 м?. Время на сборку расчетом из четырех человек — JQ муч 


кетов. перевозимых на одном автомобиле ЗИЛ-131, — 12 шт. 
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Рис. 69. Сборно-разборный макет бронетранспортера: 


1 — рама №1: 1/11 — основание; //1— рама № 3; 1V — рама №4 (4 шт.): И — рама №65 (2 шт.); /— бруски 4х2,5 см: 
20 см; 3 — бруски 2.5 х6 см: 4 — бруски 4х6 CM; 5 — сталь круглая днаметром 8 мм 

На изготовление требуется: 55 чел.-ч: досок 2,5х6 см —40 м: досок 2.5 х20 см —1! м; брусков 4х6 см — 30 м: брусков 2.5Ж5 см — 

120 м; кольев длиной 50 см — 16 шт.: стали круглой днаметром 8 мм — 12,5 м; фанеры 1.5х1,8 м — 4 листа: ткани — 40 м2: 

30 м; гвоздей 2X50 мм —2 хг; гвоздей толевых — 100 г: краски — 6 кг: отражателей ОМУ —4 шт.: 


2 — доска 3.5. 


верзвки — 


тепловых имитаторов — 2 (5) шт.: 


палаточной ткани или листового металла — 7.7 м?. Время иа сборку расчетом из четырех человек — 20 мин. Количество макетов. пере- 


возимых на одиом автомобиле ЗИЛ-131, — 12 шт. 
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Рис. 70. Сборно-разборный макет боевой машичы пехоты: 


2 — круглая сталь лпаметром 8 мы: 3 — оттяжка 


1—ХїЇ — рамы из брусков VIII — лежны из брусков (по 2 шт.); ё — брусок 4х8 см: 
изгоповленне требуется: 


Цензр' верхнего обод» мэкела башир смешен относительно центра зижнегс ободв на 12 сы назад На 
€5 һед.-ч; брусков 4х8 сы — 65 м. брусков 2.53 см — 30 ы, Фанеры 1.5х 1,8 м- 3 листа; стали круглой днаметром 8 мм — 10 ш; иа- 
ткани — 36 м; веревки — 30 м: гвоздей 3Ж70 мм —2 «г; гвоздей 2X50 мм — 200 г.: краски — 6 кг: от- 


катынка днаметром 12 см ~4 ч; 
(5) шт.; палаточной тканн или листоаого металла 7,7 м: Время на сборку расче- 


паљатєлей ОМУ — 4 пт. тепловых имитаторов == 2 
том к= четыре» человев — 25 мин. Количество макетов. перевозимых на одном автомобиле ЗИЛ-131, — 12 шт. 
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Рис. 71. Сборно-разборный макет автомобиля ЗИЛ-131: 


а — конструкция каркаса; б — общий вид; / — анкерный кол; 2— К расиорка каркаса: 
$ — оболочка дна кузова: 4 — оттяжка; 5 — каркас; 6 — ткань, окрашенная в темный 


цвет 
На изготовление зпребуется: 40 чел.-ч: досок 2,5х 15 см — 55 м; брусков 4х4 см — 
125 м; брусков 4Х2.5 см — 20 м; сталн круглой диаметром 8 мм — 16 м; проволоки 
Дйаметром 2 мм — 0,9 кг; ткани — 30 м?; гвоздей 3X70 мм — 1 кг; краски — 4,5 кг; 
отражателей ОМУ — 4 шт.: тепловых нмитаторов — 2 (4) шт; палаточной ткани нли 
листоаого металла — 7,7 м:.Время на сборку расчетом пз четырех человек — 20 мнн. 
Количество макетов, перевозимых на одном автомобиле ЗИЛ -131, — 12 шт, 
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Рис. 72. Сборно-разборный макет 
100-мм противотанковой пушки: 


1 — толь (бумага): 2 — бревно длиной 
6 м; 3 — жерди длиной 1.5 м; 4 — брев- 
иа длнной 0.95 м; 5 — бревно длиной 
1.5 м; 6 — доски длиной 3,8 м. ширииой 
12 см 
На изготовление требуется: 10 чел -ч: 
бревен диаметром 15 см — 10 м: жер- 
дей — 6 м; досок 2X15 см —40 м; толя -- 
2.5 м2; краски —Зкг: отражателей ОМУ — 
2 шт. Время на сборку расчетом из че- 
тырех человек —5 мин 
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Рис. 73. Сборно-разбориый макет 122-мм гаубицы: 


а — общий вид: 6б —ствол: J1 — брусок 4х4 см; 2 — толь или бумага; 3 — бревно диаметром 15 см; 4 — упор из фанеры; 5 — щит из фа- 
неры; 6 — короб из фФланеры; 7 — замок; 8 — доски длиной 350 см. шириной 15 см: 9 — колесо из хвороста дизметром 95 см; 10 — на- 
катиик днаметром 8 см; // — крепление проволокой 
На изготовление требуется: 12 чел.-ч; бревен диаметром 15 см — 6 м; накатиика днаметром 8 см —7 м; фанеры 1.5х1,8 м—3 листа; 
брусков 4х4 см — 10 м: досок 25х15 см — 25 м; толя — 0,7 м2; гвоздей 2,5х60 мм — 300 г: краски — 3,5 кг; отражателей ОМУ —2 шт. 
Время на сборку расчетом из четырех человек — 10 мин 


ления (рис. 74). Конструкции макстов деревьев и кустов пока- 
заны на рис. 75, 76. 





Рис. 74. Изготовление маскировочных гирлянд: 


а — приспособление для изготовлення гирлянд; 6 — гирлянды из лент; 6 — гир- 

лянты из травы или соломы; /— блок; 2 — развилка; 3 — крючок: 4 — отож: 

жечная проволока; 5 - рукоятка; 6 — гирлянда; 7 — распорка; 8 — груз; 9 — 

шайба (приварить). /0 — ленты из полнхлорвиниловой пленку нли ткани, окра- 

шенной эмалью ПХВ, [/ — прорези; /2 — пучки травы или окрашенной соломы 

На нзготовленне 10 м гирляпд требуется: 0,6 чел.-ч; |-мм проволоки — 0,15 кг; 
иленки или ткани —1 м? 


156. Плоские макеты кустов и деревьев, предназначенные 
в качестве элементов заполнения покрытий горизонтальных ма- 
сок или масок-перекрытий и рассчитанные только на воздушное 
наблюдение, показаны па рис. 76, 6. 
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Рис. 75. Макеты деревьев: 
а — лиственных: б — хвойных: / — основа — естественное дерезо (на изготовление требуется: 8 чел.-ч: однио срублеиное дерево: жердей — 


2 м: 3-мм проволоки — 6,6 кг: полихлорвиниловой пленки. бумаги или ткани — 6 м?) // — основа — естественное дерево (иа изготовление 

требуется 16 чел.-ч: одно срублеиное дерево: 2-мм проволоки — 2.5 кг); 1/1 — основа — жердь с поперечииами (нз изготовление лист- 

венного дерева требуется: 12 чел.-ч: жердей — 15 м: 3-мм проволоки — 7,2 кг; полихлорвиниловой пленки — 6 м?; на изготовление хвой- 

ного дерева требуется: 10 чел.-ч: жердей —8 м: 5-мм проволоки — 18.5 кг; полихлорвиниловой пленки. бумаги или ткани — 6 м?): /— 

оплетение маскировочными гирляндами; 2 — естественное дерево (без листвы); 5 — пучки лент, подвязанные к веткам; 4 — жердь; 5 — 
поперечины: 6 — кол; 7 — проволока; 8 — маскировочные гирлянды; 9 — оттяжки; [0 — жердь 


157. Уголковые отражатели предназначаются для воспроиз- 
ведення радиолокационных демаскирующих признаков имитиру- 
емых объектов. Они применяются для имитацин техники, па- 
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Рис. 76. Макеты кустов: 
а — объемный; 6 — плоский; 1-— 3—5-мм проволока; 2, 3 — маскнровочные гирлянды; 
4 — 3-мм проволока; 5 — сталь диаметром 8 мм 
На изготовление объемного макета куста требуется: 4 чел.-ч; 5-мм проволоки — 3 кг; 
[-мм провслоки — 400 г; пленкн — 3 м?. На изготовленне плоского макета куста тре- 
буется: 8 чел.-ч; 8-мм проволоки — 3,2 кг; 3-мм проволокн — 6,6 кг; [-мм проволокн — 
1,7 кг; пленкн — 4 м? 

ромпых п мостовых переправ, крупных местных ориентиров в 
условиях использования противником средств радиолокацион- 
ного обнаружения. 

158. К табельным уголковым отражателям относятся метал- 
лические отражатели ОМУ, «Пирамида», «Угол» и пневматиче- 
ский отражатель «Сфера-ПР». Основные характеристики табель- 


пых уголковых отражателей приведены в приложении 20, 
114 


159. Уголковый отражатель ОМУ (рис. 77) применяется для 
придания радиоотражающих свойств макетам техники и воору- 
жения, изготовленным из неметаллических материалов, В комп- 





Рис. 77. Уголковый отражатель ОМУ: 

а — отражатель в развернутом виде: 

на опорах; в — укладка отражателей 

двух отражателей на Т-образной опоре; 

на наклонной опоре; 3 — группа отражателей на кустовой опоре; 4 — отра- 
жателн в укладочном ящнке (20 шт.); 5 — подвесы (шнуры) 


6 — варианты установки отражателей 
для транспортировання; /— подвеска 
2 — установка одного отражателя 


лект ОМУ входят металлический уголковый отражатель и под- 
веска. В рабочем положении отражатель представляет собой 


конструкцию из трех взаимно перпендикулярных плоскостей, 
образующих восемь отражающих углов. 
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160. Отражатели ОМУ устанавливаются с соблюдением сле. 
дующих требований: 

впутрн макета отражатели должны располагаться на высоте 
1,5—2,5 м, а если это невозможно, то они устанавливаются 
рядом с макетом на удалепии от него до 3 м с теневой стороны; 


макеты техники, местные предметы, а также растительность 
не должны экранировать отражатели с направлений ожидаемого 
раднолокационного паблюдения. 


161. Уголковый отражатель «Пирамида» (рис. 78) пред- 
назначается для имнтации металлических и железобетонных 
мостов, плотин, дамб, Он может устанавливаться как на воде, 
так и на суше. В комплект отражателя входят блок панелей, 
опора с якорной лебедкой и якорным тросом, три поплавка, 
якорь. В рабочем положении отражатель представляет собой 
конструкцию из четырех взаимно перпендикулярных треуголь- 
ных панелей и квадратного оспования, образующих четыре 
отражающих угла и закрепленных на плавающей опоре, 


162. Уголковый отражатель «Угол» (рис. 79) предназначается 
для имитации наземных целей и радиолокационных ориенти- 
ров (населенных пунктов с площадью застройки до 5 км?, не- 
больших промышленных объектов). 


В комплект отражателя входят три панели, три распорки, 
три треноги (опоры) и три анкера с оттяжками. 


В рабочем положении отражатель представляет собой трех- 
гранный угол, образованный тремя взаимио перпендикулярными 
квадратными панелями, которые устанавливают по угольнику и 
фиксируют в необходимом положении распорками изменяемой 
длины. Отражающий угол закрепляют на опорах оттяжками 
с аикерами. При имитации паселенных пунктов отражатели 
располагают группами по 4—8 штук на расстоянии [50—200 м 
одна от другой. В центре каждой группы устанавливают четыре 
отражателя па удалении 1—2 м один от другого, ориентируя их 
нижние грани горизонтально. На расстоянии 7—10 м от этих 
отражателей (на взаимно перпендикулярных направлениях) 
устанавливают еще четыре отражателя с наклоном нижних 
граней на 20—25° к поверхности земли так, чтобы вершина 
каждого отражающего угла была приподията, 

163. Пневматический отражатель «Сфера-ПР» (рис. 80) 
применяется при имитации наплавных мостов и паромных пе- 
реправ. В состав комплекта входят пневматический четырехъяче- 
истый отражатель, якориый мешок и якорный трос. Отража- 
тель состоит из оболочки, имеющей форму усеченного шара, 
внутри которой закреплены отражающие грани из металлизи- 
рованной ткани, и компенсатора объема. 


164. Тепловые имитаторы предназначаются для воспроизве- 
дения тепловых демаскирующих признаков реальных объектов. 
Они применяются для имитации техники и сооружений в усло: 
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Рис. 78. Уголковый отражатель «Пирамида»: 


а — отражатель в рабочем положенин: 6 — комплект 

отражателя; в — порядок сборки отражателя; г — ук- 

лалка отражателей для транспортирования. / — иоилав- 

ки; 2— якорная лебедка; 3 — опора отражателя; 4 — 

якорь; 5 — блок панелой; 6 — сборка опоры: 7 — уста- 

новка панелей: 8 — закрепление вертикальных панелей; 
9 — отражатель в сборе 
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Рис. 79. Уголковый отражатель «Угол»: 


а — отражатель в рабочем положении: б — комп“ 
лект отражателя: в — порядок сборки отражате- 
ля. г— укладка отражателя для транспортиоо-• 
вання; / - блок панелей. 2 — преиоги (опоры); 
3 — анкериые колья с оттяжками. 4 — межпа- 
кельные раскорки: 5. 6 — порядок сборки иане- 
лей: 7 — крепленине оттяжек к отражателю; 8 — 
установка отражателя на опоры и крепление 
его к гручту: 9 — укладочный ящик; /0 — кас- 
сеты с блоками панелей; /! — ящик с ЗИП 
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Рис. 80. Пневматический отражатель «Сфера-ПР»: 


а — устройство отражателя, 6 — отражатель в рабочем положении; а — отражатели В 

укладочном ящике; г — ЗИП в укладочном ящике; / — оболочка; 2 — узлы крепления 

отражающих граней; 9, 4 — отражающие грани; 5 -— компенсатор 6 — уклалочный 

(якорный) мешок: 7 — якорный шнур; 6 — ножной мех: 9 — резиповый шланг, 10 — ог- 
раничигель компенсатора; // — шкала реперного устройства 


119 


| 





внях использования противником средств теплового обнаруже- 


ния Тепловые имигаторы могут быгь промышлеиного и войско- 
вого изготовления. 
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Рис. 81. Тепловой имитатор промышленного изготовления и его приме: 
нение в максте танка: 


а — общий вид нмитатора, б— применение имиталора (отражлтелн ОМУ могут 
устанавливаться внутри макета): / — цилнидр горелки: 2 — защитный кожух; 3 — 
проволока; 4 — тепловой имитазор; 5 - отражатель ОМУ 
На установку и приведение в лействне требуется 0,2 чел.-ч 


Тепловой имитатор промышлениого изготовления (рис. 81) 
действует по принципу беспламенного окисления беизина с вы- 
делением тепла (инструкция по эксплуатации прилагается к 
каждому имитатору). Имитатор войскового изготовления 
(рис. 82) состоит из горелки капельного типа, отражателя и 
емкости для топлива. Расход топлива (керосин, дизельное топ- 
ливо) составляет 1—2,5 л/ч. 

165. Тепловые имитаторы устанавливаются в макетах и 
ложных сооружениях в местах, соответствующих расположе- 
нию нагретых частей техники и сооружений. Варпант примс- 
нения тепловых имитаторов в макете показаи на рис. 66. 
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Рис. 62. Тепловой имитатор войскового изготовления на жидком 
топливе: 


а — устройство имитатора; б — применение нмитатора в макете из грунта; 
1 — регулировочный зажим; 2 — капельиица из металлической трубки дна- 
метром 3—5 мм; 8 — отверстне для отвода продуктов горения; 4 — отвер- 
стия для притока воздуха; 5 — металлический короб; 6 — поддон горелки; 
7 — имитатор в макете 
На изготовление требуется: б чел.-ч; стали листовой толщиной 0,38— 
0,5 мм —2 м:; шлангов резиновых диаметром 7 мм —2 м; металлической 
трубки диаметром 8 мм — 0,4 м. жердей длиной 150 см — | шт. На уста- 
ковку и приведенне в действие требуется 0,5 чел.-ч. Расход топлива — 2 л/ч 
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166. Для имитации замаскированиой техники от комплекс- 
пого применения противником технических средств оптической, 
тепловой и радиолокационной разведок устраиваются макеты, 
состоящие из маскировочиого покрытия, отражателей ОМУ и 
тепловых имитаторов (рис. 83). Потребпость в указанных сред: 
ствах имитации приведена в табл. 1. 


Таблица 1 


Потребность в средствах имитации для показа замаскнрованной техники 





Тепловые имитаторы 





Табельные ти! 
Имитируемая техника к. ОМУ, шт. 
лекты, шт. КФП | КФП-М | КФП* 
Танк, БТР, БМП, САУ | 4 1 | 4—5 
Автомобиль с кузовом 
типа КУНГ ] б | 1 1 
Пусковая установка 
ТР, ОТР 2 10 -12 2 2 10 
Вертолет Ми-8 2 Û 2 2 ( 
Артиллерийские ору- | 0,5—1 2—1 — — — 
дия и минометы калибра 
100—240 мм 


* При отсутствин тепловых имитаторов типа КФП-М нспользуются 
только имитаторы типа КФП в количестве, указанном в этой графе. 


В качестве стоек-подпорок, поддерживающих маскировочные 
покрытия, используются местные материалы. Показ замаски- 
рованной техники может осуществляться н без отрывки лож- 
ных укрытий, В этом случае отражатели ОМУ и тепловые ими- 
таторы устанавливаются на поверхности земли под маскнровоч- 
ным покрытием. 


167. Пиротехническими средствами имитируются; 
выстрелы из орудий и минометов; 

взрывы складов боеприпасов и горючего; 
пожары техники и сооружений; 

дымы от полевых кухонь и печей. 


168. При имитацин действий войск применяются следующие 
пиротехнические средства и материалы: имитационные патро- 
ны, заряды взрывчатых веществ и принадлежности для взры- 
ваиия, дымовые шашки, горючие материалы. 


169. Имитационные патроны предназначены для имитации 
выстрелов из орудий и минометов. 

Стрельба из орудий калибра 85 и 100 мм показывается с 
помощью имитационных патронов ИМ-85 и ИМ-100 (рис. 84). 
Стрельба из минометов показывается с помощью имитацион- 
ных патронов ИМ-82, ИМ-120 (рис. 85), 
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Рис. 83. Имитация замаскированной техники в укрытни (окопе): 


1 — тепловые имитаторы; 2 — отражатели ОМУ; 3 — маскировочное покрытие; +4 — приколыши: 5 — короб из листозо: 
го металла или палаточной ткани 
На устройство требуется: 20 чел.-ч: маскировочных аокрытий (12х18 м) —1 шт.; отражателей ОМУ —4 шт.: теп- 
ловых имитаторов — 2 шт. 


170. Имитационные патропы ИМ-82 и ИМ-120 приводятся 
в действие с помощью электровоспламенителей, а патроны 
ИМ-85 и ИМ-100 — с помощью электродетонаторов. Перед при- 
мененнем патронов должен быть проведен их тщательный 
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Рис. 84. Имнтационный патрон ИМ-85 Рис. 85. Пмитацпионный патрон 
(ИМ-100): ИМ-82 (ИМ-157, ИМ-120): 
1— корпус; 2 — съемная крышка; 3 — 06- 1 — корпус; 2 — съемная крышка. 3 — 
тюратор верхний; 4 — картонное гнездо обтюратор верхний; 4 — разрывиой 
под дополнительный детонатор; 5 — тет- заряд; 5 — картонная прокладка; 6 — 
риловая шашка: 6— разрывной злрядл; 7-- обтюратор нижний; 7 — петля: 8 — 
картонная прокладка: 8— обтюратор ниж: шпагат; 9 — съемная петля 
иий; 9 — петля: {0 — шпагат. {/ — съем- 
иая петля 


осмотр, Нельзя применять патроны с признаками пребывания 
в воде, механическими повреждениями корпусов или трещина- 
ми, со смещением нижпих доньев (пробок) или сквозными тре- 
щинами на них. Имитациониые патроны полготавливаются к 
действию на месте их применения. 

171. Заряды взрывчатых веществ применяются для имита- 
ции артиллерийского огня, взрывов снарядов и мин. Обычио 
применяются заряды бризаптных взрывчатых веществ. При вы- 
полнепии задач по имитации используются также электродето- 
наторы, взрыватели, огнепроводный и детонирующий шнуры. 
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саперный провод, подрывные машинки, приборы избиратель- 
ного подрыва зарядов и другие принадлежности для взры- 
вания. 

Описание зарядов ВВ, принадлежностей для взрывания и 
способов обращения с ними изложены в действующем Руко- 
водстве по подрывным работам. 

При работах со взрывчатыми веществами следует соблю- 
дать меры безопасности, изложенные в этом Руководстве и в 
приложении 28. 

172. Дымообразующие средства и дымовые шашки приме- 
няются для имитации пожаров (при нанесении ударов против- 
ником по ложным объектам) п дыма от топкп различных оча- 
ГОВ. 

Горючие материалы (керосин, бензин, дизельное топливо, 
нефть, мазут, отработанные масла) используются для имитации 
пожаров и взрывов. Местные материалы (дрова, опилки, торф, 
хворост, солома, ветошь) используются при имитации пожаров 
И ДЫМОВ. 

173. Для нмитации выстрелов артиллерийских орудий и ми- 
нометов имитационные патроны прикрепляются к кольям на 
высоте 1— 1,5 м съемной крышкой вверх. При имитации залпа 
используется несколько патронов. Расстояние между кольями, 
к которым крепятся патроны, должно быть не менее 2 м. 

174. При нмитацип одиночного огня и огня с чередованием 
одиночных выстрелов и залпов используется комплект 
КРАБ-ИМ, обеспечивающий избирательный подрыв одиннадца- 
ти одиночных зарядов (патронов) (рис. 86). 

При неизбирательном взрыве имитационных средств приме- 
няется переключатель взрывных цепей (ПВЦ), позволяющий 
подорвать последовательпо одпночным или групповым методом 
одиннадцать зарядов (патронов). 

Последовательный подрыв зарядов (патронов) при нмита- 
ции звука и вспышки одиночных выстрелов может производить: 
ся с помощью механического замыкателя электровзрывной сети 
войскового изготовления. Схема электровзрывной сети с таким 
замыкателем показана на рис. 87. 

175. Управление пиротехническими средствами осуществля- 
ется с пунктов управления, которые должны обеспечивать вн- 
зуальный обзор мест установки пиротехнических средств и па- 
дежную защиту личного состава как при подрыве имитацион- 
ных зарядов, так и при артиллерийском обстреле противника 
или налете его авиацин на имитируемые объекты. Пункт управ- 
ления пиротехническими средствами оборудуется на удалении 
100 м и более от ложной позиции. На нем устраиваются укры- 
тне для личного состава и наблюдательный пункт. 

176. Имитация взрывов емкостей с горючим осуществляется 
путем устройства специальных огневых фугасов (рис. 88). В вы: 
рытое углубление в земле укладывается заряд ВВ (2—3 кг), 
над которым устанавливается бутыль или железный бидон с 
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Рис. 86. Схема имитации выстрелов на ложной огневой позицин артил- 
лерийской батареи; 


а — размещение зарядов ВВ (имигационных патронов), исполнительного комплекта 
КРАБ-ИМ н переключателя; б — электрическая схема соединения зарядов ВВ (ими- 
тациочных патронов) при использовании комплекта КРАБ-/[М; в — электрическая 
схема соединения зарядов ВВ (имитацнонных патронов) при использовании пере- 
ключателя взрывных цепей (ПВЦ); / — заряды ВВ (имитационные патроны); 2 — 
макет орудия; 3 — ложный окон; 4 — провода; 5 — переключатель взрывных цепей 
(ПВЦ): 6 — линня управления; 7 — пуикт управления. 8 — выключатель: 9 — источ- 
ник питания: 10 — командный прибор комплекта KPAB‘HM; 11 — исполнительный 
прибор комплекта КРАБ-ИМ 





Рче. 87. Схема имитации выстрелов с использованием механического за- 
мыкателя электровзрывной цепи: 

а = устройство механического замыкателя: б — электрическая схема соединения 

зарядов: / — подвижный провод с контактной метелкой; 2 — неподвижный провод; 


9 — пункт управлення; 4 — выключатель: 6 — источеик питания; 6— участковые про, 
вода; 7 — имитацнониые патроны (заряды ВВ): 8 — скоба 
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бензином вместимостью 15—20 л. При взрыве емкость с горю- 
чим разрушается. Бензин воспламеняется н продукты горсния 
поднимаются на высоту до нескольких десятков метров. 


~ 











Ш ` ج‎ == 
М === === тесе ИЯ [2 ^, ч 
> ХИ К \ 3 < 
|) ل‎ 
а | М 
8 تج ی ی اک‎ ) 
я Р 2 
ч [о — № 0 
< НВ 3 
Ў ҮЕ 
ҮЙ 
КҮ, НЕЕ, ہے سم‎ Е НР] № 
\ \ 
<. К чи 
\ سے ملم م‎ А 
4 N К Ў 
4 
Ў иаа ب 4 ت‎ 
$ МАХА УУУХ хау » д 
"КАЯ E < 
у 25 ۹ 2 
2: 0| 2 
‚в ОХ 
К Д « 
4 ЧА Госа | 
Ў У O 7, 


= $ ТАЮ, 
У ИУ ААУ < $77! 


Рис. 88. Огневой фугас для имитации взрыва емкости е 
горючим: 


1 — бутыль с бензнном вместимостью 15—20 л; 2 — провода от 
электродетонатора; 3— яма; 4 = заряд ВВ (2—3 кг): 5 — деревян‹ 
ные подкладки 


177. Для показа противнику результатов авиационного на- 
лета или обстрела ложного объекта одновременно с имитацией 
взрывов могут показываться пожары техпики, сооружений, скла: 
ДОВ ИТ. П. 

Имитация пожара техники достигается устройством очага 
из пяти-шестн дымовых шашек, которые укладываются в ящик, 
имеющий просветы между досками. Ящик устанавливают внутри 
макета или возле него. Продолжительность горения 5—15 мин 
(в зависимости от вида дымовых шашек). 

178. Имитация дыма походных кухонь и полевых очагов осу: 
ществляется с помощью дымовых шашек н сжигания местных 
средств (опилок, сырых веток, торфа), пропитанных горючими 
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жидкостями. Горючие материалы помещаются в металлическую 
бочку (рис. 89), в центре которой находится железная труба 
с отверстиями, предназначенная для тяги воздуха и для поме- 
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Рис. 89. Переносная дымовая печь: 


1 = корпус; 2 — перфорированная ‚ва. 
ба; 5 — опилки. 6= КОЛОСЕЫКО СЫ труба; 8 — крышка. 4— уз 
Ё решетка с заслон | — 
кирпичи (дерн) ОНКОЙ: 7? 


щения угля при разжигании. Сверху печь закрывается крышкой 
с трубой, снизу имеет поддувало с заслонкой. Сжигаемые в та- 
кой печи материалы могут дымить несколько часов, 
ормативы на устройство очагов взрывов пожара 
на имитацию выстрелов приведены в приложении 21, 


54/39 дсп 


дыма и 
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179. Количество показываемых частей и подразделений в 
‚ ложных районах определяется в зависимости от состава ими- 
тируемых объектов и маскирующих свойств местности. 

Количество показывасмых объектов обычно больше на 
открытой местности, чем па местности, имеющей естествен- 
ные маски. В зависимости от маскирующих свойств местности 
при устройстве ложных районов сосредоточения частей имити- 
руются все или большая часть входящих в их состав основных 
подразделений. 

В зависимости от условий местиости количество показывае- 
мой техники должио быть также различно. Так, в залесенной 
местности следует показывать около трети, а па открытой мест: 
ности до половипы штатного количества босвой техники. 

В условиях пустыпио-степной местности в ложных районах 
необходимо показывать до 80% боевой и траиспортной тех- 
НИКИ. 

Сборка и установка макетов должны осуществляться скрыт- 
но от наземпого и воздушного паблюдепия противника (под 
кронами деревьев, в затепенных местах, ночью и в других усло- 
виях ограниченной видимости). Прн сборке и установке макетов 
следует учитывать, что зимой кроны лиственных деревьев про- 
сматриваются с воздуха и не образуют надежную маску, ввиду 
чего необходимо принимать дополнительные меры маскировки. 

180. При оценке естествсиных условий в целях имитации 
определяется продолжительность темного времени суток, изу- 
чаются и анализируются характер и длительность туманов, час- 
тота пасмурных дней, а также другие условия ограниченной 
ВИДИМОСТИ. 

От правильного использования естественных условий в зна- 
чнтельной степени зависит эффективность применения средств и 
приемов имитации. 

181. Организация выполнения маскировочных мероприятий 
по имитации объектов включает: 

рекогносцировку района выполнения задач; 

определение цели и замысла нмитации, порядка и сроков вы- 
полнения мероприятий по имитации; 

выделение сил и средств; 

подготовку сил н средств; 

постановку задач исполнителям и организацию взанмодей- 
ствия; 

систематический контроль за подготовкой н проведением 
маскировочных мероприятий. 

182. Мероприятия по имитации, порядок и сроки их выпол- 
нения, а также выделяемые силы и средства определяются на 
основе указаний вышестоящего штаба и решения командира. 

Для выполнения мероприятий по имитации в зависимости от 
характера объекта имитации могут выделяться мотострелковые, 
танковые, артиллерийские, инженерно-маскировочные (сапер- 
ные) подразделения и подразделения других родов войск. 
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183. Рекогносцировка района расположения ложного объ- 
екта проводится с участием командиров подразделений, при- 
влекаемых для оборудования, охраны и обороны ложного объ- 
екта. 

В ходе рекогносцировки уточияется па местности располо- 
жение имнтируемых объектов. При постановке задач команди- 
рам подразделений указываются объекты имитации, состав ими: 
тационпых подразделений, их задачи, место и сроки выпол: 
нения. 

184. Изготовление макетов должно производиться поточным 
методом с применением необходимых средств механизации на 
специально оборудованных площадках. Па каждой из площа- 
док должно выполняться не более одной или двух операций. 

При организации массового нзготовления макетов могут обо- 
рудоваться следующие площадки: 

для подготовки материалов для изготовления макетов; 

для изготовления отдельных частей и элементов; 

для окрашивания макетов и маркировки частей и элементов; 

для разборки н упаковки частей макетов для транспортиро- 
вания па места установки или складирования. 

Для ускорення работ по изготовлению макетов на площад: 
ках применяются шаблоны и простейшие приспособления. 
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РАЗДЕЛ 2 
МАСКИРОВКА ВОЙСК И ОБЪЕКТОВ 














Глава 7 


МАСКИРОВКА ЛИЧНОГО СОСТАВА, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 
И ВООРУЖЕПИЯ 


1. Маскировка личного состава 


185. Основными демаскирующими признаками личного со- 
става являются: 

характерный силуэт человека; 

покрой и цвет обмундирования, округлость  стальшого 
шлема; 

наличие оружия, предметов снаряжения; 

тепловое нзлучение, отражение радиоволн; 

специфическая деятельность (следы движения и фортифика- 
ционного оборудования местности, звуки и вспышки при веде- 
нин огня, шумы, дым костров, свет фонарей, огонь спичек, си- 
гарет). 

186. Личный состав обнаруживается визуально невооружен- 
ным глазом на расстоянии 1,5—2 км, с применением бинок- 
лей, стереотруб и других оптических приборов — на расстоя- 
нии 8—10 км, средствами тепловой разведки — на расстоянии 
до 0,5 км. е 

Средства наземной радиолокационной разведки обнаружи- 
вают личный состав, движущийся со скоростью 4—5 км/ч (не- 
зависимо от условий погоды и времени суток), на расстоянии 
4 км. 


187. По звуковым и световым демаскирующим призна: 
кам Личный состав обнаруживается до следующих дально- 
стей: 

выстрел H3 стрелкового оружия до 2000 м; 

движенне подразделений в пешем строю до 700 м; 

земляные работы (удары лопат, киркомотыг) до 1000 м; 

шаги однночиого солдата до 30 м; 

хруст сучьев под ногой до 70 м; 

шорох при переползанин до 15 м; 

удары весел по воде до 500 м; 
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вспышки при стрельбе из стрелкового оружия до 2000 м; 

свет костра до 8000 м; 

свет карманного электрического фонаря до 1500 м; 

огонь зажженной спички до 1500 м; 

огонь сигареты до 500 м. 

188. Маскировка личного состава достнгается использованием 
скрывающих и видовых свойств местности, условий ограничен- 
ной видимости, применением срезанной растительности, табель- 
ных средств маскировки, а также соблюдением требований мас- 
кировочной дисциплины. 

189. Использовапие скрывающих свойств местности заклю- 
чается в расположении и деятєльностн личного состава под 
прикрытием естественных масок. 

При расположении личпого состава в естественных масках 
(под кронами деревьев, в густом кустарникс, в строениях) обес- 
печивается скрытие от оптических, радиолокационных и тепло- 
вых средств воздушной и наземной разведок противника. 

При расположении личного состава за группами деревьев и 
кустов, неровностями рельефа, а также за местными предмела- 
ми (насыпями, строениями, заборами и пр.) обеспечивается 
скрытие от наземной разведки противника. 

190. Использование видовых свойств местпости (применение 
к местности) заключается в таком расположении личного со- 
става, когда силуэт солдата, цвет обмупдирования максималь- 
но сливаются с участком местности (местным предметом), на 
фоне которого он наблюдается (стволы деревьев, камнн, ограж- 
дения ит. п.). Личный состав не должен располагаться на ров- 
ных, открытых участках местности с однообразным фоном, ли- 
шенным контрастпых пятен. 

191. В целях искажения силуэта солдата к обмундированию, 
стальному шлему, предметам снаряжения прикрепляют срезан- 
ную растительность. Используют ветки хвойных, лиственных 
деревьев и кустарников, пучки травы. В сухую жаркую погоду 
срезанная растительность быстро увядает, теряет свои маски- 
рующие свойства и через 2—3 ч требует замены на 
свежую. 

192. Для маскировки стального шлема кроме растительно- 
сти применяют деформирующее окрашивание, а также куски 
табельных маскировочных покрытий. Цвета пятен деформирую- 
щей окраски и тип маскировочного покрытия выбирают в зави- 
симости от фона местности, па которой располагаются и дей- 
ствуют войска (рис. 90). 

При деформпрующем окрашиванин на шлем, имеющий за- 
щитный цвет окраски, наносят контрастные пятна одного-двух 
доминирующих на местности цветов. Минимальный линейный 
размер пятен должен быть 5 см. 

Для маскировки стального шлема из табельного маскиро- 
вочного покрытия нарезаются куски размером 45X45 см, кото- 
рые укладываются на шлем и концами прикрепляются (привя- 
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Рис. 90. Маскировка стального шлема: 


а — леформирующим окрашнваиием под растительный фон (основной пвет — зеле- 
новвто-корнчневый — 70%; дополнительиые цвета — темно-зеленый, корНаневый нли 
светло-зеленый — 30%); б — деформярующнм окрашиванием под пустыино-песчаный 
фон (основной цвет — желто-серый — 40%; дополнительные цвета — светло-зеле- 
ный — 30%, зеленовато-корнчиевый или коричиевый — 30%); 6 — деформирующим 
окрашиванием под Фон сиега (основной цвет — белый — 75%, дополнительный 
- цвет — зеленовато- коричневый — 25%); г — срезанной растнтельностью: O -- элемен- 
том маскировочного нокрытия Рта маскировочного покрытия 


зываются или пришиваются) к подкладке шлема. На летних 
фонах используются куски маскировочных комплектов МКТ-Т, 
МКТ-Л и МКС-2М, на пустынно-степных — МКТ-П, МКС-2П, 
на фонах обнаженного грунта — МКС-2М, на снежных фонах — 
МКТ-С. 

193. К табельным средствам маскировки личного состава 
относится маскировочная одежда: маскировочный комбинезон, 
применяемый па летних растительных фопах (лицевая сторона) 





Рис. 91. Маскировочная одежда: 


а — маскировочный комбниезон для летних фоиов: O — маскировочиый костюм для 
зимних фонов 


н па pone обнаженного грунта (оборотная сторона), а также 
маскировочный костюм белого цвета, применяемый на снежных 
фонах (рис. 91, 92). Они выпускаются трех ростов. 

Применение маскировочной одежды, надеваемой поверх об- 
мундирования, способствует уменьшению дистанции обнаруже* 
ния личного состава в 2—3 раза. При загрязнении маскировоч- 
ной одежды, особенно знмией, ее маскирующие свойства ухуд- 
шаются. Поэтому маскировочная одежда должна постоянно со- 
держаться в чистоте и надеваться непосредственно перед вы- 
полнением боевой задачи. 

Маскировочный комбинезон для скрытия головы со шлемом 
имеет капюшон и маску для лица, а для крепления раститель- 
ности 16 петель. 

Маскировочный костюм выполнен в виде куртки с капюшо- 
ном и брюк. Масса комбинезона и костюма 0,8—1 кг. 

194. Во всех случаях личный состав должен передвигаться, 
применяясь к местности, 
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Рис. 92. Маскировка личного состава: 
а — на летием фоне; б— на зимнем фоне 
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Ходьба (бег) в полный рост и пригнувшись осуществляется 
в условиях, когда нет опасности быть обнаружениым противни- 
ком (в лесу, кустарнике, овраге). 

Перебежки осуществляются для быстрого преодоления от- 
крытых участков местности, находящихся под паблюдепием 
противника. 

Переползанис применяется для скрытного приближения к 
иамеченному объекту и при преодолении участков местности, 
просматриваемых противником. 

195. Передвижение в лесу производится вблизи дорог (по 
сторонам). Поляны и просеки преодолеваются перебежками. 
На опушку леса следует выдвигаться с особой осторожностью. 

При двнжении в камышах, высокой траве, рослых хлебах 
во избежание демаскировки растительность следует раздвигать 
и отпускать осторожно, без рывков. 

196. В населенные пункты следует входить со стороны са- 
дов, огородов, К домам подходить со стороны стен, не имеющих 
окон, по улицам двигаться теневой стороной, прижимаясь к нз: 
городям, используя насаждения. 

Для отдыха следует располагаться в естественных масках, 
а при их отсутствни — у местных предметов (кустов, камней, 
крутостей оврага н т. п.) с теневой стороны, пе пронзводя рез- 
ких, порывистых движений. 

197. В темное время суток личному составу следует распо- 
лагаться на скатах высот, на откосах оврагов, около местпых 
предметов так, чтобы фигуры людей не проектировались и не 
наблюдались на фоне неба. 

При вспышках ракет, освещении прожектором следует быст- 
ро лечь на землю или прижаться к местному предмету и пре- 
кратить движение. 

Без принятия мер маскировки не допускаются пользование 
фонарями, спичками, курение, Источник света должен быть на- 
дежно огорожен со всех сторон непрозрачным материалом 
(плащ-палаткой, шинелью ит. п.). 

Костры следует разводить под густыми кронами деревьев, 
под навесами, в шалашах и т. д., обеспечивая их маскировку 
от воздушного и наземного наблюдения. 

198. Скрытие личного состава от средств тепловой разведки 
противника достигается путем экранирования лица и рук та- 
бельными средствами п местными материалами. 

С этой целью используются маски, капюшоны, перчатки, вхо- 
дящие в комплект маскировочной одежды. 

К головному убору прикрепляются куски маскировочных по- 
крытий, в которых делаются прорези для глаз. 

199. Для скрытия от наземной раднолокациоиной разведки 
все передвижения личного состава (особепно в направлении 
противника) должны производиться по маршрутам, пролегаю- 
щим за естественными масками, в складках местности, 
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2. Маскировка военной техники и вооружения 


200. Осповными демаскирующимн признаками военной тех- 
НИКИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

характерная форма, размеры, тенн; 

отражение радиоволн, тепловое излучение; 

следы движения и деятельности, пыль, выхлопные газы; 

шум работающих двигателей, звук при стрельбе; 

свет фар, сигнальных огней, вспышки при выстрелах, за- 
дульные конусы; 

блики стекол, округлых и гладких металлических поверхно- 
стей; 

определенное взаимное расположение на марше, в районах 
сосредоточения, на позициях и в боевых порядках. 

201. Маскировка военной техники и вооружения достигается 
использованием при передвижениях и расположении скрываю- 
щих и видовых свойств местности, условий ограниченной види- 
мости, применением местных маскировочных материалов, та- 
бельных средств скрытия и имитации, а также маскировочным 
окрашиванием. 

При маскировке военной техники и вооружения следует из- 
бегать их расположсния на открытой местности с однообразным 
фоном, лишенной естественных масок, неровностей и контраст- 
ных пятен, 

Не допускается расположение военной техники и вооружения 
па местности таким образом, чтобы их силуэты наблюдались 
противником на фоне неба или на светлом фоне. 

Для уменьшения заметности открыто расположенных воен- 
ной техники и вооружения, особенно в зимнее время, их следует 
располагать на имеющихся или специально подготовленных кон- 
трастных к фону темных пятнах (рис. 93). 

202. На местности с незначительным количеством естествен- 
ных масок уменьшение заметности открыто расположенных тех- 
ники и вооружения достигается искажением нли скрытием па- 
дающих от них теней. Для этого технику располагают таким 
образом, чтобы ее тень искажалась или сливалась с тенью от 
местного предмета (рис. 94). При этом необходимо учитывать 
перемещение тени в течение дня, 

203. При расположении военной техники н вооружения в 
редких насаждениях для скрытия от воздушной разведки про- 
изводятся стягивание крои деревьев, уплотиение крон закреп- 
лением на ветвях срезанной растительпостн. Оборудуются го- 
ризонтальные и наклонные маски. На покрытия масок набра- 
сываются срезанные ветви (рис. 95). 

В населенных пунктах воепная техника и вооружение рас- 
полагаются в хозяйственных строениях, под масками-макета- 
ми строений или под масками-павесами (рнс. 96). 

204. Основным местпым материалом, применяемым для мас- 
кировки военной техники н вооружения, является срезанная 
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Рис. 94. Использование полузакрытой местности в целях маскировкн тех- 
ники: 
а — расположение техники в кустариике: б — расположение техники около деревьев 


140 





1! а 






з. 
+ 


У 
36 


Теч „ 


Call: la т 
У, 





Рис. 95. Маскировка техники в редколесье: 


а — стягиванием крон дерельев; 6 — устройством горизонтальных масок из табель: 

ных маскировочных комплектов; / — деревья со стянутымн кронами; 2 — срублен- 

ные кусты и кроны деревьев; 3 — срублепные кусты и кроны деревьев, прикреп- 
ленные к стойкам; 4 — срезанные ветки 
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Рис. 96. Маскировка техники в населенном пункте: 
1 — маска-макет строения; 2 — маска-павес 


растительность. Для маскировки техники в движенни срезан- 
ную растительность прикрепляют с помощью проволоки, шну- 
ров, веревок и т. д. (рис. 97). 
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Рис. 97. Маскировка техники срезанной растительностью 


Нанболее надежное крепление веток достигается примене- 
ннем специально изготовленных для этой цели винтовых за- 
жимов. 

При расположении военной техники н вооружения на 
местности срезанную растительность укладывают непосредст- 
венно на объект сверху, а также устанавливают (вты- 
кают в грунт, снег) вокруг объекта, особенно со стороны про- 
тивника. 

Во всех случаях растнтельность располагают на технике и 
вооружении таким образом, чтобы обеспечить максимальное 
скрытие н в то же время не создавать помех действиям экипа- 
жей и расчетов. 

205. Для маскировки военной техпикн н вооружения выпу- 
клой маской-перекрытием из комплектов МКТ (рис. 98) необ- 
ходимо: 

сложить маскировочное покрытие вдвое относительно попе- 
речной оси и расположить его спереди или сзади объекта мас- 
кировки (перегиутой частью к технике); 

надвинуть вдвое сложенное покрытие до половины маскн- 
руемого объекта, далее, взяв за верхние углы, полностью за- 
крыть им маскируемый объект; 

подвернуть или присыпать грунтом (снегом) углы маскиро- 
вочного покрытия, придав ему в плане форму неправильной 
геометрической фигуры; 

прикрепить кромки маскировочного покрытия к грунту с по- 
мощью приколышей; 

используя 5—8 стоек-подпорок с оголовьями, изготовленных 
из жердей, труб, приподиять покрытие над маскируемым объ- 
ектом пе менее чем на 30—50 см; 

подогнать общий внд и контуры маски к фону местности; 

используя местные матерналы, прндать маске контуры одно- 
го-двух естественных пятен фона (рис. 99). 

206. Военная техника и вооружение, расположенные на по: 
верхности земли открыто, маскируются также выпуклыми мас- 
ками-перекрытиямн из табельного маскировочного комплекта 
МКС-2М. 

Перед применением указанного комплекта необходимо 
(рис. 100): 

распаковать и развернуть оба маскировочных покрытия; 

с помощью сшивных шнуров, имеющихся в комплекте, со- 
единнть между собой покрытия длинными сторонами (12 м) в 
одно покрытие размерами 12X18 м (если необходимо обеспе- 
чить быстрое раскрытие маски для выхода техники или для ве- 
дения огня, опн соединяются шплинтовым швом по линии со- 
единения покрытий); 

свернуть покрытие в два рулона; 

натащить покрытие на объект, расположив его вдоль оси 
маскируемой техники; 

развернуть рулоны; 
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Рис. 98. Порядок установки маски-перекрытия из комплекта МКТ: 


а — развертывание, сшиваиие и свертываиве в рулов маскировочного покрытия; б— 

укладка покрытия иа маскируемую техннку; в — развертывание, крепление и придание 

покрытию формы. отличающейся от формы гехники; /— маскировочный комплект в 

упаковке; 2 — развернутые покрытия; 3 — вид покрытия в рулоие; 4 — место сшивного 
шва; 5 — подпорки из местных материалов 
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Рис. 99. Вписывание покрытия в окружающий фон местности: 
а — неправкльно; б — правильно 
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Рис. 100, Порядок установки маски-перекрытия из комплекта МКС-2М: 


а — развертывание и подготовка маскировочного покрытня; O — уклвдка покрытия на 

маскируемую технику; в — придание маске формы, отличающейся от формы техники; 

1 — упаковка маскировочного комплекта: 2 — развернутые покрытия; 3 — складывание 
покрытий в два слоя: 4 — место сшивного шва 
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исказить форму маски так же, как в случае применения 
комплекта МКТ. 

207. При действиях техники на местности следует избегать 
движения по открытым участкам. Съезды с дорог надо обору- 
довать в укрытых местах. Следы движения к естественным 
маскам и местам скрытых стоянок следует маскировать: 

на бесснежных фонах— наброской срезанной растительности 
в виде пятен неправильной формы, втыканием в грунт веток н 
крон небольших деревьев; отдельные участки следов разравни- 
вать лопатами, присыпать грунтом; 

на снегу и пашне, на песчаных грунтах — заметанием с по- 
мощью срубленных крон деревьев или мотков колючей прово- 
локи, смонтированных в виде волокуши. 

208. Во избежаиие появления пыли при передвижении тех- 
ники в сухую погоду маршруты движения следует проклады- 
вать по существующим дорогам с твердым покрытием или по 
участкам местности с травяным покровом. Уменьшению пыления 
способствует снижение скорости движения и увеличение дистан- 
ций между техникой в колоннах, 

209. Учитывая, что вспышки и факелы при стрельбе артил- 
лерии и пусках ракет скрыть невозможно, необходимо осуще- 
ствлять своевременный маневр артиллерийскими и ракетными 
частями, подразделениями и оборудованием ложных огневых 
(стартовых) позиций. 

В дневное время позиции артиллерии обнаруживаются воз- 
душной оптической разведкой по наличию на земле задульных 
конусов (выгорание травы, потемнение снежного покрова, за- 
копченность). Задульные конусы маскируются засыпкой тра- 
вой, листьями, ветками с искажением их контуров в виде есте: 
ственных пятен фона. 

210. Для устранения бликов стекол техники и вооружения 
применяются козырьки, изготовляемые из местных мате- 
риалов, упаковочных чехлов, элементов маскировочных по: 
крытий. 

Для снижения блеска поверхностей техники в условиях бое- 
вых действий пыль, осевшая на технику, оставляется. Очищают- 
ся от пыли только прицелы, приборы вождения и наблюдения. 

211. Маскировка перевозки военной техники и вооружения 
по железным дорогам достигается погрузкой и выгрузкой их 
в темное время суток или в других условиях ограниченной ви- 
димости, скрытием техники в районах сосредоточения и погруз- 
ки, а также на железнодорожных платформах. 

Техника н вооружение, сосредоточенные в районах погруз- 
ки, располагаются в естественных масках. Погрузка ночью про- 
изводится с соблюдением требований маскировки. 

Установленная на железнодорожных платформах техника 
маскируется брезентами или табельными маскировочными комп: 
лектами, закрепленными на каркасах, искажающих размеры и 
внешний вид техники. 
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В пути организуются постоянное наблюление за состоянием 


маскировочных конструкций и своевременное устранение обна- 
руженных недостатков, 


Глава 8 


МАСКИРОВКА ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
И ЗАГРАЖДЕНИЙ 


1. Общие положения 


212. Сведения о местоположении и характере фортификаци- 
онных сооружений и заграждений противник получаст по дан- 
ным визуального воздушного и наземного наблюдения и деши- 
фрирования снимков. 

213. Основными демаскпрующими признаками, по которым 
обнаруживаются фортификацнонные сооружения, являются ха: 
рактерная форма отрывок и начертание брустверов и обсыпок, 
участки нарушенного естественного покрова, тупиковые дороги 
и тропы к сооружениям, следы от землеройной техпикн, обра- 
зующиеся при отрывке окопов (укрытий), оголовки дымовых 
труб и выхлопных устройств (рис. 191). 

Траншен и ходы сообщения опознаются при наблюдении с 
воздуха и па аэрофотоснимках по темным линиям отрывок, 
окаймленных светлыми полосами брустверов. 

Окопы для танков, боевых машин, бронетранспортеров н 
другой техники выявляются по котлованам прямоугольной фор- 
мы в плане, брустверам, тепям на дне окопов (укрытий) и на- 
рушенням травяного или снежного покрова при формнрованин 
брустверов землеройными машинами. 

Окопы для артнллерийских орудий н минометов опознаются 
по отрывкам специфического начертания в плане с примыкаю- 
щнми к ним нишами для боеприпасов и укрытиями для расче- 
тов, а также по теням на дне окопов. 

Отличительными особенностями открытых наблюдательных 
пунктов являются сочетание н взаимное расположение ходов 
сообщения н наличие ячеек прямоугольной формы с незначи- 
тельными расстояниями между ними. | 

Сооружения для наблюдения закрытого типа, закрытые ог- 
невые сооружения и убежища для лнчного состава опознаются 
по контрастным к фону обсыпкам и входам, примыкающим, как 
правило, к траншеям и ходам сообщения, наличню наблюда- 
тельных щелей, амбразур и расчищенных секторов обзора и 
обстрела. 

214. Основным демаскирующим признаком, по которому об- 
наруживаются невзрывные инженерные заграждения, является 
характерное начертание их на местности в виде ломаных кон- 
трастных с фоном линий или полос большой протяженностн. 
Выявлению ииженерпых заграждений способствует также нали- 
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чие сооружений для огневых средств, расположенных на про- 
должении фасов заграждений для прикрытия их огнем. 

Минные поля опознаются воздушной разведкой по наличн!о 
расположенных в определенном порядке светлых пятен и линий 
нарушенного поверхностиого слоя земли, по следам движения 
гусеничных мипных заградителей и мишых раскладчиков, 
а также по пунктирным линиям от рядов с мипами, установ- 
ленными на грунт. 

215. Общим демаскирующим признаком всех фортификаци- 
онных сооружений и заграждений является деятельность войск 
по их возведению и установке: рскогпосцировка, работа инже- 
нерных машини, свет от фар, фонарей, следы движения личного 
состава и техники, нарушения растительности. 

216. Маскировка фортнфикационных сооружений и ниже- 
нерных заграждений осуществляется: 

скрытием возведения фортификационных сооружений и за- 
граждений; 

скрытнем местоположения и назначения фортификационцых 
сооружений и заграждений; 

имитацией фортификационных сооружений и заграждений. 

217. Скрытие возведения фортификационных сооружений и 
инженерных заграждений достигается: 

использованием темного времени суток и других условий 
ограниченной видимости; 

заготовкой элементов конструкций сооружений в местах, 
укрытых от разведки противника; 

максимальным сокращением времепи возведения сооруже- 
ний; 

применением искусственпых масок; 

маскировкой звуков и шумов, возинкающих в процессе воз- 
ведения. 

218. Скрытие местоположения и назначения фортификаци- 
онных сооружений и заграждений достигается: 

использованием маскпрующих свойств местности; 

приданием сооружениям маскирующей формы; 

применением искусственных масок; 

окрашиванием мин и элеменлов невзрывных заграждений; 

обработкой местности в целях маскировки. 

219. Имитация фортификационных сооружений и загражде- 
ний осуществляется: 

возведением ложных сооружений и заграждений; 

показом работ по их возведению; 

обозначением жизнедеятельности сооруженнй. 


2. Маскировка траншей, ходов сообщения и сооружений 
для наблюдения открытого типа 


220. Маскировка траншей и ходов сообщения осуществляет- 
ся правильным выбором места их расположения и использова- 
нием технических средств и приемов маскировки. 
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Рис. 101. Внд войсковых фортификациониых сооружений на аэрофо- 
тосннмке; 


а—на растительном фоне; б — на снежном фоне 
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Рис. 102. Маскировка трапшей и ходов сообщения, отрытых 
вручную, на расгительных фонах: 


а — вплетением веток в жердевой каркас и наброской травы (па мас 
кировку 10 м с одернованием брустверов 50 м? требуется: 55 чел.-ч; 
жердей длиной 2,2 м —20 шт.. дерна — 50 м?; веток, травы — 0,5 м?); 
6 — перекрытнем элементами покрытий (3х6 м} табельных маскировоч- 
ных комилсктоз по проволочному каркасу (па маскировку 10 м с одер- 
новапием 50 м. брустверов требуется: 45 чел.-ч; дерна 50 м?; 2-мм про- 
волокн — 1,7 кг: кольев диаметром 4 см, длнной 0,5 м —50 шт: мас: 
кировочиых покрытий 3X6 M — 2 шт.); / — ветки или трава; 2 — жерди 
или хворост; 3 — одернование: 4 — колья диаметром 3—4 см, длиной 
50 см; 5—2-мм проволока; 6 — маскнровочное покрытне 
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Рис. 103. Маскнровка траншей и ходов сообщения, отрытых землеройиыми 
машинами: 


а — на местиостн без растительности (нв маскировку 10 м требуется: 10 чел.-ч; хворо- 
сгяных или соломенных матов 25 м2, жердей длиной 2,2 м — 20 шт.); б-- ив любой 
местности (на маскировку 10 м требуется: 5 чел.-ч; 2-мм проволоки — 100 м; көль- 
ев — 42 шт.. маскировочных покрытий 3х6 м —2 шт); {! — присыпка растительным 
грунтом; 2 — соломениые маты, пропитаниые глиняным раствором и присыпанные 
сверху тонким слоем грунта; 3 — жерди; 4 — колья лнаметром 3—4 см, длиной 50см; 
5 — 3-мм проволока; 6 — приколышн; 7 = маскировочный материал; 8 — грунтовое пятно 
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При маскировке траншей и ходов сообщений от воздушпой 

разведки скрываются только отдельные участки, подводящие к 
окопам и сооружениям. Скрытне участков траншей и ходов со- 
общения осуществляют плоскими маскамн-перскрытиями 
(рис. 102, 103), которые в зависимости от фопа местности и па- 
личия необходимых материалов могут перекрывать только рвы 
траншей (ходов сообщения) или же рвы вместе с брустве- 
рами. 
221. Каркасы масок-перекрытий делают из жердей и про- 
волоки на одном уровне с бруствером. В качестве маскнровот- 
ных покрытий при скрытии траншей под растительный фон прн- 
меняются ветки, хворост, трава, дерн и другне местные мате- 
риалы, Для ускорения работ следует применять заготовленные 
в укрытых местах хворостяные плетенки или маты. 

Местный маскировочный материал по мере увядания заме- 
няют, не допуская при этом резкого отличия его по яркости и 
цвету от окружающего фона, особенно при маскнровке передних 
брустверов траншей. 

При наличии табельных маскировочных покрытий последние 
развертываются и укладываются вдоль рва траншеи по уло- 
женным жердям или проволочному каркасу; в покрытия до- 
полнительно вплетается (закрепляется) местный маскировоч- 
ный материал. 

222. При маскировке траншей н ходов сообщения под фон 
местности, лишенной растительности (пашня, песок), обычно 
применяют маски-перекрытня, скрывающие только ров тран- 
шеи или хода сообщения. 

Бруствер в целях сннжения его контраста с окружающим 
фоном присыпают слоем растительного грунта. Прямолинейное 
очертание границ бруствера искажается за счет разравнивания 
вынутого грунта в виде пятен неправильной формы. 

При расположенин траншей на фоне пашни обязательным 
является восстановление фона, нарушенного прн отрывке тран- 
щей. 

223. Примкнутые ячейки для стрелков, площадки для руч- 
ных противотанковых гранатометов и пулеметов, как правило, 
маскируют под фон бруствера траншеи (рис. 104). Прн этом 
грунт бруствера ячеек укладывают так, чтобы он не выступал 
за наружные границы бруствера траншен. Маски-перекрытия 
устраиваются из местных материалов, по цвету соответствую- 
щих фону бруствера траншеи. Скрытие бойниц ячеек дости- 
гается устройством опускающихся щитков или рам (рис. 105). 

224. Вынесенные ячейки, а также сооружения для наблюде- 
ния открытого типа скрываются масками-перекрытиями под фон 
местности, который расположен за пределами бруствера тран- 
шеи или хода сообщения (рис. 106). Соединительный ход со- 
общения прн этом маскируют под общий фон местности, а уча- 
сток, примыкающий к траншее, — под фон бруствера траншеи. 
Ход сообщения можно перекрывать хворостянымн матами, ко- 
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Рис. 104. Вид в плаие траншеи, оборудоваиной примкну- 
тыми и вынесеиными ячейками: 


а = без маскировки; б— с маскировкой под необорудованную 
позицию: / — выиесенная площадка для пулемета; 2 — вынесен. 
ная ячейка для гранатомета; 3 — ячейки для стрелков; 4 = соору: 
жения, замаскированные под фон местности; 6 — сооружения, 
замаскированные под фон бруствера 
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Рис. 105. Маскировка ячейки для стрелка маской-перекрытием из мест. 
иых материалов: 
1 — перекрытие из подручного материала, аамаскированное под фоп бруствера; 
2— шнур для подъема рамы; 3 — опускающаяся рама; 4 — жерди: 6 — Плащ-на- 
кидка; 6 — местный маскировоччый материал; 7 — маскировочное покрытие (ткаиь) 
На маскировку требуется: 1,5 чел.-ч; 2-мм проволоки — 0,8 кг; хвороста — 0,1 м}; 
жердей — 20 м 
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торые укладывают по жердевому каркасу с последующей при- 
сыпкой тоиким слоем земли или утемпяющего матернала (при 
расположении ячейки на темном фоне). 
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Рис. 106. Маскировка вынесенной площадки для пулемета: 
1— колья днаметром 5 см, длиной 50 см; 2 — каркас из 3-мм проволоки; 3 — 
маскировочные покрытия 3X6 м: 4 — жердь длиной 3 м; 6 — расшитый участок 
покрытия 
На маскировку требуется: 6 чел.-ч; 3-мм проволоки — 3,3 кг; жердей длиной 
3 м—7 шт; маскировочиых покрытий 3х6 м — 3—4 шт.; местного маскиро- 
вочного материала — 0,1 м? 
В зимнее время перекрытия траншей, ячеек и сооружений 


для наблюдения присыпают слоем снега. 


3. Маскировка огневых сооружений и сооружений для 
наблюдения закрытого типа, блиндажей и укрытий для личного 
состава 


225. Маскпровка огневых сооружений закрытого типа дости: 


гается: 
вписыванием сооружений в рисунок местности и примене- 


нием к рельефу местности; 
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скрытнем амбразур, необсыппых частей сооружения, входов 
и подходящих к ним ходов сообщения наш троп; 

скрытием обсыпки или уменьшеннем ее заметности; 

искусственным расиятиением местности вокруг сооружения. 

226. Применение огиевых сооружений закрытого типа к 
рельефу местности достигается: 

расположением сооружений под прикрытием естестесиных 
масок; | 

приданием обсыпкам сооружений уклонов, соответствующих 
рельефу местиости, и геометрически неправильной формы в 
плане; 

врезкой сооружений в скаты местности. 

227. Маскировка пулеметных сооружений, примкнутых к 
траншеям, производится под фон бруствера траншен (рис. 107). 
Входы в сооружения скрываются устройством перекрытого 
участка траншен длиной 4—5 м, подъемно-опускными щитами 
или раздвигающимися шторами под крутость траншен. 

Для маскировки амбразур устраиваются неподвижные мас- 
ки, которые обеспечивают скрытие амбразур до стрельбы н 
уменьшение заметности в процессе ведбния огня. Устройство 
таких масок производится с использованием табельных маски: 
ровочиых комплектов МКТ-Т или МКС-2М, которые уклады- 
ваются и закрепляются с помощью приколышей перед амбра- 
зурой под углом, соответствующим углу откоса обсыпки соору- 
жения. 

Для исключения провисания маскировочного покрытия при 
возможном поврежденин его во время стрельбы перед амбра- 
зурой натягиваются горизонтальные тяжи из проволоки днамет 
ром 3 мм, на которые и укладывается маскнровочное покрытие. 
В пределах сектора обстрела маскировочное заполнение по-, 
крытий разреживается до необходимой для наблюдения сте- 
пени. 

228. Для маскировки амбразур закрытых пулеметных со: 
оружений могут применяться также наклонные маски с устрой- 
ством в секторе обзора н обстрела опускающихся шторок 
(рис. 108), 

Каркас маски устраивается из наклопных тяжей, прикреп- 
ляемых к закладным металлическим штырям, петлям или 
кольям в верхней части амбразуриой стены и к земле с по: 
мощью анкеров. Для тяжей применяется гладкая 4—6-мм про- 
волока или колючая проволока в 2—4 нитки. Натяжение тяжей 
осуществляется закрутками проволоки. В целях обеспечения 
устойчивой формы каркаса наклонные тяжи соединяются рас- 
крепляющим тяжем, проходящим на высоте, обеспечивающей 
стрелі.бу при максимальном угле возвышения. На каркас укла- 
дывается покрытие из табельного масьировочного комилекта 
пли сеть с вплстенным маскировочным материалом. Верхняя 
сторона опускающейся шторки прикрепляется к откидным щит- 
кам, закрывающим амбразуру. 
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Рис. 107. Маскировка закрытого пулеметиого сооружения под фон бруст- 
вера траишеи: 


контур сооружения 
На маскнровку требуется: 6 чел.-ч; 3-мм проволоки — 18 кг; кольев диаметром 4— 
5 см, длиной 0,5 м — 10 шт.; маскировочиое покрытие 3X6 м —1Т шт.; местного мас» 
кировочного матеркала — 0,1 мї 
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999, Маскировка обсыпок огневых сооружений закрытого 
типа производится обработкой поверхности обсыпки в соответ. 


ствии с фоном окружающей местности; 
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Рис. 108. Маскировка амбразуры огневого сооружения за- 
крытого типа: 


1 — маскировочное покрытие: 2 — опускающееся маскировочное по- 
крытме; 3 — тяжи (скрутка) из двух 3-мм проволок 
На маскировку требуется: |0 чел.-ч: ствндартных элементов (3х6 м) 
табельных маскировочиых комплектов МКТ-Т или МКС-2 — 1 шт. 
кольев днаметром 5 см, ро Ме м —20 шт; 3-мм проволоки = 
4 кг 


на фоне растнтельного покрова — одерпованием или пөсад: 


кой деревьев и кустов; 
на фоне обнаженного грунта — присыпками поверхностным 


слоем грунта; 
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Рис. 109. Маскиров- 
ка закрытого пуле- 
метного сооружения, 
вынесенного за ли- 
нию траншеи: 


1 — бронебашня: 2— 
каркас из проволоки: 
3— контур обсыпки COO” 
ружения: 4 — маскиро- 
вочное покрытие. 5 — 
срезаиная растнтель“ 
ность или макеты кус- 
тов: 6 — жерль лля за 
крепления покрытия 
над входом 


на каменистом фоне—обкладкой камнями, подобными имею- 
шимся вокруг сооруження. 

Необсыпанные части сооружений окрашиваются под цвет 
окружающей их обсыпки. 

230. При маскпровке закрытых огневых сооруженнй, выпе- 
сенных за линию траншей (рис. 109), скрытию подлежат также 
полводящие к ним ходы сообщения. Ходы сообщения к выне: 
сенпым сооружениям прокладываются под прикрытием есле- 
ственных масок п с учетом рельефа местности. 

231. Маскировка бронсбашенных огиевых сооружений про: 
изводится: 

яа открытой ровной местности — под пеболыпое возвышение 
(бугор) с пологими скатами; 

на местности, покрытой растительностью, — под куст или 


грунпу кустов; 
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Рие, 110. Маскировка сооружений с танковой башней: 


J — каркас маски: 7 — маски 
; ровочное покрытие: 3 — деформирующее окрашивание. 4- 
защитный чюфяк; 5 == протизопыльный т'офяк; 6 — гирлянды; 7 — присыпка гручгом: 
8 — скрутка HS проволоки; 9 = чека; 10 = скоба 
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в горной местности — под ка- 
мень или группу камней. 

Маскировка бронебашен до- 
стигается: 

обработкой местиости вокруг 
сооружения; 


фактурной обработкой и мас- 
кировочным окрашиваннем по- 
верхностей бронебашен, защит- 
ного и противопыльного тюфяка; 

скрытием бронебашеп под 
местные предметы. 


232. При маскировке соору: 
жений с танковой башней под 
небольшой бугор куст или груп- 
пу кустов форма башни иска- 
жается с помощью легкого ме- 
таллического каркаса и закреп- 
ляемого на нем маскировочпого 
заполнения (рис. 110). Каркас 
изготавливается из арматурной 
стали днаметром 10—12 мм 
(рне. 111). 


В качестве маскировочного 
заполнения каркаса используют- 
ся покрытия маскировочных ком- 
плектов пли местные материалы. 
Ствол орудия бронебашенного 
сооружения скрывается маски- 
ровочнымн гирляндами из мест: 
ных материалов или маскиро- 
вочным покрытием, которые при- 
крепляются к монтажным пет- 
лям защитного тюфяка с по: 
мощью шплинтов илн прижима- 
ются к тюфяку местными пред: 
метами (мелкими камнями, при- 
сыпками грунтом и др.). 


При маскировке танковой 
башни под группу камней 
(рис. 112) или другне местные 
предметы к скобам башни, вы- 
ступающим деталям и заранее 
приваренным петлям прикреп- 
ляются отдельные макеты кам- 
ней на проволочном каркасе 
н макеты местных предме- 
тов. 
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Рис. 111. Каркас маскн для танково 
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233. Маскировка сооружений для наблюдения закрытого 
типа достигается скрытием обсыпки с одновременной обработ- 
кой местности вокруг сооружений. 
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Рис. 112. Варианты маскировки сооружений с танковой башней: 


а — под небольшой бугор; 6 — под групиу камней; 1 — каркас маски; 2-- маски“ 
ровочное покрытне: 3 — макеты камней; 4 — каркас нз проволоки: O — ткань (плен* 
ка, бумага); 6 — мелкне камнн, грунт 


Для скрытия наблюдательных щелей применяют рамы с 
вплетенными в них гирляндамн из синтетических пленок или 
местного маскирующего материала (рис. 113). Для наблюдения 
рамы опускаются с помощью шнура (проволоки), протянутого 
в сооружение. 

Входы в сооружения, примкнугые к траншеям, маскируют 
сдвигающимися щитами или шторами, изготовленными из хво- 
роста и других местных материалов. Ходы сообщения, соеди- 
няющие вылвииутое вперед сооружение с траншеями, прокла- 
дывают под прикрытнем естествентых масок и скрывают мас- 
ками-перекрытнями из табельных маскировониых комплектов 
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Рис. 113. Маскировка амбразуры сооружения для наблюдения 


закрытого типа; 


1 — вертнкальная маска; 2 — шнур (проволока) для подъема рамки; 3 = 
рамка в опущенном положесини: 4 — срублениые деревья нли ветки, Уук: 
реплекные на обсыпке: 5 — маскирующий материал. 6 — оттяжка; 7 — 
тяж (скрутки из двух 3-мм проволок) 
На маскировку требуется: 28 чел.-ч: жердей — 20 м; 3-мм проволоки — 
3,9 кг; местного маскнровочного Ке ы ашды (хвороста, веток, травы) — 
М 
, 
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или местных материалов. Обсыпкам сооружений придают по- 
логие уклоны, неправильную форму н маскируют местным ма- 
тсриалом под окружающий фон. 

Если сооружение для наблюдения расположено вне траншен 
н не имест скрытого хода сообщения, то такое сооружение мо- 
гут дсмаскировать отдельные следы н троны, велущие к нему. 
Во избежаине этого пеобходимо: 

строго ограничивать движене к сооружению; 

образовавшиеся следы немедленно скрывать, а тропы про- 
должать до какой-либо естественной маски или до существую. 
щей дороги с таким расчетом, чтобы у наблюдательного пунк. 
та не образовывался тупик. 

234. Маскировку блиндажей и убежищ для личного состава 
осуществляют теми же приемами и средствами, которые при- 
меняются при скрытии сооружений для паблюдения закрытого 
типа. 

Топку печей в сооружениях следует производить главным об- 
разом в вечернее и ночное время. Над лымохолами устрапвают- 
ся колпаки-насадки, которые рассеивают дым и способствуют 
уменьшению тепловых излучений, 


4. Маскировка окопов для танков, боевых машин пехоты, 
бронетранспортеров и укрытий для автомобилей 


235. Окопы для танков, боевых машин пехоты (БМП) и 
броиетранспортеров (БТР) должны раснолагаться па позициях 
с использованием скрывающих свойств местностн. 

При расположении на опушке леса, в высоком кустарнике 
окопы маскируют срезанной растительностью, которую уста- 
навливают (укладывают) на дне окопа и на бруствере, скрывая 
окоп под группу кустов. 

В населенном пункте окопы маскируют под постройки, коп- 
ны сена и другне местные предметы. 

На распятненной местности наибольшая эффективность 
достигается при маскировке окопов под пятна обнаженного 
грунта, а на однообразной местности — под окружающий 
фон. 

236. Для маскировки окопов устраиваются маски-перекры- 
тия из табельных маскировочных комплектов, которые растяги- 
ваются над окопамн н закрепляются по контуру приколышами 
к грунту. Покрытия комплектов спизу подпираются стойками 
на высоту, обеспечивающую свободное перемещение огневых 
средств под маской в заданном секторе обстрела. Направление 
быстро распускающегося шва маскировочного покрытия совме- 
щают с паправлением директрнсы огня, 

Перед стрельбой персдияя часть маскнровочиого покрытия 
расшивается, а сго углы нодвертываются и убираются в сто- 
роны. 
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115. Маскировка укрытия для автомобиля (тягача, 


Рис. 


1 — наброска травы н веток; 


3 — Сыстэоо расичскающийся шов: 4 — колья диаметром 5 см. длиной 100 см: 
6 — 3-мм проволока 


5 — колья днаметром 5 см. длиной 30 см: 
табельных маскнровочных комплектов — 1 


2 — маскировочное покрытие: 
м — 15 шт, 


кольев днаметром 5 см. 
матернала — 0.2 м3 


прозолоки — 3.3 кг, 


3-мм 
местного маскировочного 


шт.: 


длиной 30 см —20 шт.; 


длиной 


На маскировку требуется: 7 чел.-ч: 


237. Для установкн маски: 
перекрытия над окопами С 
круговым обстрелом табель: 
ное маскировочное покрытие 
укладывают непосредственно 
на корпус танка или БМП. 
Края покрытия закрепляют к 
брустверу окопа. 

Ценгральная часть покры- 
тия для обеспечения свобод- 
ного зращения башни танка 
(БМП) расшивается на необ- 
ходнмую длину. Башню мас- 
кируют местным материалом, 
закрепляемым за скобы 
(рис. 114). 

В зависимости от фона ме- 
стности и выбора приема мас- 
кировки покрытие укладывает- 
ся кверху лицевой или оборот- 
ной стороной. 

238. При маскировке окопа 
под фон обнаженного грун- 
та маску делают минимальных 
размеров, обеспечивающих пе- 
рекрытие только котлована. 
Цвет и фактура покрытия 
маски в этом случае должны 
соответствовать цвету и фак- 
туре выброшенного грунта. 

Для искажения прямо- 
угольного очертания маски в 
плане покрытие по контуру 
присыпается тонким слоем 
грунта. 

На однообразной местно- 
сти, покрытой растительно- 
стью, окоп скрывают под фон 
травяного покрова. В этом 
случае для подгонки цвета и 
фактуры покрытия под окру» 
жающий фон в него вплетают 
или пабрасывают сверху мест- 
ный маскирующий материал 
(траву, ветки и т. д.). Бруст- 
вер окопа частично присыпают 
растительным грунтом, а час- 
тично дернуюг или маскируют 
срезанной растительностью. 
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239. Во всех случаях маскировки необходимо скрывать сле- 
ды движения танков, БМИ и БТР к окопам. 

На коротких участках следы движения маскируют разрав- 
ииванием, присыпкой трунтом или снегом, наброской на пих 
срезанной растительности. 

На длинных участках пути следы танков, как правило, не 
маскируют. Для скрытия места расположения окопов для тан- 
ков следы отводят в стороны к ближайшим дорогам, лесам или 
населенным пунктам. Туниковые участки следов до апиарели 
окопа маскируют местными материалами. 

240. При маскировке укрытнй для автомобнлей, тягачей и 
дру:ой трапспортной техники устраиваются маски-перекрытия 
без каркаса, а также па проволочном или жерлевом каркасе 
(рис. 115). На каркас укладывают табельные маскировочные 
покрытия илн местный матернал (веткн, хворост и др.). При 
наличин па местиостн большого количества пятен обнаженной 
земли, соответствующих форме и размерам пятен, образован- 
ных при отрывке укрытий, для маскировки последних ириме- 
няются маски-перекрытня иод цвет выброшениого грунта. Для 
лучшего слияния с обпаженным груптом контур покрытия ма‹- 
ки присыпают тонким слоем земли. 


о. Маскировка окопов для артиллерии, минометов 
и ракетной техники 


241. Маскировка орудийных н минометных окопов дости- 
гается; 

применением окопов к местности н использованием естест- 
венных масок; 

применением искусственных масок и макетов местных пред- 
метов; 

устройством ложных окопов. 

На открытой местности маскировка оруднйных и миномет- 
ных окопов выполняется в целях уменьшения их заметности. 
Места расположения окопов выбирают па участках местности 
с пестрым фоном. 

При расположени в населенных пунктах скрытне орудий- 
ных и минометных оконов достигается тем, что их устраивают 
в тени от домов, за изгородями, в садах. 

В лесу орудийные оконы располагают под кронами деревьев. 
Расчистку леса для ведения огня не следус, делаль силолиной, 
Границы вырубок делают неправильной формы; совигдение 
границ сектора обзора или обстрела с граньцами вырубок не- 
допустимо. 

При расположении орудийных и минометных окопов в CTO’ 
роне от дорог необходимо, чтобы подъездные пути были про- 
должены до блнжайшей дороги, оврага, лсса или чіобы они 
были тщагельно замаскированы. 
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242. Обпаженный грунт окопов, расположенных на откры- 
той местиости, маскируют приданисм коитуру всего окопа фор- 
мы, похожей иа пятна, имеющиеся на даиниой местности, или 
скрывают огдельные участки обпаженного грунта с использо- 
ванием местных матерналов различной фактуры (раститель- 
ного трупта, дерна, веток, хвороста, мха ит. д.). Это исключает 
появление на местности груни однотииных пятен, которые даже 
при исзначительном контрасте выделяются на окружающем 
фоне. 

243. Окоп для противотанкового орудия, расположенный на 
открыгом участке местности, маскируют маской-перекрытием 
(рис. 116), для устройства которой используют табельный мас- 
кировочный комплект. 

При расположении окона па фоне луга или кустариика 
бруствер и дно присыпают растительным грунтом, поверх ко- 
торого укладывают мсстный материал (дерн, ветки). Маску- 
перекрытие подгоняют под фон местности местным маскирую- 
щим материалом. При подготовке к стрельбе покрытне маски 
раскрывастся на всю длину быстро распускающегося шва и 
убирается за бруствер окопа. 

Скрытне окопов для орудий, ведущих огонь прямой навод: 
кой, от наземного наблюдения протиьника достигается приме- 
непием вертикальных масок, усгапавливаемых так, чтобы ору- 
дие могло вести огонь в промежутках между маскамн или 
поверх них. В отдельных случаях могут применяться падаю: 
щие вертикальные маски, скрывающие орудия до открытия 
ОТИЯ. 

244. Для маскировки орулийных окопов гаубичной н пушеч- 
пой артиллерии применяют маски-пер’екрытия, которые собирают 
из табельных маскировочных комплектов (рис. 117). 

Приемы маскировки оконов на позиции должны быть раз- 
нообразиы. За счет изменения формы масок в плане и под- 
бора местиого материала маскировка одного окопа не должна 
быть похожа па маскировку соседнсго. 

245. Оконы для миномстов скрывают масками-перекрытия- 
ми. При установке масок-перекрытий из табельных маскиро- 
вочпых комплектов быстро распускающийся шов маскнровоч- 
ного покрытия располагают вдоль п по центру илощадки для 
миномета. Покрытие над окопом на период стрельбы раскры- 
вается па всю длипу шва и убирастся в обе стороны па бруст- 
вер окопа. Часть покрытия, которой маскируется въездная ап: 
парель, укрыгие для расчета и ниши для боеприпасов, на пе- 
риод стрельбы не снимается. 

(Іри отсулствни табельных средств маскировки маски-пере- 
крытия устраивают из местных материалов (тонких хворостя- 
пых, камышовых или соломенных матов), которые укладывают 
па рамы из тонких жердей. 

Непосредствеиио над минометом маты на время ведения 
огия убирают. 
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ДЛИ- 


травы и веток 


поһрытие; + — наоросха 
подпорных стоек днаметром 6 см. 


пушки с ограниченным сектором обстрела: 
материала — 0.1 м' 


маскировочное 


комплектов — 0.5: 


прогивотанковой 
шов. 3 — 
табельных маскировочных 
местного маскировочного 


распускающийся 
2—3 м—4 шт; 


? — быстро 
ной 


116. Маскировка окопа для 
На маскировку требуется 5 чел.-ч; 


Рис. 
1 — стойка-подпорка: 


246. Скрытие окопов для самоходных ПТРК осу- 
ществлястся выпуклыми маскамн-перскрытиямн. 

Масьи-перекрытия в зависимости ог наличия сил 
и средств устранваютгся с каркасом пли без него. 
Каркас маски устраивается из проволоки, жердей и 
других местных материалов. На каркас укладываются 
маскировочное покрытие из табельного комплекта 
или срезанные ветки деревьев. При отсутствии кар- 
каса применяются только табельные средства. В этом 
случае выпуклость маски создается за счет дополни- 
тельной установки стоек-подпорок из срезанных вер- 
шин небольших деревьев, которые устанавливаются 
на дие и бруствере окопа, Контуры покрытия кре- 
пятся приколышами к брустверу. 

Для ведения огня шов передией части покрытия 
распускаелся, а маска в заданном секторе стрельбы 
убнрается. 

247. Окоп для боевой машины реактивной артил- 
лерни скрывают универсальной бескаркасной маской 
«Шатер» (рис. 118). Для придания маске формы, 
имитирующей местные предметы (бугры, кустарник), 
покрыгие изнутри подпирают стойками и ветками 
деревьев. При наклоне стоек учитывается необходи: 
мосль быстрого раскрытия шплинтового шва нокры- 
тия, который располагается вдоль окопа. 

248. Площадки для орудий и аппарелн окопов 
для зенитной артиллерии утемняют присыпками рас- 
тительным грунтом. Контуры брустверов в плане де- 
лают неправильной формы, а поверхности их скры- 
вают срезанными кустами, травой или одернованпем 
(рис. 119). 

249. В позиционных районах ракетных войск 
маскировка окопов (укрытий) для боевых машин 
(пусковых установок) осуществляется масками-пере- 
крытиями, которые собираются из табельных масок 
«Шатер» (рис. 120). Подпорные стойки комплекта 
устанавливаются с наклоном в стороны от скрывае- 
мой техники, обеспечивая достаточное натяжение по- 
крытия по всей длине шплинтового шва и надежное 
его раскрытие. Для пуска ракеты маска раскры- 
вается и убирается за пределы бруствера. 

Скрытлие окопов для пусковых установок зенит- 
ных ракетных комплексов осуществляется с помощью 
быстро раскрывающихся масок, собираемых из ком- 
плектов масок УМК и «Шатер». 

Маскировка укрытий для станции наведения ра- 
кет осуществляется применением масок-перекрытий, 
которые устраивают из табельных маскировочиых 
комплектов. Маскировочное покрытие располагают 
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Рис. 117. Маскировка окопа для гаубицы: 


1 — спойка-подпорка;: 2 — контур бруствера до маскировки; 3 — олеонование; 4 — колья 
диаметром 5 см; 5 — каркас из 3-мм проволоки с вплетением веток; 6 — маскиропоч- 
ное покрытие; 7 — наброска травы, веток; 8 — быстро распускающийся шов 
На маскировку требуется: 8 чел.-ч: табельных маскировочных комплектов — 0,5; 3-мм 
проволоки — 2,8 кг; кольев днаметром 5 см, длиной 0,5 м —3С шт.; жердей — 15 м; 
местного маскировочного матернала — 0,1 м“ 
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Рис. 118. Маскировка окопа для боевой машины реактивной артиллерии: 


1 — стойках модпоркл. 2 — маскировочное покрытие; 9- быстро распускающийся шов: 
Ha м 1-5 ляброска травы и реток; 5. колья лиачетром 6 (М 
аскировку требуются. 3 чел.-4ч. табельных масок «Шатер» — | шт.; местного Маг. 
кировочного материала — | м? 
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на уровне бруствера укрытия. Антенна станции пропускается 
через расшитую часть покрытия и маскируется гирляндами из 
пленкн или гкани, ветками, срезанными кронами деревьев. 





Рис. 119. Маскировка окопа для орудия зенитиой артиллерии местными 
матерналами: 


J — очергвния окопа неправильной формы; 2 — ветки, воткнутые в грунт; 3 — одер: 
новапие участков бру‹твера; 4 -- наброска травы и веток; 5 — каркас пз 3З-мм 
проволоки с вилетением веток; 6 — колья диаметром 5 см 
На маскировку требуется’ 6 чел -ч, 3-мм прополоки — 10 м. кольев дизметром 5 см, 
длиной 0,5 м — 15 шт.; местного маскнровочио: о материала — 0,2 м? 


Маскировка укрытий для радиотехнических станций произ- 
водится устройством выпуклых масок-перекрытий на проволоч- 
но-жердевом каркасе. Каркас маскн изготавливается из мест- 
ных и расходных материалов. Он состоит из стоек, которые 
устанавливаются па брустверах или в укрытнях по сторонам 
маскируемой техники, Оголовья стоек сэединяются между со- 
бой 3—5-мм проволокой. Такая маска обеспечивает выполне- 
пие необходимых регламентных работ и свободный въезд (вы- 
езд) техники. 


6. Маскировка заграждений 


250. Маскировка заграждений достигается: 
правильным выбором места их расположения с учетом тина 
заграждений; 


176 


применением искусственных масок; 

скрытием следов установки заграж цений; 

устройством ложных заграждений. 

251. Невзрывпые заграждения (проволочные заборы, рвы, 
эскарпы, нздолбы) являются линейными объектами большой 
протяженности, маскировка которых выполняется в целях 
уменышения их заметности. 

Для устройслва заграждений следует выбирать участки 
местности с естественными масками и с фоном, которые обес- 
печивали бы уменьшение заметиости заграждений н вписыва- 
ние их в рисунок местности (обратные скаты высот, лощины, 
кустариик, высокая трава). 

252. Для уменьшения заметности противопехотных невзрыв- 
ных заграждений перед перединм краем обороны па открыгых 
и хорошо просматриваемых противником участках местности 
следует устанавливаль малозаметные заграждения (МЗП, иро- 
волока внаброс, сеть на пизких кольях, рогатки, сжи, прово- 
лочные спирали). Проволочные заборы целесообразно распо- 
лагать на участках местнослн, покрытых кустарником, по ме- 
жам, по гранипам контрастных пятен, вдоль дорог, канав, по- 
садок и заборов. К кольям проволочных заграждений прикреп- 
ляют срезанные ветки и другне местные маскировечные мате- 
риалы. 

При установке проволочных заграждений зимой следует 
применять колья, окрашенные в белый цвет. В лесу проволоч- 
ные заграждения располагают вдоль опушек, производя 
оплетку колючей проволокой деревьев и кустарников. 

При обороне населенных пупкгов проволочные заграждения 
располагают вдоль заборов и ограждений садов и огородов. 

253. Противотанковые заграждения (рвы, эскарпы, контр- 
эскарпы, барьеры, надолбы) маскируют с помощью масок-пе- 
рекрытий под фон местности и местные предметы. 

Маски-перекрытия устраивают с каркасом из жердей, по ко- 
торому укладывают слой хвороста с последующей насыпкой 
тонкого слоя грунта или другого маскирующего материала. 

Противотанковые падолбы следует располагать в лощннах, 
поросших кустарником, н в мелколесье, 

254, Маскировка мин осуществляется с помощью местных 
материалов (травы, срезанной растительности, сухих листьев, 
присыпок грунтом и т. H.), а также заглублением в грунт 
(снег) в соответствии с инструкциями по применению. При 
этом грунт, вынутый из лунки для установки мины, должеи 
быть собран и замаскирован в стороне от места установки или 
равномерно разбросан так, чтобы не оставалось характериых 
следов деятельности. 

255. Зимой все парушения снежнего покрова в местах уста- 
новки мии заметаются. 

В высокой траве или посевах не допускается выгаптывание 
растительностн в^хруг мест устапоғки мин 
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установки: 


\асһировла окопа для пусковой 
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Рис. 120. 


1 — стойка-подпорка; 2 — маскнровочног покрытие 


универсальная Сескаркасная маска «Шатер» — 1: 


кольев днаметром 5 см, длиной 0.5 м — 10 шт.; 


местиого маскировочного материала — 0,15 м? 


10 чел.-ч;: 


На маскировку Требуется: 


Приводные устроистьа 
взрывателей натяжного 
действия, а также шты- 
ревых взрызателей скры- 
ваются в траве, кустар- 
нике, за поваленными де- 
ревьями и т. п. 

Все мины окрашивают- 
ся в защитный цвет в за- 
водских условиях в зави- 
симости от фона, на кото- 
ром они должны приме- 
няться. При псобходимо- 
сти установки мин в дру- 
гих условиях их перекра- 
щивание производится си- 
лами войск. Мины в кас- 
сетах окрашиваются в 
защитный цвет только па 
заводах. 

256. Прн механизиро- 
ванной установке минпых 
полей движение машин 
должно осуществляться с 
возможным вписыванием 
рядов минного поля и 
следов машин в рисунок 
местности (межи, бороз- 
ды, тропы, пебольшие ка- 
павы ит. ц.). 

257. Маскировка за- 
граждений против высад- 
ки морского десанта до- 
стигается: 

применением па суше 
и воде взрывных заграж- 
дений, МЗП, металличес- 
ких заграждений различ- 
ных видов и других ма- 
ло заметных загражде- 
НИЙ; 

окрашиванием в тем- 
ный цвет заграждений, 
находящихся в воде. 

Потребность в силах 
и средствах для скрытия 
инженерных сооружений 
приведена в прнложе- 
нии 22. 


17) 


7. Скрытие возведения фортификационных сооружений 
н установки заграждений 


258. Возведепие фортификациониых сооружений и установ- 
ку заграждений следует проводить в темпос время суток или 
` B других условиях ограниченной видимости с выполнением тре- 
боваиий маскировочной дисциплины. 

На время возведспия сооружений боевая техника должиа 
быть укрыта в естественных масках или замаскирована мест- 
ными материалами. 

Для скрытия возведения сооружений на пупктах управле- 
ния и других важных объектах в условиях светлого времени и 
с примепепием средств механизацни применяются искусствен- 
пые маски. Маски убираются только тогда, когда возведеиное 
сооружение будет замаскировано, а окружающей его местности 
придан обычный естественный вид. Подвоз материалов произ- 
водится по заранее подготовлениым замаскированиым путям. 
Подвезенные матерналы складируются в местах, укрытых от 
наблюдения противника, или маскируются местными материа- 
лампи. 

В процессе возведения сооружений пеобходимо проверять 
качестве маскировки п пемедленно исправлять недостатки, вы- 
явленные при воздушном и наземном контроле. 

Одновременпо с возведением действительных фортифнкаци- 
онных сооружений и заграждений процесс возведения имитн- 
руется и на ложных объектах. 

После возведения сооружений п заграждений все следы ра- 
бот должны быть тщательно скрыты и должно быть органи- 
зовано постоянное наблюдение за маскировкой сооружений и 
заграждений. Замепяемую увядшую растительность убирают 
в укрыгые места. Неисправности в масках немедленно устра- 
ияют. 

Движение должно производиться по заранее памеченным и 
обозначенным дорогам и тропам, которые необходимо продол- 
жать дальше действительных сооружений к ложным объектам, 
существующим дорогам илин естественпым маскам. 


8. Ложные сооружения и заграждения 


259. Ложные сооружения и заграждения устраиваются при 
оборудовании ложных позиций, ложных райопов сосредоточе- 
иня и других ложных объектов. 

При устройстве ложных сооружений п заграждений необ- 
ходимо соблюдать следующие требования: 

ложные сооружения должпы правдоподобно воспроизводить 
все основные демаскирующие признаки действительных соору: 
жений; 

расположение ложных сооружений и заграждений должно 
быть тактически обоснованным; 
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ложные окопы и укрытия должны давать возможность пе- 
реоборудования их в действительные; 

ложные сооружения и заграждения должны возводиться 
при минимальных затратах сил и средств; 

устройство ложных сооружений н заграждений необходимо 
производить одновременно с возведением действительных со- 
оружений и заграждений. 

260. При возведсини ложных сосружений должны исполь- 
зоваться TC же средства механизации, что и при оборудовании 
действительных. 

Ложные траншен и ходы сообщения отрываются средства- 
ми механизации на глубину 50—60 см; зимой это достигается 
расчисткой снежного покрова. 

Дно ложных траишей и ходов сообщения утемняют слоем 
шлака, торфа, хвойными ветками (рис. 121). 

Ложные окопы н укрытия устраивают отрывкой груита на 
глубину 50--60 см. Бруствер имитируется перевернутым дер- 
пом, синмаемым с поверхности ложного сооружения, или на- 
сыпаемым на траву слоем вынутого грунта. 

261. Ложные укрытия для личного состава устраивают сня- 
тием верхнего слоя групта или насыпкой грунта по площади, 
равной обсыпке нмитпруемого сооружения. 

К ложным укрытиям прокладывают ложные ходы сообще- 
ния с устройством ложных входов. 

Имитация обсыпок ложных сооружений может производить- 
ся установкой выпуклых масок-перекрытий пз местных мате- 
риалов. 

262. Ложные огневые сооружеиня закрытого типа н соору- 
жения для паблюдеиня (рис. 122) устраивают в естественном 
илн насыпном холме с имитацией амбразур, а также входов 
и ходов сообщения. Имитацию амбразур осуществляют накрас- 
кой или окрашенными в черный цвет листами фанеры, тканью, 
пленкой и другими матерналами, вырезанными в соответствии 
с размерами и формой амбразур имитируемых объектов. 

Амбразурные стенки ложных сооружений делают из лесо- 
матерналов (досок, жердей, горбылей), а также из хво- 
роста. 

Имитация входов производится отрывкой выемок на глуби- 
ну 30—40 см с последующей укладкой в них темных матерна- 
лов (толя, хвои, шлака). 

263. Ложиые сооруження с танковыми башнями (рис. 123) 
устраивают в виде макетов башен из грунта или макетов с де- 
ревянным каркасом, обшитым кровельным железом, фанерой, 
тканью или пленкой. Каркасные макеты могут устраиваться 
вращающимися. 

Для имитации противопыльных тюфяков вокруг макетов 
танковых башен снимается грунт на площадке размером в по- 
перечнике 12—15 м с последующей присыпкой мелом, известью, 
песком пли обмазкой цементиым раствором. 
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264. Ложные сооружения должны иметь вид частичио или 


некачествсино замасһироваипых объектов. Маскировку лож- 
ных сооружений имигируют: 
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Рис. 121. Ложный участок траншен с ложным блинлажом и ложной ячей- 
\ кой для стрелка 


На устройство требуется: 5 чел.-ч; жердей — 15 м, местного маскировочного материа: 
ла — 0.5 м?. Дно траншен утемняется присыпками или веткамн 


табельными маскировочными покрытиями, устанавливаемы- 

ми над сооружениями без подгонки к фону местности; 
окрашиванием сооружений красочными смесями, отличаю- 

щимися от цвета окружающего фона; 


небрежиым выполиением работ по маскировке бруслверов, 
обсыпок, ходов сообщения. 
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265. Ложпые миниые поля обозначают: 
имитацией следов работ по установке минных полей: 


ба 
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Рис. 122. Варианты ложных огневых сооружений: 


2 —с їмбра.урпой стенкой из досок (на усзройство требуется’ 5 чел.-ч; лосок или 

1орбылей — 0.1 mM; гвоздей — 0,1 кг); 6 — с амбразурной стенкой нз хвороста (на 

‚хтроиства требуется: 5 чел ч; хвороста — 0,2 м’ колуев длиной Ы) см — 12 шт.) 

в — обработкой естественного холма со снятием дерна по Форме амбразуры (на 
устройство требуется 1 чел.-ч) 


устройством заметных ограждений ложных минных полей 
с установкой предупреждающих знаков МИНЫ и указателей 
проходов. 
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Рис. 123. Ложное сооружение с танковой башней: 


1 — паэщадка ' метром 12—15 м со снитым дерном: 2 дери: 9 — посыпной грунт: 
$ -- обмазла дер га глиной илн цементным раствором; 5 -- окрашенная ткань; 6 — ост- 
руганное и окрашенное в защитный цвет бревно 
На устройство требуется; 15 чел.-ч; бревно диаметром 20 см, длиной 7 м—1 шт. 

; краски — {,5 кг 
18+ 


Глава 9 
МАСКИРОВКА ДОРОГ И ПЕРЕПРАВ 


1. Маскировка дорог 


266. Дороги е твердым покрытием, грунтовые профилиро- 
ванные, железнодорожные ветки, движущиеся по дорогам п 
колонпым путям машины обнаруживаются визуальным паблю- 
депнем, фотографированием, телевизионпымн, раднолокацион- 
ными ип тепловыми средствами, а проселочиые дороги, дороги 
с покрытиями колейного типа и колонные пути — визуальным 
наблюдением, фотографировапнем и телевизионными сред- 
ствамн. 

267. При воздушном визуальном наблюдении, па аэрофото: 
снимках, экранах раднолокационных станций бокового обзора 
и тепловых средств разведки дороги имеют внд узких полос, 
светлее или темнее, чем окружающий фон. Различные типы 
дорог обнаруживаются по следующим демаскирующим призна- 
кам: 

дороги с твердым покрытием и грунтовые профилированные 
дороги -- по постояиной ширине дорожного полотна, плавным 
закруглениям, узким темным полосам кюветов; 

проселочные дороги и тропы — по извнлистому начертанию 
и неодинаковой ширине отдельных участков; 

дороги с покрытиями колейного типа — по параллельным 
полесам көлей; 

железиодорожные ветки — по узким светлым полоскам 
рельсов, плавпым закруглениям, тслеграфным линиям; 

колонные пути — по вырубкам леса пли кустарника, по 
участкам со срезаниым или насыпанным грунтом, переходам 
через ручьи, кававы н овраги, мостам через реки, следам дви- 
жения техники на участках, проложенных по целине, 

По тупикам дорог и троп воздушная разведка легко нахо- 
дит замаскироваиные объекты. 

Демаскпруюіцими признаками движения по дорогам и колон- 
пым путям являются наличие п линейное расположение тех- 
ники, следы машин, а также большое количество пылн (при 
движении по проселочиым дорогам и колонным путям летом 
в сухую погоду). 

268. Маскировка дорог способствует сннжению потерь пе- 
редвигающейся по ним техники, а также повышению живуче- 
сти объектов, к которым онн ведут. Маскировка дорог осуще. 
ствляется: 

скрытием или искажением внешнего вида отдельных участ 
ков дорог и колонных путей; 

оборудованием ложных дорог и колонных путей. 

Основным приемом скрытия движения войск по дорогам и 
колониым путям от оптических средств наземной и воздушной 
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разведки является использование для передвижения темного 
времени суток и других условий ограниченной видимости, 
В отдельных случаях при угрозе появления авиации против: 
ника движение на открытых участках дорог может быть скры- 
то постановкой дымовых завес. 


і 





Рис. 124. Скрытис движения по дорогам от наземного наблюдения: 


1 — наблюлательиые пункты противника. 2-— придорожные маски; 3-— наддорожные 
маски 


269. Для скрытия движения техники от наземной разведки 
используются дороги, проходящие по лесам, кустарникам, ло- 
щинам, в полях невидимости. 

Естественными масками, скрывающими движение по доро- 
гам н колонным путям от всех средств наземной разведки, яв- 
ляются также возвышенности, земляные пасыпи, жилые и хо- 
зяйствепные постройки. 

270. В целях скрытия движения техники от наземной раз- 
ведки на просматриваемых противником участках дорог и ко: 
лонных путёй устанавливаются придорожные и наддорожные 
вертикальные маски (рис. 124). 

Придорожные вертикальные маски устанавливаются под 
разлнчными углами к дороге звеньями длиной 18—48 м, что 
обеспечивает возможность рассредоточения передвигающихся 
войск при воздушном налете или артиллерийском обстреле 
противпика. При пезначительном превышении наблюдательного 
пункта противнлка пад дорогой или при расположении дороги 
на обратном скате целесообразно маски устанавливать дальше 
от дороги, чтобы при их обстреле противпиком не поражались 
передвигающиеся подразделения, 
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' Если в качестве полотна придорожных вертикальных масок 
используются раднорассеивающие маскировочпыс покрытия, то 
звенья масок (длнной 12—18 м) целесообразно изготавливать 
в укрытых местах на станке-шаблоне (рис. 125). Стапок-шаб- 
лои обеспечивает удобство изготовления масок. Расчет из 4 че- 
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Рис. 125. Станок-шаблон для изготовления вертикальных масок: 
1— лежни из бревен илн брусьев; 2 — гнезда для стоек маски 


ловек изготавливает звено маски в такой последозательности: 
в гнезда закладываются стойки маски; к стойкам па расстоя- 
нип 1—1,5 м друг от друга крепятся тяжи, каждый из двух 
проволок диаметром 3 мм; с помощью скруток тяжам при- 
дается равномериое одинаковое натяжение; к тяжам через 50— 
60 см вязальной проволокой крепится полотно маски. Изготов- 
ленное звено маскн свертывается в рулон и скрытно перево- 
зится к месту установки. 

В том случае, когда большая часть дороги закрыта естест- 
венными масками, придорожным вертикальным маскам следует 
придавать очертания деревьев, заборов и других местных пред- 
метов. 

271. Для скрытия движения от воздушной разведки исполь- 
зуются дороги, проходящие по лесам. 

Сомкнутые над дорогой кроны деревьев скрывают движение 
ог всех сиособов воздушного наблюдения противника. Для 
скрытия движения от воздушного визуального паблюдепия на 
открытых участках дорог н колонпых пулей устапавливаются 
горизонтальные маски. 
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Рис. 126. Скрытне 


а — укладкой маскировочного покрытия и устанозкой макетов кусгов или срезанных кро! 
макетов кустов. 3 чел.-ч на установку; табельных маскировочных покрытий — №3 коми 
тальной маскн (на маскировку 12 м дороги требуатся: 142—130 чел..9 на  изготоз 
41.3 кг; табельных маскнровочных покрытий -- }/3 комплекта; макетов кустов — 20 шт.); 
ев. $3 — макеты кустов; 4 — каркае горизонтальн^й маски, 6 = ветки (куты, треноги), 
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дорог в лесу: 
деревьев (иа маскировку 12 м дороги требуется: 83—80 чел.-9 на изготовлецие 
лекта; макетов кустов или срезанных крон деревьев — 20 шт). ы устан горизел* 
ление, |2 чел.-ч на установку: накатника днаметром II см — 80 м: “ММ проволоки = 
1 — табельное маскировочное покрытие; 2 = макеты кустов HIN срезанные кроны деревь- 
уложенные под маскировочное покрытне 
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272. Скрытие отдельпых участков дорог от воздушной раз- 
ведки противиика производится в тех случаях, когда дороги, 
подхолящие к замаскированиому нуикту управления, складу, 
огисвой позиции, переправе, пункту водоспабжения ил 
другому объекту, демаскируют сго, а также в тех случаях, 
когда па дороге, проходящей по закрытой местности, имеюгся 
открытые участкн. 

На дорогах, где движение непостоянное, па полотно дороги 
укладывают маскировочное покрытие, убирающсеся на период 
движения. 


Перед укладкой покрытия для лучшего слияния его с фо- 
ном местностн на проезжую часть дороги через 3—4 м уклады- 
вают крупные ветки или устанавливают треноги из жердей вы- 
сотой 40—50 см. В лесу, кроме того, на уложенное покрытие 
целесообразно устанавливать макеты кустов или срезанные 
кроны деревьев (рис. 126, а). 

На дорогах с интенсивным движением устанавливают гори: 
зоптальные маски. В лесу покрытия горизонтальных масок сле- 
дует дополнять макетами кустов (рис. 126,6), 

Отдельные участки дорог в лесу могут скрываться от воз; 
душной разведки стягиваннем крон деревьев, подвеской сре. 
занных крон или макетов кустов. 


273. Железнодорожные ветки на открытой местности скры: 
вают табельными маскировочпыми покрытиями, убираемыми 
на время движения поездов, срезаппой растительностью, кото- 
рая заменяется по мерс увядання, или другими местными ма- 
териаламн, а в отдельных случаях и применением дымовых 
средств. 

274. При прокладке новых дорог, колонных путей и троп 
следует использовать лесные участки, кустарники, поля неви- 
днмости. На открытой местпости колонные пути и тропы иро- 
кладывают вдоль заборов, канав, борозд, границ участков 
местности с различной окраской и фактурой, рядов скошениой 
травы. 

275. Искажение внешиего вида отдельных участков дорог 
достигается маскировкой их под непригодные для использова- 
ния, под разрушенные пли требующие ремонта с помощью 
одерпования, присыпок, съемных покрытий, наброски «облом- 
ков» дорожных сооружений, устройства ложных воронок. Для 
присыпок используются шлак, торф, мел, известь, грунт. Ва- 
рнапт имитации воронки от взрыва бомбы па дороге показан 
па рис. 127. Ложные воропки целесообразно показывать в де- 
филе, а также на подходах к низковолиому мосту при маски- 
ровке его под разрушенный. 

276. Ложные дороги и колонные пути устраиваются для 
имитации подходов (подтездов} к ложным объектам, для про- 
должепия (до ближайших дорог, лесов, населепиых пуиктов) 
незамаскированных участков тупиковых дорог, подходящих к 
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Рис. 127. Ложная воронка: 


а — ‘битий вид: 6 — конструкция; / — повалепные деревья: 2 — присыпка грунт^м. 3 = 
ткань под цвет груита; 4 — связки из мелких деревьев или веток 
На устройство требуется; 3 чел.-ч; табельных маскировочных покрытий 1/3 комплекта: 
хвороста, веток нили кустарника — } ый проволоки вязательной — 10 м; шлака или 
торфа —1 м 
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скрытым объектам в целях введения противника в заблужде- 
нне относительно действительной сети путей в данном районе. 
К ложным дорогам предъявляются следующие требования: 
соответствие по цвету и ширине имитируемым дорогам; 
наличие ложиых дорожных сооружений и знаков; 
увязка их с сетью действительных дорог. 
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Рис. 128. Ложный железнодорожный путь: 


1 ~ жердин; 2 — доски пли горбыль 
На устройство 100 м пути требуется: 100 чел.-ч: жердей — 300 м: досок (горбы: 
ля) — 250 м; гвоздей 3,5х90 мм — 1,4 кг 


277. Ложные дороги устраиваются срезкой верхнего слоя 
груита грейдером, путепроклалчиком, бульдозером нли вруч- 
ную с присыпкой светлым грунтом, расчисткой снега сиего- 
очистителем или вручную с последующей присыпкой грунтом, 
шлаком и другими местными материалами. 


Ложные проселочные дороги н колонные пути могут быть 
подготовлены 3—5-кратным проездом груженого автомобиля, 
вырубкой кустов, расчисткой снега с последующим проездом 
автомобилей. 

278. При устройстве ложной железнодорожной ветки ими- 
тируют земляное полотно, балластный слой, шпалы, рельсы, те- 
леграфные столбы (рис. 128). Балластвый слой показывают 
присыпкой (толшиной 2—6 см) песком, опилками или наброс- 
кой соломы, камыша и других местных материалов, более свет- 
лых, чем фон местности. В зависимости от района боевых дей- 
ствий ширину колеи принимают равной 152 или 143 см, 
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2. Маскировка псреправ 


279. Десаитцые н паромпые переправы, переправы вброд, 
ледяные переправы, наплавные, пизководные н колейиые ме- 
ханизировапиые мосты обнаруживаюгся визуальным наблюде- 
нием, фотографированием, телевизионными, лазерными, тепло- 
вымн п радполокациопиыми средствами. Средства тепловой 
и радиолокационной разведки обпаруживают переправы и в 
условиях ограниченной видимости. Танки под водой и подвод- 
ные мосты средствами тепловой и радиолокационной разведки 
пе обпаруживатотся. 

280. Процессу оборудования переправы (строптельству мос- 
та) присущи следующие демаскирующне признаки: 

скопление техники, людей, переправочных (мостостроитель- 
пых) средств на одном пли обоих берегах; 

палпчне переправочных (мостостроптельпых) средств на 
воде; 

звуки работающих двигателей переправочно-десантных 
машин, понтоннЫых автомобилей, буксирно-моторных ка- 
теров; 

штабеля лесоматериалов, древесные отходы и свет па пло- 
щадке лесозавода, движение к реке автомобилей с мостовым 
конструкциями, удары дизель-молотов н стук топоров. 

281. Общим демаскирующим призпаком оборудованной пе- 
рсправы является наличие подъездных путей на обоих берегах 
и движение по пим техники. Кроме того, каждому виду пере- 
правы присущи своп демаскирующие признаки: 

десаптпой персправе — движение переправочных средств че- 
рез водпую преграду; 

паромной переправе — загрузка и движение паромов; 

мостовой переправе — четкая прямолинейная полоса пролет- 
ного строепия (светлее воды в бесснежные периоды года и тем- 
нее спега зимой), наличие катеров на воде, движение техники 
по мосту; 

леляной переправе -— резко заметная темная полоса на за: 
спеженной реке, сливающаяся с темной полосой дороги; блин: 
дажн для расчетов, содержащих переправу, с признаками жиз- 
педеятельности (дым, тропинки); при глубоком снеге — снеж- 
ные валы вдоль переправы, образующиеся при расчистке 
льда. 

282, Цель маскировки переправ — способствовать обеспече- 
нию внезапности форсирования рек, повышению живучести 
переправ и переправляющихся войск. Эта цель дости- 
гается: 

выбором участка форсирования, способствующего скрытню 
нереправляющихся войск; 

скрытнем подготовки к оборудованию (строительству) и 
процесса оборудования переправы (строительства моста). 


137—428 деп 198 


скрытнем переправы от воздушной (наземной) разведки 
или от обонх этих видов разведки; 

маскировкой моста па жесткнх опорах под разрушенный; 

оборудованием н содержанием ложных переправ. 


283. Участок форсирования целесообразно выбирать в рай- 
оне с естественпыми масками, скрытыми подходами к реке н 
по возможности в поле невидимости с наземных наблюдатель- 
ных пунктов противника. 

Ось моста назначают так, чтобы мост не оказался в створе 
заметных с всздуха орисптиров. При необходимостн орнентиры 
скрывают, а заводские (фабричные) трубы, вышки легкого 
типа, ветряные двигатели (мельницы), пункты геодезической 
сети, отдельные жилые (хозяйственные) строения упичто- 
жают. 

Подходы к переправе прокладывают в лесу под наиболее 
развесистыми кронами, избегая полян и широких просек. Валят 
только те деревья, которые мешают движенню. Если подходы 
к переправе проходят по открытой местностн на большом про- 
тяжении, то скрывают только их конечные участки. Нескрытые 
участки подходов с помощью ложных дорог продолжают до 
леса или ближайших дорог. 


284. Переправочные, мостостроительные и другие средства 
подразделений, назначенных для оборудования переправ, пе- 
ред выполиением задач размещают в лесах, кустарннках, ов- 
рагах, мелких населенных пунктах и скрывают табельными и 
местными материалами, 


285. Скрытие процесса оборудования переправы (строитель- 
ства моста) достигается: 

использованием темного времени суток и других условий 
ограниченной видимости; 

постановкой дымовых завес в светлое время суток и при 
освещении противником местности почыо; 

установкой вертикальных масок, скрывающих работы от 
оптических ин радиолокационных средств наземной раз- 
ведки; 

соблюдением требований маскировочной дисциплины. 

286. Дымовыми завесамн скрываются десантные, паромные, 
мостовые н ледяные переправы, а также переправы вброд и 
под водой. Постаповка дымовых завес производится так, чтобы 
дым скрывал не только переправу, но и близлежащие острова, 
озера, перекрестки дорог и другие ориентиры. 

Средства дымопуска устанавливают на берегах, островах, 
лодках, катерах н плотах. Для постановки дымовых завес наи- 
более часто используют дымовые шашки. Вариант схемы уста- 
новкн шашек приведен на рис. 129, а основные характеристики 
HX — в табл. 2. Дистанцин между рубежами дымопуска долж- 
пы равняться непросматриваемой длине дымовой завесы, ука- 
занной в табл. 2, 
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Орнептировочная потребность в дымовых шашках и личиом 
составе для приведения шашек в действие дана в табл. 3. 

Для безопасности движения войск в дыму габариты моста 
обозначаются контрастными пли светящимися зпаками. 

287. Организация постановки дымовой завесы включает вы- 
бор рубежей дымопуска, определение необходимого количества 
очагов дымопуска, сил и средств, оборудование рубежей ды- 
мопуска и укрытий для личного состава, управление дымо: 
пуском. 





Рис. 129. Схема установки дымовых шашек при скрытии переправы 
(вариант): 


1 — внутреннне рубежи дымопуска; 2 — внешний рубеж дымопуска; 3 — очаги ды- 
мопуска; 4 — перепрвва 


288. Для скрытия от наземпой разведки полходов к паром- 
ной (мостовой) переправе и движения паромов по реке (войск 
по мосту) с началом оборудования переправы (строительства 
моста) па просматривасмых участках устапавливают верти- 
кальные маскн. Маски располагают пе ближе 100 м от моста, 


У: 7* 195 


чтобы нсключить его поражение при обстреле масок против- 
НИКОМ. 

289. При оборудовапни переправы (стронтельстве моста) в 
темное время суток применяют местное освещение, используя 





Таблица 2 
Эсновные характеристики дымовых шашек 
Малая YHH PIII! pO Большая Морская 
Показателн ДМ-11 ваниая УДШ БДШ-5 МАШ 














КИШИНИН Нет 


Размеры, см: 


11,5 13,9 43,5 43,5 
высота 
днаметр 16,0 31,5 41,2 41,2 
Масса, кг 2,2—2,4 13,5 45—50 41—45 
Продолжительность ды- 5—7 8—10 5—7 6—10 
мообразования, мин | 
Непросматриваемая До 50 100—150 200 350 
длина дымовой завесы 
при средпих метеороло- 
гических условиях Дит, М 
Ширина дымового об- 15 30 40 50 
лака в конце дымовой 
завесы, м 
Количество шащек, пе. 1200 144 80 SÛ 
и на автомоби. 
ле ЗИЛ-1 | 
лш запалы | Терочиый | Комбипиро-| Капсюль- | Капсюль- 
ванное ный пат- ных HAT“ 


устройство | рои удар- | рон удар- 
с мехапи- | пого дей- | ного деи- 


ческим за- | ствия с СТВИЯ 
палом и электро- 

элект ро- восила- 

воспламе- | мепителем 

нителем 


Примечания: 1. Продолжительность разгорания шашек ДМ-11, 
ит и МДШ до 30 с, разгорание шашки УДШ от электровоспламеничеля 
10 с. 

2. Масса шашки БДШ-5 указана в транспортной обрешетке, 

3. Возможны устаповка и запуск шашки ДИ механизированпым спо: 
собом вертолетным и наземным минными аскладчиками типа ВМР-1, ПМЗ-4, 
а также приведение шашек УДШ и БДШ-5 в действие от электровоспламе- 
нителя в дистанционно управляемых полях (рубежах). 


светильники с направленным вниз светом, фонари с защитны- 
ми козырьками, индивидуальные осветительные приборы. При 
налетах авнации противиика все наружные источники света 
выключают. Если противиик паходится на расстояпии не более 
5 км от реки, то при оборудовании переправ избегаю: шума, 
стука, разговоров. 

Звуки, демаскнрующие переправу, могут также глушиться 
звуковещательными станциями, стрельбой из оруднй, шумом 
низко летающих в стороне самолетов или другимн способами 
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Таблица 3 
































со 
А 
99 Ориентировочная потребность в дымовых шашках и личном составе для приведения шашек в действие 
8 
Число кольцевых рубежей дымопуска и дымовых Потребность в шашках и личном состзве на 1 ч дымопуска ** 
очагов при применении шашек 
Ширина 
реки, м 
ДМ-11 УДШ БДШ-5 МДЦ ДМ+11 УДШ БДШ-5 МАШ 
50 З 2 ] 1 1100*** 390 120 100 
110 50 12 12 30—35 20—25 10—15 10—15 
100 4 З 1 2000 770 500 100 
200 110 50 12 50—55 40—45 40—45 10—15 
200 — 4 З 2 — 1400 1100 400 
200 110 50 60—70 90—100 30—35 
Eha апаш = 


* В числителе — число кольцевых рубежей дымопуска, в зиаменателе — число дымовых очагов. 
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** Требуется один из видов шашек (при средних метеорологических условиях). 
еее В числителе — количество шашек, в знаменателе — количество солдат для приведеиия шашек в действие. 


В том случае, когда паромная переправа не действует, па- 
ромы отводят в укрытые места или скрывают у берега маска- 
мн-перекрытиями. 


290. При стронтельстве низководных мостов валку деревьев 
на лесосеке пронзводят с сохранением отдельных деревьев или 
путем расширения существующих просек. Над раскряжевочны- 
ми площадками, лесопильными рамами н рабочими площадка- 
ми по изготовлению мостовых коиструкций устанавливают го- 
ризонтальные маски или подвешивают кроны срубленных де- 
ревьев. Отходы обработки древесины забрасывают местными ма- 
териаламн. Изготовление мостовых конструкций в целях скры- 
тия целесообразно производить также в хозяйственных или 
производственных строениях. 


291. Оборудованные (эксплуатируемые) переправы скры- 
вают: 

дымовыми завесами (см. ст. 286, 257); 

маскировочным окрашиванием переправочных средств; 

вертикальными масками (см. ст. 91, 288). 

Скрытие мостовых переправ, кроме того, достигается: 

разведеннем наплавного моста на день и скрытнем звеньев 
(паромов) у берегов; наиболее благоприятными при этом яв- 
ляются берега, покрытые деревьями, кроны которых нависают 
над водой, или берега с зарослями камыша (тростника); ис- 
пользованные для скрытия местные материалы периодически 
обновляются; 

установкой площадных радиолокационных масок-помех, 
если они не были установлены при наводке (строительстве) 
моста; 

установкой масок-перекрытий или наклонных масок при 
маскировке наплавных, низководных и колейных мостов зи- 
мой. 


292. Маскировочное окрашиванне переправочных средств 
производят: 

на однородной водной поверхности — окраской в темно-се- 
рый цвет с коэффициентом яркости г=0,05--0,1 (рис. 11, 12); 

на реке с отмелями, мелкими островами, выступающими из 
воды камнями, а также во время ледохода и ледостава — ими- 
тирующей окраской. 

293. В зимних условиях при ледоставе наплавные, низко- 
водные и колейные мосты маскируют под сугроб или ледяной 
покров. Для этого по обеим сторонам моста из маскировочных 
покрытий и местных материалов устранвают маски белого 
цвета (рис. 130). Проезжую часть окрашивают белой краской 
или скрывают снегом. Возможна также установка горизонталь- 
ных масок над мостом и подходами к нему для скрытия моста 
и переправляющейся по нему техники. 


294. В тех случаях, когда мост на жестких опорах подвер- 
гался ударам противника и когда скрыть его невозможно, он 
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Рис. 130, Скрытне моста па замерзшей реке: 


а — наплавного (на маскнровку 12 м моста требуется: 4 чел.-ч; комплектов МКТ-С — 
| ийи белой ткани — 916 м?): 6 — низководиого (на маскировку |2 м моста требуется: 
8 чел.-ч; комплектов МКТ-С —1 или белой ткани 216 м?; кольев или треног — 10 шт.; 
3-мм пооволоки — 9.8 кг. гвоздей 6х150 мм — 0,7 кг; краски белой — 20 кг; анкер: 

5 см, длиной 70 CM —6 шт.): /— анкерные колья; 2 — снег; 


4 — зимние маскировочиые покрытия или белая ткань 
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ных кольев днаметром 
3 — треноги из жердей (веток); 


8* 


может маскнроваться под разрушенный. Придание пизковод- 
пому мосту вида разрушенного (рис. 131) достигается окраши- 
ванием участка моста в темпый цвет илн укладкой па проез- 
жую часть моста разрисованных полотнищ, устаповкой пере- 
носных макетов очагов разрушений нлн прикреплепием досок 
н жердей, нзображающих обломки. Для созлания иллюзий раз- 
рушения моста на экранах радиолокационных средств против- 
ника под проезжую часть «неразрушенных» участков моста па 
расстоянии 3—4 м один от другого устанавливают уголковые 
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Рис. 131. Маскировка ннзководного моста под разрушенный: 


1 — окраска черной краской. 2 — переносной макет очага разрушения; 3 — ложная 
воронка; 4 — доски, нзображающие обломкн (шарнирно прикренленные к раме): 
5 — рама из досок (основа макета очага разрушения) 

На маскировку требуется: 30 чел.-ч; досок 2X20 см длиной 3 м — 25 шт.; гвоздей 
3,5х90 мм — 0,8 кг; краски черного цвета — 6 кг 


отражатели «Сфера-ПР» или «Пирамида». На берегах устраи- 
вают ложные воронки от взрывов бомб и снарядов. Зимой ими- 
тируют разрушение ледяного покрова путем устройства майн 
во льду или ложных воронок. 


Разрушения высоководного моста имитируют окрашиваинем 
части ферм в темный цвет и установкой ложных «разрушен- 
ных» ферм из досок. Движение по «разрушенному» мосту осу- 


200 


ществляется ночью, в туман или под прикрытием дымовых 
завес. 

295. Скрытие (уменьшение заметности) подводных мостов 
достигается: 

выбором для постройкн моста участка реки, берега которого 
покрыты лревеспой растительностью, изрезаны оврагами и бал: 
ками; 

возведением моста в ночное время с соблюдением требова- 
пий маскировки; 

постановкой дымовых завес при возведении и эксплуатации 
моста; Е 

покрытием просзжей части моста слоем груита, взятого со 
дна реки; 

применением искусственных масок на подходах. 

296. Для отвлечения внимания и ударов противника от дей- 
ствующих переправ одновременно с их оборудованием создаются 
ложные паромные (мостовые) переправы; при этом имитиру- 
ются паромы (или мост), устраиваются ложные подходы к 
реке, устапавливаются макеты танков, орудий, автомобилей и 
другой техники, показываются другие демаскирующие призиа- 
кн действующей переправы. Ложиые переправы оборудуются 
подразделениями инженерных войск с применением уголковых 
отражателей, полулодок (лодок) ДЛ-10, а также барж, лодок 
н других местных плавучих средств и местных матерналов. Для 
имитации наплавных н низководных мостов применяются отра- 
жателн «Сфера-ПР», а высоководных и автодорожных — отра- 
жатели «Пирамида». Продолжительиость оборудования ложных 
переправ должна быть такой же, как и действительных пере- 
прав. Форсирование реки следует начинать демонстрацией пе- 
реправы мелких подразделений в районе ложных переправ. 
Орнентировочная потребность в силах и средствах для обору- 
дования ложных мостовых переправ приведена в приложе- 
нии 23. 

297. При имитации мостовой персправы с помощью отра- 
жателей (рис. 132) их располагают в линию. Расстояние между 
отражателями не должно превышать половины разрешающей 
способности радиолокационных станций противника. Зимой 
отражатели окрашивают в белый цвет и устанавливают на лед. 
Ложные переправы из уголковых отражателей, так же как 
и действительные переправы, прикрывают дымовыми заве- 
сами. 

298. Ложные мосты, оборудуемые из лодок, барж и других 
местных средств, возводятся для имитации наплавных и низко- 
водных мостов. Грузоподъемность ложных мостов в зависимо- 
сти от принятого решения по их оживлению может быть раз- 
личной. По ложным мостам может предусматрнваться пропуск 
автомобилей или только макетов техники. В первом случае по 
ложным мостам на жестких опорах предусматривается про- 
пуск автомобилей с давлением на заднюю ось до бт, а на 
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Рис. 132. Схема имитации мостовой переправы с 


Ф — уголковые отражатели: 2 — площадка развертывания отражателей; 
(БТР); 5 — макеты танков (БТР): 6 — дымовая завеса: 7 — показ двнжения войск боевой (транспортной) техникой 


помошью уголковых отражателей: 


3 — ложная дорога: 


4 — следы движения 


танков 


плавучих опорах при имитации наплавного моста—до 3,5 т 
(масса автомобиля 6 т). Во втором случае по ложным мостам 
обеспечивается возможность перемещения макста лехники мас- 
сой 0,5 т в сопровождении четырех солдат (общая масса 0,4 т). 
Одновременно с возведением ложных мостов пеобходимо имити- 
ровать подходы к ним, 


299. Имитацию движения войск по ложному мосту н на под- 
ходах к пему осуществляют специально выделяемые для этой 
цели подразделения. Ложные мосты должны прикрываться зе- 
нитпыми средствами. 


300. Ложный наплавной мост для имитацин моста ПМП 
грузоподъемностью 60 т (рис. 133), позволяющий пропускать 
автомобили массой б т, выполняется Ha лодках ДЛ-10 с иераз- 
резным бревенчатым пролетным строением, собираемым из 
отдельных элемептов. Прогоны, окантованные на два канта, 
укладываются на борта лодок и закрепляются у одного борта 
болтами к гнездам уключин, а у другого — проволочной скрут- 
кой, пропускаемой через гнездо уключин. Настил выполняется 
из одного слоя необрезиых досок. В последний пролет для 
сопряження моста с берегом дополиительпо вводится лодка 
ДЛ-10. Для обеспечения поворота прогонов переходиого про: 
лета на лежне в нем делаются гпезда на 8—10 мм больше 
диаметра штыря, забиваемого в конец прогона. Закрепление 
берегового коица всех прогонов переходного пролета к бревну 
береговой опоры осуществляется штырями, для которых в иро- 
гопах предварительно просверливаются отверстия. 


Спецификация материалов на пролетное строение одного 
пролета и одну опору приведена в приложенни 24. 


301. Ложный наплавной мост для имитации моста ПМП, 
грузоподъемностью 60 т, обеспечивающий перемещение по нему 
только макетов техники (рис. 134), выполияется на полулодках 
ДЛ-10. Мост разрезной системы с иссущей конструкцией и об- 
стройкой опоры выполняется по указаиням ст. 304. Уширение 
моста осуществляется устройством копсольных участков, вы- 
полняемых из жердей, и концевыми дощатыми блоками, ими- 
тирующими носовую часть понтонов. Имитация носовых обво- 
дов обеспечивается сетчатой ткапью или пленкой ПХВ и жер: 
дями. Жерди в нужном положенин удерживаются пеньковыми 
или проволочными оттяжкамн, привязываемыми к оконечностям 
лодок. Спецификация материалов на одно пролетное строение 
и одну опору приведена в приложении 25. 


302. Открытые участки в пределах ширины ложных мостов 
па лодках ДЛ-10 закрываются сетчатой тканыо или пленкой 
ПХВ цветом, соответствующим деревянной проезжей части илн 
окраске звеньев ПМП. Закрепление тканн и пленки осущест. 
вляется деревянными планками, прибиваемыми гвоздями. 
В процессе возведения ложных мостов необходимо применять 
звуковое сопровождение, отвечающее характеру имитируемого 
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Рис. 133. Ложный наплавпой мост на лодках ДЛ-10 для имитации моста ПМП 


с давлением 


а — сспряжепие ложного моста с берегом; б — закрепление прогонов к гнезду | 

КЛЮЧИНЫ: 
3 — помочной элемент; 4 — доска настила пешеходного блока; 5 — подвешеннан жердь 
9 — ограннчительная доска; /0 — доска настила; // — лежевь: /2, 22, 23 — болты с гай 
кладка; /6 -- отражвтель ОМУ; 17 — поперечная вертикальная доска: /8 — продольная 


ровочное покрытие; 
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грузоподъемностью 60 т, обеспечивающий пропуск автомобилей массой до бт 
на ось 3,5 т: 


в — опирание прогона переходной части моста на лежень; / — лодка ДЛ-10: 2 — прогон; 
маскировочного покрытия; 6 — упорное бревно; 7 — штырь: 8 — бревно береговой опоры; 
ками и двумя шайбами; 13 — гвоздь; 14 — доскн носовой обстройкн лодкн. 15 — под- 
доска пешеходного блока; /9 — помочная доска; 20 — скрутка из проволоки» 24 — Маски- 
24 — якорный канат 
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Рис. 134. Ложный наплавной мост на полулодкаҳ 

ДЛ-10 для нмнтацни моста ПМП грузоподъемностью 

60 т, обеспечнвающнӣ перемещение по нему макетов 
техиикн: 


1 — полулодка ДЛ-10; 2 — продольное бревно; 3 — отражатель 
ОМУ ; 4 — вертикальные доски; 5 — лежень. 6 — жердь маскн- 
ровочного покрытия; 7 — прогон; 68 — скрутка из проволокн: 
9 — гвоздь: 10 н 19 — штыри: J1 — поперечная доска; 12 — 
направляющая доска; 13 — доска наснла; [4 — маскнровочное 
покрытне; 4/5 — горизонтальная доска распорки: {6 — вертн- 
кальная доска распоркн; 17 — днагональная связь выносной 
консолн; 1/8 — жердь выносной консоли: 20 — якорный канат 


моста, а для имитации радиолокационных демаскирующих прн- 
знаков устанавливать в лодки или подвешивать к прогонам 
уголковые отражатели ОМУ. Продольиое и поперечное за- 
креплепие ложных мостов на плавучих опорах осуществляется 
береговыми оттяжками или якорями. Для работы с якорными 
капатами в маскировочиом покритин на лодках должны иметь- 
ся откидпые фартуки. 

303. Ложный низководпый мост с двухсвайными опорами 
(рис. 135) возводится, как правило, мостостроительными под- 
разделениями, имеющими необходимые сваебойные средства. 
Конструкции и способы возведепия ложных мостов на свайных 
опорах аналогнчны коисгрукциям и способам возведения низ- 
коволных мостов, но имеют следующие особенности: 


опоры возводятся двухсвайпымн с надводиыми поперечными 
схватками и глубиной забивки свай пе мепее 1,5 м; 

прогоны выполияются из бревен, у которых выравнивают 
сторопу, обращениуто к настилу, а концы для опоры па насадку 
подтесываются па длине 50 см с тем, чтобы их высота над опо- 
рами была одипакова у всех прогонов; 


прогоны из окантованных бревен могут объединяться 
в колейные блоки с днагональпыми и поперечными схват- 
ками; 

концы прогопов на клин не опиливаются; 

настил выполняется одиночным из необрезных досок; 

колесоотбон принимаются того же сечения, что и прогоны; 

схватки продольных связей устанавливаются при высоте опо- 
ры больше 3,5 м (через 3—4 пролета); 


при забивке свай с помощью свасбойно-обстроечного парома 
используются крайний и третий от края дизель-молоты. Специ- 
фикация матерналов на одно пролетное строение н одну опору 
приведена в приложении 26. 


304. Ложный низководиый мост, предназначенный для про: 
пуска макетов техники, выполняется на полулодках ДЛ-10 
(рис. 136), па которые опирается простейшее разрезное пролет- 
ное строение, собираемое из отдельных элементов. Проезжая 
часть моста шнрипой 2,5 м выполняется из одного слоя необ: 
резных досок. Для возможности поворота прогонов на лежне 
плавучей опоры в нем просверливаются отверстия на 8—10 мм 
больше диаметра штыря, фиксирующего положение прогона, 
Продольные бревпа, поддерживающие лежень, закрепляются к 
бортам лодки посредством проволочных скруток, пропускаемых 
через гпезда уключин. Спецификация материалов на одно про- 
летное строение и одну опору приведена в приложеини 27, . 

305. Наводка ложных мостов, имеющих плавучие опоры. 
осуществляется с использованием лодочиых моторов, весел и 
багров, а при скоростях течения более | м/с —с применением 
перетянутого поперек реки стального каната, закрепляемого на 
берегах. Ложный наплавной мост неразрезной системы (обес- 
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Рис. 135. 


4 — отража- 
10 — бревно 


15 — закладные доскн 


9 — гвоздь: 


8 — штырь: 


2 — колесоотбой: 3 — насадка; 
14 — поперечная схватка: 


1 — прогон; 


двагональнся схватка: 
схватка; 


с берегом: 


7 — поперечная 
13 — днагональная 


11 — упорное бревно; 12 — доска настяла: 


а — расположение отверстнй на конце прогона; 


тель ОМУ: 5 — свая; 
береговой опоры; 


печивающий пропуск автомобилей) наводится по- 
воротом одним или двумя участками в зависимо- 
сти от длины моста с последующим закреплением 
моста якорями или к перстянутому стальному ка- 
нату. Длина одного участка не должна превосхо- 
дить 100 м. 


306. Ложные мосты разрезной системы наво- 
дятся попаромно, со сборкой соединительных про- 
летов между паромами в линии моста. Навод- 
ка мостов разрезпой системы осуществляется 
путем сборки вдоль берега с верховой сторо- 
ны моста отдельных паромов, представляющих 
собой готовые однопролетные участки моста, 
которые затем вводятся в линию моста по- 


следовательно, со сборкой дополнительных про- 
летов. 


Дополнительные пролеты собираются между 
готовым участком моста и вводимым в линию 
моста паромом. Для этой цели концы прогонов 
на паромах оставляются открытыми и на на- 
стил укладываются прогоны и доски настила, 
необходимые для сборки дополнительного про- 
лета. 


Паром подводится на якорных канатах к кон- 
цу собранного участка моста (в начале навод- 
кн — к передней части моста), затем с парома 
иа готовый участок моста подаются концы всех 
прогонов и при их помощи подведенный паром 
отталкивается на длину собираемого пролета. 
Концы прогонов собнраемого пролета закрепля- 
ются на лежнях лодок парома и собранного участ- 


ка моста, после чего на прогоны укладывастся 


настил, закрепляемый на них гвоздями. Затем весь 
процесс сборки повторяется с новым паромом. За- 
мыкание моста осуществляется у противополож- 
ного берега. 


307. Содержание ложной переправы и показ 
ее жизнедеятельности включает имитацию или 
демонстрацию переправы войск, поддержание ды- 
мовой завесы, имнтацию радиосвязи коменданта 
переправы с другими должностными лицами, уда- 
ление снега с макетов, расчистку дорог и ими- 
тацию следов техники после снегопада, показ 
света движущихся машин ночью. В содержание 
ложной мостовой переправы из уголковых отра- 
жателей входит также установка отражателей на 
место (при сносе их течением) и надежное их за- 
крепление. 
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Рис. 136. Ложный низководный мост на полулодках ДЛ-10, обеснечиваю- 
щий перемещение по нему макетов техники: 

а — деталь оппрания прогонов На лежни плавучей опоры; б— деталь закрепления 

ДЛ-10 с помощью проволочной скрутки: / — полу. 


продольных бревен на ок 
ОМУ: 3— продольное бревно; 4 — лежень; 5 — прогон; 


лодка ДЛ-!0; 2 — отражатель 
6 — колесоотбой: 7 — подкладка под лежень; 8 — штыри; 9 — нроволочная скрутка; 


10 —накладка на лежень. И — маскировочное покрытие; 12 — гвозди; 13 — направляю“ 
uan доска; 14 — доска пастила; 15 — штырь 
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Глава 10 
МАСКИРОВКА ОБЪЕКТОВ ВОЙСКОВОГО ТЫЛА 


1. Общие положения 


308. Основными объектами маскировки войскового тыла 
являются войсковые склады, меднцинские пуикты, пункты бое- 
вого питания, продовольственные пункты, полевые мехапизнро- 
вапные хлебозаводы, стоянки автомобильной техиики. 

309. Характерными демаскирующими признакамн объектов 
войскового тыла являются; 

групповое, обусловленное функциональной взанмосвязью 
расположение на местиости транспортной техпикн, штабелей, 
палаток, убежищ, окопов и укрытий на определенном удалении 
от передиего края и элементов боевого порядка частей и под- 
разделений; 

форма, размеры и вид техники, ннженерных сооружений, па- 
латок, имущества, сосредоточение грузоподъемных средств; 

наличие подъездных путей, движение по ним техники и лич- 
ного состава; 

шумы, пыль, а также свет фар ночью; 

дым отопительных устройств. 

310. Маскировка сооружений и техники на объектах войско- 
вого тыла достигается: 

расположением органсв тыла в лесах, складках местности, 
на обратных скатах высот, в хозяйствениых постройках ит. д.; 

скрытием процесса оборудоваиня сооружений и деятельно: 
сти в них; 

изменением внешнего вида объектов тыла (штабелей, пала- 
ток и др.); 

оборудованием ложных сооружений и установкой макетов 
техники. 


2. Скрытие объектов тыла 


311. Для скрытия складов матернальные средства, выло- 
жениые на грунт, и автотранспорт располагают рассредоточенно, 
скрытно, применяясь к местности и нспользуя оставленные вой- 
сками окопы, укрытия, траншеи. 

В лесу сооружения н технику располагают вблизи дорог и 
просек под деревьями с густыми кронами. На открытой мест- 
ности их скрывают нскусствеиными масками (максимально ис- 
пользуя местные предметы) п придают им вид местных пред- 
метов (стогов, строений, пасыпей, групп кустов). 

Грунт обсыпки укрытий, убежищ и других сооружений мас- 
кнруют одерновапием, срезанной растительностью, а зимой — 
снегом. Имущество в укрытиях скрывают срезанной раститель: 
ностью и под масками-перекрытнями (рис. 137). 
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Рис. 137. Устройство маски-перекрытия над укрытием для имущества: 


| — засыпка грунтом; 2 — жерди (опоры для тяжей); 3 — анкерный кол; 4 — срезан: 

ная растительность или другой местный маскировочный чагериал; 5 — брезент или 

маскировочпое покрытие; 6 =~ тяжи из гроса, проволоки или пеиькового каната; 
7 — откидная рама 
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312. При расположе- 
нин складов в овраге (ло- 
щине) укрытия для хра- 
нилищ врезают в скаты 
и маскируют под окру- 
жающий фоп масками- 
перекрытиями (рис. 138). 
Маска-перекрытие может 
устранваться над всем 
оврагом или той его 
частью, где размещен 
склад (рис. 139). 

313. Особое значение 
придают маскировке подъ- 
ездов к органам тыла, 
для чего иеобходимо ис- 
пользовать существую- 
щую сеть дорог, не остав- 
лять тупиковых подъез- 
дов к складам, отдель- 
ным сооружениям, пунк- 
там заправки (т. е. доро- 
га должна продолжаться 
от сооружения до леса, на- 
селениого пункта и т.д.), 
скрывать подъезды н 
подходы (забрасыванием 
местнымн магериаламн, 
стягивапием крон де- 
ревьев и т. п.). 

314. Движение лично- 
го состава и транспорта, 
связаниое с погрузкой 
и разгрузкой, заправкой 
машин, должно произво- 
диться под прикрытием 
естественных и искус- 
ственных масок, в усло- 
виях ограниченной види- 
мости или в темное врс- 
мя суток. 

Для прибывающего 
транспорта устранвают в 
стороне от складов и 
пунктов заправки замас- 
кироваиные стоянки, ко- 
торые оборудуются укры- 
тнями для машни н за- 
благовременно установ- 
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Рис. 138. Маскнровка штабелей под крутости оврага: 


1 <. маскнрозочное покрытне; 2 — анкерный кол; 3 — штабель ящиков с имуществом: 4 — водоотводные канавы 





Рис. 189. Устройство маски-перекрытия над оврагом: 


1— имитация дороги на покрытии маски; 2 — маскнровочное покрытие: $ = 
тяж из капата или проволоки; 4 — анкерный кол 
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ленными искусственными масками, если естественных недо- 
статочно. 

315. Охраниые ограждения складов следует вписывать в рн- 
сунок местности, располагая их вдоль дорог, опушек, межей, 
просек, заборов. 

316. Маскировка медицинских пупктов заключается в скры- 
тин палаток, автотраиспорта, в том числе санитариого, элек: 
тростанций, кухонь и следов нх деятельности. Это дости- 
гается: 

расположением палаток, автотранспорта и сооружений 
в лесных массивах, балках, в тени местных пред- 
метов; 

использованием существующей дорожной сети п оборудова- 
нием скрытых подъездов к палаткам; 

применением табельных маскировочных комплектов и мест: 
ных материалов для скрытия палаток, автотранспорта, поле- 
вых кухонь (рис. 140—142); 

маскировкой шумов работающих электростанций, дымов 
отопительных устройств и кухонь. 

Автотранспорт должен располагаться в отведеином месте, 
движенне людей и транспорта разрешается только по установ- 
ленным маршрутам. Для снижения шумов работающих элек: 
тростанций их располагают в укрытиях, строениях и оборудуют 
дополнительными глушителями выхлопа (рис. 53). 

На открытой местности, в степных и пустынных районах со- 
оружения и техника медицинского пункта располагаются в 
складках местности и маскируются под окружающий фон мас- 
ками УМК и другимн маскировочными комплектамн. 

317. Маскировка пунктов боевого питания осуществляется 
скрытием складов боеприпасов и подъездов к ним, расположе- 
нием автотранспорта с боеприпасами на замаскированных сто- 
янках, а также скрытием погрузки, разгрузки и движения 
транспорта в районе складов. 

318. Маскировка продовольственных пунктов осуществляет- 
ся скрытием автотранспорта и палаток, кухонь, подъездов к 
отдельным объектам и признаков деятельности, особенно дыма, 
пара, отходов. 

Скрытие кухонь достигается расположением их в лесу под 
деревьями с густымн кронами, в строениях населенных пунк- 
тов или возведением специальных сооружений для маскировки 
кухонь из местных материалов. 

319. Маскировка полевых хлебозаволов осуществляется 
скрытием специальных автомашин, автотранспорта, палаток, 
проведением мероприятий по маскировке шумов работающих 
электростанций, устранению световых демаскирующих призна- 
ков прн работе ночью, маскировке подъездных путей и движе- 
ния по ним. Скрытие полевых хлебозаводов достигается рас- 
положением их в лесу, балках, котлованах, населенных пунк- 
тах, а также работой их в почное время. 
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Рис. 140. Скрытие палатки табельным маскнровочным комплектом: 


1 — маскировочное покрытие; 2— стойка- подпорка: 3 — макеты деревьев или сруб- 
ленпые деревья; 4 — тяжн из троса, проволоки илн пенькового канага 








Рис. 141. Скрытие палатки, расположенной в укрытии: 


1 — срезанные кусты илн кроны деревьев; 2 — тяж: 


5 — существующая дорога (тропа); 


керный кол; 
7 — палатка 
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$ — стойка-подпорка: 4—ан- 
6 — срезанные ветки (хворост); 
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Рис. 142. Маскировка полевой кухни: 


1 — дерп (срезанная растительность, снег); 2 — выстилка из жердей; 3 — стойка“ 
подпоркз из жерди; 4 — прогон из жерди; 5 — срезанные кусты; 6 — грунт, замас• 
й растительностью или Маскировочным покрытнем; 7 = маски: 


кированный срезанно 
ровочное покрытие 6х6 м 
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3. Оборудование ложных объектов тыла 


320. Оборудование ложных объектов тыла включает воз- 
ведение ложных сооружений, подготовку ложных путей, ими- 
тацию жизнедеятельности объектов и их охрапу. Ложные объ- 
екты оборудуются с использованием местных матерналов, та- 
бельных н местных средств. При оборудовании ложных объек- 
тов тыла необходимо воспроизводить характерпую для этих 
объектов прямолинейную планировку и четкую систему внут- 
ренних дорог и площадок. 

Ложные сооружения создаются: 

палатки — сборкой каркасов из местных н расходных мате- 
рналов с обтягиваинем их тканями или табельными маскировоч- 
ными покрытнями; 

дороги — путем срезки верхнего слоя грунта или присыпкой 
поверхиости земли светлыми грунтами, а ложные колонные 
пути — с помощью многократного проезда по намеченной трас- 
се гусеничной или колесной техники; 

склады — устройством насыпей и выемок из грунта и снега, 
показом изготовленных из тары и местпых материалов замас- 
кированной техники и штабелей материальных средств. 

Имитация расположения и деятельности ложиых складов, 
пунктов заправки имеет целью отвлечь винманне противника 
от действительных объектов. 

Основными мероприятиями по имитации жизнедеятельности 
объектов тыла являются обозначенне работ по отрывке котло- 
ванов и подготовка дорог, перемещение (передвижка) макетов 
техники и военного имущества, движение машин по территории 
складов, воспроизведение световых демаскирующих признаков 
в ночное время, имитация пожаров и взрывов при налетах 
авнации противника, восстановление ложных объектов после 
воздушного нападения противника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
К ст. 21 


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЙ НЕВИДИМОСТИ 
ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ 


Определение полей невидимости с известных или вероятных наблюда- 
тельных пунктов и позиций наземных ралнолокационных станций противни- 
ка (РЛС) в расположении наших войск производится по топографическим 
картам масштаба не мельче 1: 100 000. Для этого иахолят предварительно 
границы невидимости по нескольким нанболее характерным направлениям, 


Участни 
небес‹ ‘листе по ЛИНИ 48 


کے 








намеченным па карте через 15—20°. Границы невидимости по выбранным на- 
правленилм сосднияют между собой линиями на карте, сообразуясь с релье- 
фом местиости, наличием массивов леса и кустарника, населенных пунктов, 
местных предметов. 

На карте из точки расположения НП или РЛС противника прочерчивают 
направлеиие наблюдения и выявляют паибольшее и наименьшее значения 
отметок высоты рельефа по этому направлению. Определив разность высот, 
выбирают вертикальный масштаб профиля, который принимается обычно 
круписе горизонтального в 10—15 раз. Профиль местности вдоль иаправле- 
ния наблюдения строят на миллиметровой бумаге, где в соответствии с при- 
иятым вертикальным масштабом прочерчивают ряд параллельных линий, со- 
ответствующих высоте горизоиталей карты. 

Приложив бумагу к направлению АВ иа карте (рис. 143), просктируют 
с нее на бумагу все горизоитали и точки перегибов скатов в соответствии 
со значениями их высот. Соединяя полученные точки плавиой кривой, полу- 
чают профиль местности. В принятом вертикальном масштабе на профиле 
изображают леса, строения населениых пунктов и другие местные предметы. 

Для определения граинц невндимости из точки расположения НП с уче- 
том подиятия аитенны радиолокационной станции над землей на профиле 
проводят прямые линии (лучи зрения) через все преграды, которые могут 
быть началом иепросматриваемых участков, то есть через водоразделы, пере- 
гибы скатов с крутыми спусками, леса, населенные пункты. Полученные та- 
ким образом участки певидимости переносят (просктируют) с профиля на 
карту, приложив бумагу с профилем к линии наблюдения иа карте. 

Применение вероятным противником разведывательно-ударных комплек: 
сов, способных с высокой точиостью поражать таики и другие машины, на- 
ходящисся не только в районах, но и на марше, требует совершать выдви- 
жение войск из глубины по дорогам, проходящнм в полях невидимости 
с разведывательных самолетов, летающих вдоль линии соприкосновения войск 
(государственной границы) на высоте 10—20 км. Районы сосредоточения 
войск следует также выбирать с максимальным использованием полей неви- 
димости. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ? 
к ст. 41, 42, 43 


ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСОК ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ МАСКИРОВОЧНОМ ОКРАШИВАНИИ 
ааннара ралар ОССС СТОИЛО ИЯ 
Расход, г;мз, при нанесенин | RE BE 
сыхания 
Растворнтель пря 20° С, 
ч 


Тип Нанменование Цвет кистью распылите- 


(валиком) лем 


ктм ————————————э ө ———— 


Водоэмульсионные ЭВА -524 Светло-зеленый, жел- Вода 79—80 90—180 2—6 
то-зеленый, зеленовато- 
коричневый (хакн), ко- 
ричневый, желто-серый, 
светло-серый, темно-се- 
рый, белый 
ВА-17 Белый, коричневый › 75—50 90—180 2—8 
Эмали на основе син- 
тетнческнх смол: 
полихлорвиниловые ХВ-518 Защитный Р-4 120—200 180—300 2—3 
ХВ-519 » Р-4 120—300 190—:'00 —3 
ХВ-1100 Зеленый Р-4 130—150 180—250 2— 
ХВ-1120 » Р-4 130—130 130—250 2—3 
ХВ-16 Светло-корнчневый, зе- Р-4 120—300 150—300 2—3 
леный, темно-серый, чер- 
ный матовый, коричие- 
вый, темно-зеленый, бе- 
лый 
нитроглифталевые НЦ-1125 Защитный С45 120—190 190—240 1—3 
НЦ-1200 » 045 120—150 140—200 1—3 
Масляные (густотер- | МА-011 Желто-серый Олифа, 70—120 є)—140 24—72 
тые) скипидар 
Охра Желтый То же 100—120 120—140 24 
Мумия Светло-коричиевыг, ко- › 79—100 90—120 | 24—43 


ричневый, темно-коричне- 
вый 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к ст. 50 


КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЛЕВОЙ ОКРАСОЧНОЙ СТАНЦИИ ПОС 


Автомобиль ГАЗ-66 с кузовом-фургоиом К-66............ 
Передвижная электростанция ЭСБ-12- ВС/230МТ с кабельной электро- 


4 


сетыо на одноосном ирицепе ИАПЗ-738........... Р 
Передвижная компрессорная установка СО-7А, . . . . . .. И" 
Красконз!нетательный бак СО-42, , , . . зем к 
Пистолеты:распылители СО-71,..... 


Пистолеты: распылители СО-19А. ..... 
Компрессор днафрагменный СО-45А, . . . . 
Ручной краскопульт СО-20 (С-536А). . . . 
Краскотерка жериовая СО-І .. . . . 
Мешалка для красочных составов СО- 1, . 
Вибросито СО-3 с комплектом съемных сит. 


Клееварка......... : i 6% 
Электрошлифовальная машинка ИЭ-8201,,...,..,.,..... 
Водяной электронасос 1,5К-8//9.................. ; 
Резервуар для воды РДВ-1500,,................. 
Измерительно лабораторные приборы: 


весы, вискозиметр ВЗ -4, ахроматическая и и шкалы 


И др. (комплектов) « оз э о ө ооо ооо ооо е э е ә | 
Установка для нанесения к переоборудоваиная для. работы 

двумя удочками. .. ева ес. ИИ" | 
Нагнетательные и всасывающие ‘рукава о аа бах 290 
Огнетушитель ОУ-2. ........ ЕЕЕ ИЕ: ©] 
Малярный ииструмент: кисти, валики, ведра и др. (комплектов), : 1 
Слесарный ннструмент (комплектов) еее еее неа | 
Лестнипа-стремянка,,.,..... ӨШ ш 1 
Запасные части, инструмент и принадлежности (комплектов) . 6 Жоо 1 


oo 


ПРИЛОЖЕНИЕ {$ 











K cT. 62 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В СИЛАХ И МАТЕРИАЛАХ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАСКИРОВОЧНОГО ОКРАШИВАНИЯ 
атоат ил, ‹ ар 
3 кол Л Расход матергалов, кг, при нацесении 
Наименование работ ® Потребные материалы 
= 
и ЕЕ. кистью (валиком) распылителем 
сё 
]. Защитная окраска воору- 
жения и военной техникн: 
артиллерийского орудня 1 0,16 Волоэмульсионная краска 0,3—0,32 0,35—0,72 
(площадь окраски до 4 м?) Перхлорвиниловая эмаль 0,48—1,2 0,72—1,2 
Нитроглифталевая эмаль 0,48—0,7 0.75—0,95 
Масляная краска густотертая 0,28—0,48 0,36—0.55 
Олифа 0,05—0,05 0,03—0,08 
Растворитель (бензин, скипидар, с0—120 0,08—0, 149 
уайт-спирит и т. п.) 
танка, самоходно-артилле- 10 2 Водоэмульсионная краска 3,15—4.0 4,5—9,0 
рийской установки (площадь Перхлорвиниловая эмаль 6,0—15,0 9,0—15,0 
окраски 50 м?) Нитроглифгалевая эмаль 6,0—9,5 9,5—12,0 
Масляная краска густотертая 3,5—6,0 4,5—1,0 
Олнфа 0,6—1,0 0,75—1,0 
Растворитель (бепзин, скипидар, 0,75—1,5 1,0—1,75 
уайт-спирит и т. п.) 
боевой машины пехоты, вн- 1 1,4 Водоэмульсионная краска 2,6—2,5 3,15—6б,3 
женерной машины иа гусеннч- Перхлорвиниловая эмаль 4,2—10,5 6,2—10,5 
ной базе (площадь окраски Нитроглиф галезая эмаль 4,2—6,0 6,6—8,4 
35 м?) Масляная краска густотертая 2,45—4,2 3,15—4,9 
Олифа 0,42—0,7 0,5—0,70 





а ра ЛААЛ ОРЕЛ ИЕН С-В ЕЕ с ии ЕЕ КЕ ЕЕК ШЕИ: ЕЕ ЕС Аш =—=—=—=—==лаанаЕ наа ЕЕЕ: ЕРЫСУ 


Затраты сил, Расход матерналов, кг, пои начесенни 





чел. -ч 
Нанменование работ з Потребные материалы 
е ЕЕ кистью (валиком) распыл: телем 
(валиком) | 5 х " | кк: 
ё 
Растворитель (бензин, скнпндар, 0,5—1,0 9,2—7 ,0 
уайт-спирит и т. п.) 
бронетранспортера, автомо- 5 1 Водоэмульснонная краска 1,87—2,0 2,25-—-4,5 
бнля (площадь окраски 25 м?) Перхлорвнниловая эмаль 3,0—7,5 ‚5—7,5 
Нитроглифталевая эмаль 3,0—4,75 4,75—6,0 
Масляная краска густотертая 1,75—3.0 2,25—3,5 
Олифа 0,3—0.5 0,37—0,5 
Растворнтель (бензин, скипидар, 0,37—0,75 ,5—0,85 
уайт-спирит и т. п.) 
инженерной машины на ко- б 1,2 Водоэмульсионная краска 2,25—2,4 2,7—5,4 
лесной базе (площадь окраски Перхлорвнннловая эмаль 3,0—9,0 0,4—9,0 
30 м2) Нитроглифталевая эмаль 3,6—9,7 5,7—7,2 
Масляная краска густотертая 2,1—3.6 2,7—4,2 
Олифа 0,36—0,6 0,45—0,6 
Растворитель (бензин, скипидар, 0,45—0,9 0,6—1,05 
уайт-спирит и т. п.) 
2. Олноцветнля окраска глад- 
ких поверхностей с применени- 
ем красочных смесей на закре- 
пителях: 
сооружения типа «Пан- | 7,5—10 | — Закрепитель 30.0—60,0 — 
цирь-2ПУ» (площадь окраски Пигмеиты 4,0—9, 
50 м-) 


966 








Нанменование работ 


сооружения типа «Пан- 
цирь-2» (площадь окраскн 
60 м2) 


сооружения для ПУ. меди- 
цинского пункта, укрытия для 
техники (площадь окраски 
30 м?) 


сооружения для укрытия 
личного состава (площадь ок- 
раски 10 м2) 


огневого сооруження (пло- 
щадь окраскн 5 м?) 


3. Масляная окраска по де- 
реву (на 10 м?) 


Затраты сил, 


чел.-ч 
= 

кистью х = 

(валиком) | 5 = 

9—12 — 
4,5—6 

1,5—2 — 

0,75—1,01 — 

2,5—3,0| 0,6 


Расход матерналов, кг, при нанесении 


Потребные материалы 


кистью (валиком) ` 


Закрепитель 36,0—72,0 
Пигменты 4,8—9,0 
Закрепнтель 18,0—36,0 
Пигменты 2,4—4,5 
Закрепитель 6,0—12,0 
Пвьгменты 0,8—1,5 
Закрепитель 3,0—6,0 
Пнгменты 0,4—0,75 
Масляная краска густотертая 1,5 
Олифа 0,3 
Растворнтель (бензии, скипидар, 0,15—0,3 


уайт-спирит и т. п.) 


распылителем 


2,0 
0,5 
0,2—0,35 


Примечания: |]. Потребность в красках различных цветов при деформирующем (имнтирующем) окрашивании 
определяется с учетом площадей соответствующих цветовых пятен. 


2. При расчетах потребности выбнрается один из перечисленных в графе «Потребные материалы» видов красок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 











к ст. 78 
ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ТАБЕЛЬНЫХ МАСКИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И МАСОК 
Данные и комплектация табельных маскировочных комплектов 
Состав комплекта 
3 ко : 
“ я = ” ۰ х РА 5. э у 3 
з ра = 2 т 2. > я ЫШ а О = в а - = с = ы , с) = 
ж Зы „© оо ее =.3 Жы ШЕ сс 5 А Ea 
= Єз 29. оо >= >= >ш = с. = 2 У а ت‎ 
Маскировочный комплект Е ФЕ Е ое ЕВ 58 32 =. нЕ 5 5 = > 
ә БЕ =з. | ава | «сы | ах || 8» | 5:8 d4 | 5. | НД 
د52‎ 2. 2. © 2 o3 o73 29| = хс = = ә хо 
= =; х9 сә = го Т <> = оо x < = Ө ач 2.8. 
5 Єх. | 58 | кез | аЗ. | 87: | аб“) 8 | 284 = |.| Бе 
9 Оо ух Р-Я 2 ке = 5 << кыхы сох тке, х сз = а. 
= Ез: | 28а | ЕХ | бее | 0328 |08| ня | 3:851 | 58 | #8 
MKT-T 38—45 20 | 1 хе 3 == |= == 24 | 1 1 
MKT-C 55—0 90 1 — З — — — —— 24 1 1 
МКТ-П 62—10 90 1 — З — — — — 24 ] 1 
МКС-2М (МКС-2), 1190—1501 60—50 — 2 == 8 2 2 4 э 2 1 
МКС-2П 
МКТ-2Л 65 70 1 — —— — 2 | — — 24 ] 1 
МКТ-20 65 70 1 — ==, — 2 — == 24 1 | 


Примечания: 1. В состав табельного маскировочного комплекта МКС-2П дополннтельно входят стойки-подпор- 
ки (5 шт.), анкерные колья (12 шт.); в состав табельного маскнровочного комплекта МКТ-2П дополнительно входят 
анкерные колья (16 шт.) и стойки-подпорки (8 шт.). 

2. Комплекты могут укладываться внутрь БТР и боевых машин, на лафете орудия или в кузове тягача, на танке 
за брезентовой укладкой, в кузовах грузовых автомобилей. 





Комплектация униперсальной бескаркасной маски «Шатер» 


Маскировочное искрытие из 24 стандартных 


ментов 3х6 м каждый. .. 
Сшивной шнур длиной 10 м. 


Шалинтовый шо» длино" 
Шплиптовый шов длиной 


Ом. 
6 м. 


Звено стойки длиной 1,45 м. 


SONT ее 
Оттяжка длиной 1,5 м. 


Анкерный кол длинон 0,5 м... 


ПРИКОЛ: му». а жож саа е а А 
Упаковочный чехол маскировочного по 


крытия 


Упаковочный ремень для стоек длиной 2 м... 


взаимозаменяемых эле: 


Комплектация универсальной каркаспой маски УМК 


Маскировочное покрытие 
Опорная пята...... 
Звено стойки длиной 2,2 
Звено стойки длиной 2,7 
Тяж длиной 3 м... . 
Тяж длиной 6 м... . 
Tax длиной 12 м... . 
Оголовок , ....... 
Талреп.,....... 
Анкер длиной 1 м... 
Лопата анкерная..., 


Звено стойки-подпоркн длиной | 


ЗОНТ а н а 


из двух комплектов МКС.-2........ 


‚45 


Кол анкерный длиной 0,5 м........ 
Веревка техническая длиной 6 м. 


Веревка техническая расходиая длиной 45 


Монтажная лестница. , 


Замок (быстроразъемный) ... 
З . 


кувалда кузнечная , 

молоток. ..... 
Чехол-оголовок ‚ . .-. 
Ящик дергвянный ... 


Комплектация деформирующей 


маски 


Маскировочный комплект МКС-2М (МКС-2) или 


МКТ-П, MKC-2H . .. 


Обойма оголовка . ... 
Подвеска. ....... 
Труба стойки (верхияя) 
Труба стойки (нижняя). 
Регулировочный тяж .. 
Оттяжка ‚......,. 
Само. ета, жле жн 
Опориая пята. ...,. 
Штоюр......... 
Переходная муфта.... 


ео этә 


Стержни оголовка с тяжем.. 


еу о, 6 


л 
6; 


Анкерный кол из уголка 45Х 45 мм дл! 
Анкерный кол диаметром 40 мм длиной 100 см, 
Чехол брезеитовый 0 „уу ль ково 


228 


ДЛИНОЙ 


° 

. 

0 е ов 
в 
е 


50 см 


6 


«Зонт-1» 


МКТ-Т, МКТ-С, 


6 ۰ е 6 6 ©, 0 6 е 
оо о ө ого" з е е 
. ۰ 6 в ۰ С) 6 6 е 
• 8 е • 6 в в 6 2 
e е 6 в в . е е е 
е 6 е 0 6 ө 6 в 

6 ۰ Г] Г 6 ® е 6 6 
О в ° 0 ° 


кә мо о > ос С с МК ОС о дь С. 


—^ сь 


М МЭ 
Ооо во OO OO QO QO N3 


— Сл 
№3 С <> ОО ос Оо O1 


Ящик для ЗИП....... 
Кувалда массой 3 кг... 
Монтажный MOMHK . оен 


Комплектация маски МРС 


Маскировочные комилек1ы МКС-2 в: 
Звено опорной стойки ДЛиной 3.175 
Звено опорной стойки длиной 2,175 
Опорная пята со стаканом. . ooo. 
Анкер с лопатой . .. Ев 
Кол аикерный длиной 0,5 И 
Звепо стонки-подпорки длиной 3,14 
Звено стойки-подпорки длиной 2,14 м, 


м.. 
м 


Оголовье уе, 
Держатель куста, зонта, весра . 
Крюк с диском ......,. 
Крюк с захватом ‚...., 
Крестовнна . . “oso 
Диск куста. .. . SEY 
Труба момтажиая длиной м. 
Скользящий сжим.....,.. 


Кольцо для крепления покрытий к несущим тяжам , 


Слержень из стеклопластика диаметром 10 мм, , 
Веревка из искусствепных матерналов диаметром 
Веревка из искусственных материалов диаметром 
Чехол-оголовок для звеньев опорных стоек... 
Чехол оголовок для зпоньев стоск- пор Ба 
Чехол для стержней....... 
Шпагат дуаметром 2 мм...,.,. 
Кувалда в сборе, . , . .... 
ож монтєрский складной, . . 
Ящнк №1 (1428х4:1х475) .. 
Ящик №2 (1000х 481х475). . 


е е е е 
ә 
> ® > > е 
е е е > © 
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> е > е е 
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12 мм 
5 мм. 


> е е e 
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ПРИЛОҖЕНИЕ 6 


к ст. 80 


СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СРЕДСТВ МАСКИРОВКИ 


Слециальная обработка средств маскировки производнтся в соответствии 
с действующим Руководством по специальной обработке. 

При этом следует иметь в виду, что табельные маскнровочные комплек: 
ты из синтетических материалов не должны подвергаться обработке дегази- 
рующим раствором № | и термическому воздействию свыше + 50°C, так как 
в противном случае резко ухудшаются их маскирующие и эксплуатационные 
свойства. 

Специальная обработка средств маскировки осуществляется подразделе- 
ниями химических войск на дегазационных пунктах, в районах специальной 
обработки, а также самими подразделениями с использованием табельных 
комплектов специальной обработки: дегазациоиного комплекта ДК:4, индн- 
видуального дегазационного комплекта ИДК-1, индивидуального дегазацион- 
ного пакета ИДП-С и подручных средств. 

Дезактивация редств маскировки па месте их использования производит- 
ся обдуванием, обметанием вениками или ветками, выколачиванием палхами 
с последующим дозиметрическим коитролем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 


к ст. 98 


ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ МАСКИРОВКИ СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ 
„—————--——--————————— 





питанные 


толщина 3 см 


Еднница Масса единн- Размер одного Масса одного Количество элемен- Норма погрузки 
Матернал измерения е" элемента элемента ШИ 8 чили 
Ветки хвойные (лап- МЗ 200 50х40 см 100—200 г 2000—1600 шт. 10 м3 
ник), плотно уложенные 
Ветки лиственные, плот- м? 100 75X10 см 25 г 4000 шт. 10 ма 
но уложенные 
Глнна жирная сухая м3 1500 = ыз == 1.4 м3 
Дерн свежесрезаиный м3 1400 20х40х 10 ем 1,1 кг 125 дернин 225 шт. 
Жердн свежесрублен- м? 600 0,05 «4,5 м 9 кг 300 м 4 мз (1000 м) 
ные 
То же м3 (500 0.06х7 м 1 м 2,4 кг 250 м (35 шт.) 4 м? (1000 м) 
Земля растительная в м 1200 к! Ез ый 2 мз 
отвале 
Известь негашеная м? 0е—1100 — сез — 3—2,2 м3 
Камыш сухой м3 120 — — == 10 м3 
Кровельное железо Пачка 50 710х 1430ж0,38 мм 3 кг 97 листов 30 пачек 
То же Пачка чо 710ЖХ1420х0,7 мм 5,5 кг 15 листов 30 пачек 
Лесоматериалы свеже- м3 750 0105,4 м 1 м—8 кг 94 м 3,2 м3 (300 м) 
срубленные — накатиик 
Бревна м* 750—800 0,2X 5,4 м 1 м—28 кг 26 м 3 м? (80 м) 
Маты камышовые про- м? 190 1,9х1.0 м. 10 кг | 23 шт. 200 шт. 





GEG 





Единипа Масса единн- Размер одного Масса одного Количество элемен- Норма погрузки 
Мзтериал ЦЫ взмере- | тов на единицу на автомео..ль 
измерения ния, КГ элемента элемента измерения ЗИЛ-131 
Маскировочная ткань м? — 1 м2 100 г — 20 000 м2 
пропитанная 
Мешковина 10 м? 4 1 м2 400 Г — 6256 м? 
Миткаль 10 м З 1 м 300 г — 3330 м2 
Мох сухой м? 135 — Бн — 8 мз 
Опилки древесные Mm? 250 — = — 8 м? 
Песок м? 1500 — жй — 1,65 м3 
Проволока диаметром | 1000 м 55 1 м 55 г = 55 600 м 
3 мм , 
Полнхлорвиннловая 100 м? 30 ] м? 300 г — 7000 м? 
пленка 
Рубероид Рулон 30 20X1 м Е 20 м? 80 рулсноэ 
Сено, солома м? 60 = = — 10 мз 
Снег м3 100 и = = 8 м3 
Стружка древесная мз 150 == — =. 8 м3 
Торф свежеотрытый мз 600 ыы — = 4 м3 
Трава свежескошенная м? 350 = — — 7 мз 
Толь кровельный Рулон 30 15х1 м = 15 м? 80 рулонов 
Фанера строительная: _ 
толщиной З мм м3 700 1,525Х 1,220 м 3,9 кг 178 листов 625 листов 
толщиной 4 мм м? 700 1,525 х 1,525 м 6,5 кг 107 листов 384 лнста 
Хворост свежесрубле- м? 200—250 — — == 10 м? 
ный 
Шлак м? 7590—1000 = — =. 3,3—2,5 м3 
| 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 


к ст. 98 


ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА ЗАГОТОВКУ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАСКИРОВОЧНЫХ 


МЕРОПРИЯТИЙ 
НИНИН ага н E EGER” 
0 

57 | Dp0.30011 
© 

Бдинииз 22 = | тельность 

Нанменозат е работы ОЕТ а= Ж одного Примечания 

212 | . человека 
= 
ГЕ за 10 ч 


Заготовка хвороста | 109 шт. 
Аля ПЛСГЕНОК С ОЧГ'СТКОЙ 
от веток и сучьев, со 
связыванием в пучки по 
100 шт. в насаждениях 
средней плотности 

Заготовка вегок дли- 
ной 3—4 м в мелколесье 
или ивняке средней гус- 
тоты с рубкой, сборкой 
и укладкой в штабеля 

баг лапника 
длиной 2,5—3 м е руб- 
кой, сборкой и укладкой 
его в штабеля 

Заготовка мелких ве- 
ток н мелкого лапипка 
с размером веток 50— 
40 см с отламыванием 
их ст толстых сучьев н 
укладкой в шгабеля 

Заготовка жердей мо- 
топллой (поперечной ии. 
лой) 

Заготовка накатника 
толщиной 10—11 см, дли: 
ной 6M € валкой деревь- 
ев мотопилой (попереч- 
ной пилой), обрубкой 
сучьев и раскряжевкой 

Заготовка приколышей 
ДЛИНОЙ до 50) см, тол. 
шиной 3—4 см 

Заготовка 
кольев с 
конца: 

длиной 50 см, толшя: 
ной 6 см 

длиной | м, толщиной 
1—8 см 


100 шт. 


| м 


504 (100) тшт. 


100 тит. 


апкерных 
заострением 
100 шт. 


100 шт. 


04980 деп 


400 (100) шт. 


2,2 450 шт В 1 м? 200—550 
прутьев толщнной 
1,5—2 см, длиной 
2—2,5 м 
| [0 мз 1000 м? зарослей 
средней густоты 
вырубается за 18— 
20 чел.-ч 
1,6 | 020 шт. 
4 2,5 м? 


800 (100) шт. 


20 |200 (50) шт. | В 1 мз 89—90 м 


2 500 шт, 
3 330 шт, 
3,5 280 шт. 


=ЕЕкесучишшиишии‏ ا و ڪڪ ففف 


ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к ст, 98 
ДАННЫЕ О МАТЕРИАЛАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
МАСОК, МАКЕТОВ И ЛОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ 


Днаметр, мм Ра рыв.:о‹ усилие, Н, це менее Масса 1000 м, кг 


Проволока тладкдя 


] 31 6,1 
2 125 25 
3 258 55 
4 502 99 
5 754 154 
6 1132 222 
7 157; 902 
8 2009 395 
9 2512 499 
10 5124 617 


4 120 9 
5 240 15 
6 290 22 
8 450 41 
10 (40 60 
12 850 85 
14 1050 120 


10 C00 0,09 
11 | 710 0,12 
13 940 0,14 
14 | 1150 0,16 
16 1480 0,21 
19 ) 1990 0,29 
22 2700 0,39 
26 3300 0,53 
29 4200 0,68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к ст. 98 


ПРЕДОХРАНЕНИЕ МАСКИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ОТ ВОЗГОРАНИЯ 


Для предотвращения возгорания искусственных масок от воздействия 
высоких температур маскировочные материалы, применяемые при их изготов- 
ленин, подвергают специальной обработке огиезащитными пропитками ин об: 
мазками. 

Огнезащитные пропитки времениого действия применяются для обработ- 
кп хлопчатобумажных тканей и других изделий и материалов. Срок дей- 
ствия временных пропиток в сухую погоду составляет 2—3 месяца. 

Матерналы, окрашеиные в зеленые и желто-зеленые цвета, обрабатыва: 
ются фосфатно-аммонийным пропиточным раствором, состоящим из 9 массо- 
вых частей фосфорнокислого аммония, 6 массовых частей сернокислого аммо: 
ния и 85 массовых частей воды. 

Материалы желтого н серого цветов обрабатываются раствором, состо- 
ящим из 10 массовых частей сернокислого аммония, 5 массовых частей бу: 
ры и 85 частей воды. 

Растворы приготавливаются в бочках с водой, подогретой до темпера- 
туры 30—40°С. 

Пропитка производится погружением материалов в раствор на 15 мин 
при непрерывном помешивании. Для пропнтки 100 м? маскировочных покры- 
тий, изготовленных из сетчатой ткани, требуется 4—5 кг солей и 16—20 л 
ВОДЫ. 

Проверка степени невозгораемости магернала, прошедшего проиитку, про: 
изводится путем поджигания куска материала спичкой. Если огонь при этом 
не распространяется по поверхности материала, а происходит лишь обугли- 
вание участка, соприкасающегося с пламенем, материал считается невозго- 
раемым. В противном случае обработка повторяется. 

Для защиты хворостяных, соломенных матов, изделий из дерева прнме- 
няются огнезащитные обмазки, известковые и силикатные краски. 

Глиняно-известковая обмазка составляется путем затворения водой мо: 
лотых или отмученных глин, смешаниых с известью до консистенции 06- 
мазки. Известь берется в количестве 20% от массы сухой глины. 

Состав известково-глино-солевой обмазки (ИТС): 

известковое тесто — 74 массовых части; 

глина жирная — 4 массовых части; 

соль поваренная — 11 массовых частей; 

вода — 11 массовых частей. 

Известковые краски представляют собой водные растворы извести, пиг- 
ментов и солей. Известь п пигменты затворяются водой до консистенции, 
удобной для выбранного метода нанесения. Для придания устойчивости ок- 
раске в красочную смесь добавляют 10%-иые растворы солей хлористого 
кальция, хлористого натрия или алюмнниевых квасцов. 

Силикатные краски составляют путем затворения молотых минеральных 
наполнителей и пигментов раствором жндкого стекла до малярной коисис- 
тенцин. В качестве наполнителей применяются пески, известковая, кнрпичиая, 
керамическая пыль. 

Силикатные краски применяются и для окраски тканей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1! 
к ст. 98 


ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ НА УСТРОЙСТВО HCKYCCTBEHHbIX 
МАСОК (С ЗАТОТОВКОЙ МАТЕРИАЛОВ) 





Нанменование работы 


Еянинниа 
измерення 


Ноома вре- 


чел.-ч 


‘ehli, 





Потребпость в матер халах 


Устройство секции горизон: 
тальной маски высотой 4 м с 
использованием табельных 
маскировочных комилектов н 
местиого материала 

Устройство вертикальной 
маски высотой 3 м с примене- 
нием табельных маскировоч- 
ных комплектов 


Устройство вертнкальной 
маски высотой 3 м с каркасом 
из жердей и проволоки и по- 


лотом маски из хвороста 
(лапника) 
Устройство вертнкальной 


маски из срублеичых деревьев 
высотой 5—6 м 

Устройство выпуклой маски- 
перекрытия с применением та- 
бельных маскировочных комп- 
лектов и стоек из жердей 

Устройство наддорожны\л 
масок с размерами полотиа 
312 м ин использованием 
стандартных элементов маски- 
ровочных комплектов и мест- 
ного матерпала 


Устройство маски-навеса на 
6 опорах размерами в плане 
5х8 м, высотой до 4,5 м из 
местных материалов 


Устройство маски-макета в 
виде строения разме! ами 4Х7м 
из местных материалов 
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21, м? 


100 м 


100 м 


150 м? 


10 шт, 


Г шт. 


1 лит. 


22 


100 


23 


سے ر ل ل ا اس арым == шш шыш шшш, —————————оо_до д ——д——————оыо—о———————‏ سو 


Маскировочиых комплек: 
тов — [ шт, стоек длиной 
4,2 м—12 шт, анкериых коль- 
ев длиной 0,5—0,6 м — 18 шт,, 
веток или травы — | м3 

Маскировочных комплек- 
тов —} шт,  слоек ДЛИНОЙ 
3,2 м—25 шт., анкерных коль- 
ев данной 0,5—-0,6 м — 52 шт., 
проволоки диаметром 3 мм — 
12 кг 

Жерд.й длиной 3,2 м—34 шт., 
анкерпых кольев длиной 0,5— 
06 м—70 шт,  проволохи 
днаметром 3 мм —40 кг, хво: 
роста (ланиика) — 20 м? 

Деревьев 290--350 шт. 


Маскировочиых комплек: 
тов—] шт, жердей длиной 
4—45 м — 6 шт. 


Стандартных элементов мас- 
кировочных комплектов 
(3х6) —20 шт., стоек диамет- 
ром 10—12 см, длиной до 
1 м — 20 шт., анкерных коль- 
ев длиной 0,5—0,6 м — 40 шт., 
проволоки дпамегром 
3—4 мм — 50 кг, веток (лап- 
ника) — 1,5 м? 

Стоск диаметром 10—12 см, 
длиной 5 м— 6 шт. жердей 
длиной 5 м— 12 шт., веток и 
травы — 5 м3, гвоздей — 3 кг, 
проволоки днамстром 2— 
3 мм — û KF 

Стоск днамегром 10-—19 см, 
длиной 4 м— 6 шт, жердей 
длиной 35—40 м— 25 шг., 
хвороста б м3, гвоздей — 4 кг, 
проволоки диаметром 2 мм — 
З кг 


ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


ПРИЛОҖЕННЕ 12 


к ст. 106 


СВЕТОМАСКИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 


ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 


Светомаскировочные устройства для инженерных машин 


и автомобильной техники 


Предедьная дальность влзуальпого обнаружения, м 


Светомаскировочные устройства 


и режим светомаск :розкт при наземном 


наблюдении 





при воздушном наблюдепин 
с высеты 1000 м 





Головные фары с насадками 
‚ СМУ и освещенный ими учас- 
ток дороги в режимах: 


незатемненном (НЗ) 8000—10 000 

маскировочного затемисния 2000 
(МЗ 

Передние и задине габарит- 350—400 


ные фонари с маскировочны- 
ми вставками 
Передние и задиие указатс- 500—600 
ли поворота с маскировочны- 
ми вставками 


Стоп-сигнал и индикатор рас- 100—800 
стояния заднего фонаря 
Подкузовной фонарь (осве- 1000—1200 


щенные участки дороги и часть 
заднего моста машины) 


Бортовой экран с электро: 300 
подсветом (для гусеничных ма- 
шин) 


До 
До 


Осветительные передвижные электрические станцин 
س‎ 


Основные характеристики 





ЭСБ-1-ВО 


ЭСБ-4-ВО 


ИИНЕНИН ЛЛК ы аараан 


Колпчество светильников СОО: 

с отражателями, шт. 

без отражателей, шт. 

Длина магистральных кабелей, м 

Общая длина кабелей, м 

Длина ложной колонны при имитации ночио- 
го марша, км 

Номинальная мощность, кВт 

Номинальное напряжение, В 

Время непрерывной работы без дозаправки 
ТОПЛИВОМ, Ч 

Масса по,мостью укомплектованной станции 
(без прицепа), кг 

Обслуживающий расчет, человек 

Время приведення станции из походного в ра- 
бочее положение силами расчета, ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к ст. 12] 


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 


Показатели МЗС-51 БМЗС-65 3С-72А | ЗС-726 ОЗС-62 
س‎ ЫЫЫ ————ЬБЬБЬММЫВЫЫЫЫЫ 


Дальность действия, км: 


на открытой местности при 7 6 4,5 5,5 2,5 
тихой погоде 

на открытой местностн нав- 3,8 3,2 2,2 2,7 1,4 
стречу ветру скоростью 2—3 м/с 

на открытой местностн при 4,8 3,8 2,8 3,3 1,6 
боковом ветре скоростью 2— 
3 м/с 

Озвучиваемая площадь, км? 20 12 10 11 1,5 

Количество выносных нзлу- 4 2 1 ] ] 
чателей 

Способы прнменения С места С места нв двн-| С места нв дви-| С места и в С места 

женин женни движении 
Средства радиосвязи — Р-123 Р-123 УКВ-радно- == 
станция 
Возможности звуковещання В фиксирован- В любом иаправ- В пределах сек- В пределах В фиксиро- 
ном направленни |ленни с поворотом | тора с углом 120° |сектора с углом | ванном направ- 
на 360° 120° ленин 

Обслуживающий расчет, че- 3 3 3 28 
ловек 

Время развертывания, мин 15 10 10 10 20 

Проходимость Но дорогам По бездорожью По дорогам По бездо- — 


рожью 
Транспортная база , ЗИЛ-157 БТР-152В УАЗ-452АЭ БРДМ-2 Переносная 


ПРИЛОЖЕНИЕ 14 








666 


к ст. 133 
ПРАВИЛА СМЕШИВАНИЯ УДОБРЕНИЙ 
Удобрения Навоз Суперфосфат с. Известь г Каинит о 
аммош.йӣ 
| 
Навоз + + О + + еч 
СуперфосфФат + + 0 غ‎ Ый + 
Азотнокислый аммоннй т + 0 Ет + 
Известь О О О + + і. 
Калнйная соль + + + + + + 
Каиннт + + + + + + 
Натрневая селнтра + = + 5 + + 


7 © س 


о — нельзя смешивать; 
+ — можно смешивать, но за небольшое время до внесения; 
+ — можно смешивать в любое время. 


ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к ст. 133 


ПРИМЕРНЫЕ ТРАВОСМЕСИН И НОРМЫ ИХ ВЫСЕВА ПО ЗОНАМ, кг/га 

















Лесная зона и 
СОСТ Степная зона 

> > Р 

Компонент трзвосмеси 9 2 л Ё 

о _ 2 о а 

ох о 5 х О 

> о Ф 

о їн от = 3 = 

@ к е 0 ма ез 

535 | 88 55 бо | 

Он Е до е с = О СУ 

РН Л. ج‎ 
Овсяница красная — 40 مس‎ 
Мятлик луговой 16 — — 22 ен 
Овсяница бороздчатая = — 20 50 16 
Овсяница луговая 12 12 — = E 
© روا‎ 

Костер безостый ся 16 20 ЖЕН 19 — 
Пырей бескорневищевый — — 20 2= 15 
Житняк ширококолосый — — 18 ТЕР 18 
Житняк узкоколосый — — == 20 
Клевер белый 2 3 2 Шы = 
Люцерна — — 3 4 6 
Итого, ‚..| 50 75 61 56 55 














Примечания: 1. В районах € мягкнми зимами можно вводить в 
травосмесь райграс пастбищный. 
Для ускоренного образования сомкиутого травостоя и при невысоком 
качестве подгоговки почвы норма высева семян должиа увеличиваться в 2— 
4 раза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к ст. 138 


РАЗМЕРЫ ЯМ И ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПОСАДКИ САЖЕНЦКЕВ, м 





Днаметр 





Посадочпый материал и условия посадки (ширина) Глубина 
Лиственные деревья с обнаженными корнями 
При посадках без добавления растительного грунта 0,7 0,5 
При посадках с добавлением растительного грунта 0,9 0,7 
Кустарники с обнаженными корнями 
При посадках в ямы с добавлением растительного 0,7 0,5 
грунта 
При посадках в ямы без добавления растительного 0,5 0,5 
грунта 
При посадках в траншеи 
однорядной живой изгороди 0,5 0,5 
двухрядной живой изгороди 0,7 0,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к ст. 138 


ПРИЕМЫ ПОСАДКИ И РАЗМЕР КОМА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 





Высота 
Посадочный материал послдоч- Размеры корисвой 
ного мате-| системы или кома, м Приемы посадки! 
н его возргет ризла, м : | , 





Лиственные породы 
Все, кроме березы и других весьма быстрорастущих 


Стандартный поса: 
дочкый материал (са- 


женцы): 
быстрорастущие — | 2,5—3,5 Диаметр корне: Допустима посадка 
до 8 лет вой системы 0,7 с обнажениымн кор- 
НЯМИ 
средне- и медлеино- | 2,5—3,5 То же То же 


растущие — до 12 лет 
Крупномерный по- | 3,5—4,5 Диаметр Koma | Пересадка с комом: 


садочный материал — 0,7—0,8, высота | слабый ком упаковы- 
до 16 лет кома 0,1 вастся в мягкую та- 
ру 
Взрослые деревья — | 4,5—6 Ком 1х1х0,6 —| Ком в жесткой упа- 
17—25 лет 1,3 X1 xX 0,6 ковке 


Береза, лиственница и другие весьма быстрорастущие 


Стандартный поса- | 2,5—3 Диаметр корие-| Допустима посадка 
дочиый материал — до вой системы 0,7 с обпиажепными кор: 
6 лет НЯМИ 

Круппомерный по- 3—5 Диаметр кома|ј Пересадка с комом: 
садочный материал — 0,7—0,8 слабый ком упаковы- 
6—11 лет вается в мягкую та- 

ру 

Взрослые деревья — 5—7 Ком [х1х0,6 Пересадка с комом; 
12—16 лет ком в жесткой упа- 

коңко 


Хвойные породы 


у 


10 лет До 1 Диаметр кома Пересадка с комом; 
0,5, высота кома | слабый ком упаковы- 
0,3—0,4 вается в мягкую та- 

ру 

10—15 лет 1—2 Ком 0,8х0,8х Ком в жесткой упа- 
х (0,4—0,5) ковке 

15—20 лет ў 2—3 Ком 1х1х0,6 Ком в жесткой упа- 

ковке 


| 


Примечание, Возраст указан оркентировочна, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
к ст. 143 


ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО МАСКИРОВКЕ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 





Трудозатраты на единицу измерения, 


Единица 
Мероприятие 
измерения 
Î кате- 
горин 
Одернование 
Сплошное одернование | 100 м? — 
горизонтальной — поверхнос- 
тн рн ручной резке дерна 
лопатами , 
То же, при нарезке дер- | 100 м? — 
на дернорезом А 
Одернование огкосов с | 100 м? — 


уклоном не круче 1:2 при 
ручной резке дерна 


чел, -ч (маш, -час,) 








Подготовка почвы для посева трав и посадки растений 


Заготовка  растнтельной 

землн: 

срезка дерина вручпую| 1 м* س‎ 
лопагой или резаком н 

складывание его в кучи * 


заготовка растительной | 1 м? — 
земли после сиятия дерна 
обработка почвы, переме- | 1 га — 


шиванне почвы с торфом 

и другими добавками 
Подготовка ями траншей 

для посадки растений на 


уа 
о 
* 
Ж 
ч 
о 
со 
сл 


Засыпка ям, траншей рас- 
тительной землей при тол. 
щине слоя (по обмеру в 
плотном состоянии): 


0,1 м 1 мз 0,94 
0,2 м 1 м2 0,8 
0,3 м 1 м? 0,72 
Погрузка грунта экскава-| 100 м? | (9,4) 


тором на транспортные 


срелства 

Перевозка грунта авто: — — 
самосвалом на расстояние 

6 км 

———<-—-: —-- 


для грунтов 

ДЛЯ 

П кате- Ш Rare» прочих 
гори горни работ 
70 = == 
100 — == 
0,81 — ыту 
0,90 — ت‎ 
= т (5) 
1,2 1,8 Е 
1,35 1,95 а 
0,94 1,25 = 
0,8 1,05 = 
0,72 0,94 س‎ 
(1 ,5( Б еа 
(0,25) — = 


¥ + У 
При паличнн корней в грунте умножить на 1,25. 
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ГЕНА и анаан 


Трудозлтраты из единицу измерения, 
чел. -ч (маш, ч) 








гана для грунтов 
MEDORA измеренья = 2р 
Î kare» il кате- | Ili клте- ироч"х 
гории горин гории работ 
Посадка растений 
Выкапыванне саженцев с | 1 саже- | 0,32 0, + چ‎ = 
укладкой их па бровку ямы нец 
Окапывание дерева летом; | і м? 1,3 1,795 — =з 
устройство трайшеп шири: 
пой до 0,6 м по периметру 
кома 
Упаковка кома щитами 
при размере кома, м: 
1х1х0,5 1 ком 4,3 4,8 = 
1 хзх 1,3х0,6 | ком 6,4 7,5 — س‎ 
рогожей при размере ко-| | ком 0,46 0,57 — 
ма 0,5х0,5 
Посадка древесных са: 
женцев с оголениой корие- 
вой систсмой в готовые ямы 
размерами *: 
диаметр 0,5 м, глубина | 100 шт. — — 22 11 
0,5 M 
днаметр 0,7 м, глубина | 100 ur. — — — | 
0,5 м 
днаметр 0,9 м, глубина | 100 шт, — — = 54 
0,7 м 
Посадка кустарников **: 
в ямы размерами: 
и 0,5 м, глубниа | 100 шт. — — = 7,9 
0,5 м 
днаметр 0,7 м, глубина | 100 шт. — س‎ 5, 15,5 
0,5 м . 
в траншен: 
однорядная посадка (ши- | 100 шт, — — = 9,1 
рина 0,5 м, глубина 0,5 м) 
двухрядиая посадка (ши- | 100 шт. — — Е 19, 1 
рипа 0,7 м, глубина 0,5 м) 
Посадка крупиомерных 
саженцев и деревьев с ко- 
мом при упаковке кома ***; 
в рогожу при размерах 
кома, м: 
0,ох 0,4 1 дерево — — — 0,55 
0,850,5 | дерево — — — 0,92 
в щитовую обшивку при 
размерах кома, м: 
0,8 Х 0,8 X 0,5 1 дерево — — — 1,9 
1,6х1,6х0,6 | дерево — سے‎ 4 
1,7х1,7х0,65 i дерево — — — 4,6 


Ви Для хвойпых растений норму умножить на 1,25. 
Ы» При посадке колючих кустарников норму умножить на 1,3. 
На закрепление посаженного дерева проволокой к кольям, изготовле- 
Ш кольца, накладывание хомутика добавлять к норме 0,32 чел.-ч на одно 
ерево. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
к ст. 146 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НОРМЫ НА ОБРАБОТКУ МЕСТНОСТИ 


РОО ОО ОО ОО ООО ны 


Едииицз Трудозатра- Потребность в механиз 


Спосо? ръсиятнення местиост л 
| измерения ты, HCA. мах н машинах, мэш. =ч 


ИЙИШИНЕ а оти 
Силтием дерпа лопатой 100 м? 5 к 


Снятием дерча с пятен | 100 пятен Бульдозер — 5,0 
площадью 150 м? 


Перекапываннем почвы 100 м? 10 = 
срелней категории лопата: 
ми без разбивки комъев 


Разгребанием снега ло- 100 м’ 3 28 
пагами прн толщине слоя 
снега 30 см 


Присынкой песка, шлака, 100 м: 1 Е 
тсрфа, глины вручную с 
разравниванием слоя прн- 
сыпки на толщину 1 ем 


Вырубкой гоикомериого | 100% м? 18—47 ЕЯ 

леса днамгтром до 10 ем 
с обрубкой сучьев, отпоской 
их в кучу на расстоянне 
до 10 ми укладкой дело: 
вой древеснны в штабеля 
(в зависпмоста от густоты 
леса) 


Окрашиванием из лейки 100 м? 2—3 2 
с приготовлением растворов 
красочной смеси и с уче: 
том переходов до 50 м 


То же, окрл:шивашем пе- | 1000 м? П 
| е: — вредгижная окра. 
но окрасочной слан: сочная станция -- 6 
цие 


алтаа Бы 
г 





Показател.1 


Масса одиого отражателя в 
сборе, кг 


Масса укладочного ящика 
(кассеты) с отражателями, кг 


Масса укладочного ящика с 
групповым ЗИП, кг 


Количество отражателей, пе- 
реБознмых на автомобиле 
ЗИЛ-131, шт. 


Расчет на сборку и установ- 
ку отражателя, человек 


ПРИЛОЖЕНИЕ 20 














к ст. 158 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАБЕЛЬНЫХ 
УГОЛКОВЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ 
Л ип отражателя 

ОМУ | „Пирамнда“ „Угол“ „Сфера-ПР“ 
3,95 120 80 10 

80 262 272 76 

— — — 49 
$00 14 20 96 

2 3 З 2 

1 10 5 | 7 


Затрата сил па установку 10 
отражателей, чел.-ч 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
к ст. 178 


НОРМЫ НА УСТРОЙСТ2О ОЧАГОВ ВЗРЫВА, ПОЖАРА, 
ДЫМА И ИМИТАЦИЮ ВЫСТРЕЛОВ 


ИЕН А м МАЛАЛА ааа А а ааа а ааа ааа аа аа ааа ааа араа а а аа ааыа а ааа а ааа ааа алы ы 


Мероприятие 


Устройство и оборудование 
подрывной станции с одной 
смотровой щелью с покрытнем 
от осколков Н столиком для 
приборов 

Подготовка имитации взры- 
ва снаряда или маны с отрыв- 
кой шурфа глубиной 0,5 м 

Имнтация взрыва емкости с 
горючим 


Имитация пожара матерналь- 
ной части 


Имитация пожара из разляч- 
ных горючих материалов (со- 
гомы, хвороста, вгтоши, обрез: 
ков лесоматериалов) 

Имитация дыма 
кухни 


походной 


Подготовка имнтации выстре- 
лов на ложной познцни под: 
рыванием нмитационных пат- 
ронов или зарядов взрывчатых 
веществ 


ты, 





Трудозатра- 
чел, 


12 


0,5—1 


4—5 


5—6 





Средства и материалы 


Накатник толщиной 10— 
1] см — 0,5 м?, доски — 20 м, 
гвозди 70—80 мм — 50 шт, 


Бутыли (бидопы) -~ 1, бен: 
зин (керосин) — 15—20 л, за: 
ряды ВВ — 2—3 кг 

Доски — 40 м, гвозди 70— 
80 мм — 100 шт. дымовые 
шашки — 5—6 шт., бензин (ке- 
росин) — до 50 л 

Местные материалы — 1 м?, 
дымовые шашки — 1—2 шт., ке. 
росин (мазут) — 10 л 


Металлические бочки — 1 шт., 
дымовые шашки — | шт., мест- 


ные материалы (опилки, 
тсрф) — 0,3 м3 
1митационные патроны — 


11 шг, приборы КРАБ-ИМ — 
1 шт, провода — 300 м, 
колья — 11 шт. шпагат — 10— 
15 м 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
к ст. 257 


ПОТРЕБНОСТЬ В СИЛАХ И СРЕДСТВАХ ДЛЯ МАСКИРОВКИ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ 


СООРУЖЕНИИ 


РИ О В ОНИ Таа ааа а ааа анаара араа аа ааа ааа ааа аала 


Наименов2нге работы 


Единица 
измерення 


Норма вре- 
мени, чел.-ч 


Содержание задачн 


Средства и материзлы 


РОДИНЕ Н Ера а ааа ааа аа аа алы аара аа ааа аа аа ааа аа аа аа ааа ааа ИОЧНН 


Скрытие одиночного окопа 
для стрелка (наблюдателя) 

Скрытие окопа лля пулеме- 
та гранатомета, огнемета, 
ячейки для ралиотелефониста 


Скрытие траншей и холов 
сообщений под растительный 
фон 


То же, под фои, лишеиный 
растительности 


Маскировка сооружения от- 
крытого типа для наблюления 
коман ра взвода 


Маскирогз, окопа лля тан- 
ка, БТР, БМП 


жыш. бычтзетсениг=лк. 


1 шт. 


1 шт. 


10 м 


10) м 


1 шт. 


0.3 
1,5—2 


7—15 


12 


1,5—2 


Перекрытие выемки, маски- 
ровка бруствера 


То же 


Перекрытие рва, маскировка 
бруствера 


То же 
Устройство масхи-перекры- 
тня, маскировка брустверов 


местными материалами 

Устройство маски-перекры- 
тия из тэбельных маскировоч- 
ных комплектов, маскировка 
брустверов м:стными материа- 
лами 


Сетчатая ткань (мешковика) — 
2,5 м2; трава, ветки — 0,05 м3 

Сетчатая ткань (мешковина) — 
5—6 м2; трава, ветки — 0,1 м? 


Элементы табельиых масһиророа: 
ных кемплектов (3X6) — 2 шт.; жер- 


ди длиной 2,5 м — 20 шт.; трава, 
ветки — 2 м3 
Сетчатая ткань (мешковина) — 


120 м?; проволока дилметром 3 мм — 
150 м; колья диаметром 4 см — 40 11т.; 
грунт — 1,5 м3 

Элементы табельных маскирово"- 
иых комплектов (3X6) — 3 шт.; стой- 
ки-подпорхи диаметром 6 см, длиной 
3 м—4 шт.; трава, ветки — 0,1 м? 

Маскировочный комплект — | шт. 
трава, ветки — 0,5 м3 


675 


аира ИРЕНЕН С мдм 


Нанмегование работы 





Маскнровка окопа для бое- 
вой машины реактивной артил- 
лерин 


Маскировка укрытря для тя- 
тачей н траиспортной техники 
с применением табельных 
средств 

То же, с применением под- 
ручных средств 


Маскировка сооружений кот- 
лованного типа для РЛС 


Маскировка окопа для ПУ 
ЗРК 
Маскировка укрытия для 


крупногабаритной техники 


Единица 


1 шт. 


1 шт. 


1 шт. 


1 гат. 


Норма вре- 
измерения | мена, чел.-ч 


5—6 


25—30 


24 


dh. 


Содержанне задачи 


Устройство маски-перекры- 
тия с применением табельнсй 
маски «Шатер», маскировка 
брустверов местными матерна- 
лами 
Устройство маски-перекрытия, 
маскировка бруствера местиы- 
ми материалами 


То же 

Устройство масск-перекры- 
тий, распятиеине местности, 
частичная маскировка обсы- 
пок 

Устройство маскн-перекры- 


тия, маскировка бруствера 


То же 


Средства и материалы 





Комплект маски «Шатер»— 1 шт. 
трава, ветки — 0,2 м? 


Маскировочный комплект — 0,5 шт.; 
трава, ветки — 0,3 м3; стойки лиа- 
метром 5 см, длииой 3 м—6 шт. 


Жерди — 100 м; проволока дна- 
метром 3 мм — 3 кг; мешковина — 
30 м2; трава, ветки — 1 м3 

Маскировочиый комплект — 2— 
3 шт.; жерди — 200 м; проволока 
диаметром 3 мм — 3 кг; молодые де- 
ревья, кусты — 12—13 шт; трава, 
ветки — 5 м3 ` 

Маскнровочные комплекты — 2 шт.; 
проволока диаметром 4 мм — 20 кг: 
стойки диаметром 10 см, длипой 
2 м— 12 шт.; колья длиной 0,7 м — 
12 шт.: кусты — 10 шт. 

Маскировочные комплекты — 2 шт.; 
веревка диаметром Я мм — 110 м; 
стойки днаметром 5 см, длинон 
3,5 м —8—10 шт.; ветки — 1,5 м? 


080 











Еднннца Норма вре- 
Наименование работы эненин менинен Содержание задачи Средства и материалы 
! 

Маскировка окопа для ору- | 1 шт. 5 Устройство маски-перекры- Маскировочные комплекты — 1 шт.; 
ДИЙ противотанковой артилле- тия, маскировка бруствера жерди — 42 м; хворост — Її м3; про- 
рин волока диаметром 3 мм —2 кг 

Маскировка окопа для гау- | Î шт. 6 То же Маскировочиые комплекты — 1 шт.; 
бицы жерди — 60 м; проволока диаметром 

3 мм — 2,5 кг; хворост — 1,5 м3 

Маскировка сооружений за- ] шт. 12 Маскировка обсыпок, амб- Элементы табельных маскировоч- 

крытого типа для наблюдения разур, подходов иых комплектов (3Ж6) — 3 шт.; дос- 
ки 3X20 —2,5 м; бруски 4X4 см — 
3,5 м; колья диаметром 4 см, дли- 
ной 40 см — 40 шт.; хворост, вет- 
ки — 1 м3 

Маскировка укрытия для зв. Гыт. 15 Устройство маски-перекры- Масхировочный комплект — 1 шт; 


томобиля 


тия, маскировка бруствера 


жерли — 30 м; трава, вегки — 1 м3 
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к ст. 296 


ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СИЛАХ И СРЕДСТВАХ 
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛОЖНЫХ МОСТОВЫХ ПЕРЕПРАВ 
ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 


(на 100 м речной части моста) 
[ЛЕ иаа ааа аг аа а ааа аа ааа аА аан 


Вид ложного чоста 


Мост из уголковых от- 
ражателей 


Ложный наплавной 
мост, имитирующий мост 
из ПМП грузоподъем- 
ностьо 60 т и обеспечи: 
вающий пропуск автомо- 
билей (рис. 133) 


Ложный паплавной 
мост, имитирующий мост 
из ПМП грузоподъсм- 
костью 60 т и обеспечи: 
вающий перемещение по 
нему макетов техники 
(рис, 134) 


Ложный низководный 
мост с двухсвайными 
опорами, — обеспечиваю- 


щий пропуск автомоби- 


лей (рис. 135) при [= 
=5 М 

Ложный низководный 
мост на полулодках 
ДЛ-10, обеспечивающий 
возможность перемеще- 
ния ПО 


нему макетов 
техники (рис. 136) 


Личный 
состав 


75 


134 


101 


25 


33 


человек 


Средства и матер ''ллы 


БМК (ПТС, ДЛ-10) — 3 шт. 
автогрейдер (ПКТ, БАТ) — 1, 
бульдозер — 1, уголковые отра- 
жатели «Сфера-ПР» или «Пи: 
рамида» — 30 шт., макеты таи- 
ков, БТР, автомобнлей — 6— 

шт. *, дымовые шашки 
БДШ-5 — 480 шт. (на каждый 
1 ч дымопуска) 

Лодочные моторы «Москва» 
(«Вихрь»), весла, багры, топо: 
ры, пилы, ломы, лопаты, вехи, 
полулодки ДЛ-10— 50 шт, 
пиломатериалы — 21 м?, круг- 
лый лес — 25 м?, болты дна: 
метром 12 мм — 300 кг, гвоз- 
ди —50 кг, проволока диа- 
метром 1,5—2 мм — 5 Кг, шты- 
ри —14 кг, сетчатая маскиро- 
вочная ткань — 800 м? 

Лодочные моторы «Москва» 
(«Вихрь»), весла, багры, топо- 
ры, пилы, ломы, лопаты, вехи, 
полулодки ДЛ-10 — 20 шт., пн: 
ломатериалы — 12 мз, круглый 
лес — 15 м2, гвозди — 45 Кг, 
проволока — 16 кг, штыри — 
104 кг, сетчатая маскировоч- 
кая ткань — 700 м? 

КМС (КМС-Э), автокран, 
топоры, пилы, лопаты, кувал- 
ды, ломы, вехи, пиломатериа- 
лы — 32 м2, круглый лес — 
48 м3, штыри — 190 кг, гвоз- 
ди — 72 кг 

Лодочные моторы «Москва» 
(«Вихрь»), весла, багры, топо» 
ры, пилы, ломы, лопаты, вехи, 
полулодки ДЛ-10 — 20 шт., пи- 
ломатериалы — 10 м?, круглый 
лес — 14 м?, штыри — 124 кг, 
гвозди — 24 кг, проволока диа- 
метром 1,5—2 мм — 8 кг, сет: 
чатая маскировочная ткань -— 
220 м? 


Время обо- 


рудования, Ч 





0,5 


Прокзво- 
дитель- 
пость— 

12—15 м/ч 


4 


А ә 
При показе переправы войск демоистративными действиями макеты пе 


требуются, 


251 


GGG 
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круглого леса 


к ст. 300 
СЛЕЦИФИКАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОДНО ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ 
ДЛИНОЙ 4 м И ОДНУ ОПОРУ (ИЗ ДВУХ ПОЛУЛОДОК ДЛ-10) 
Лесомзтериал (в деле) Металл 
22 8 2 = | 28 еа 
Часть моста 2 е о е о а Е с, 2 = 
20 Элемент е ي5‎ < о Элемент © с К, $ 
Е Ер ЕЕ 
®@ х 5 5р е3 = 23 ы Э = = = 
Пролетнсе 2 Прогон 6 14 C00 22 Болт с гайкой| 16 12 | 350 | 8,3 
строение и двумя шайбами | 
3 Помочный элемент 4 14 140 | 
4 Доска настила пеше- | 28 | 4X15 75 13 | Гвоздь 194 4 | 100 | 1,9 
ходиого блоха 
5 Жердь маскировочного 2 4 400 
покрытия 
9 Ограничителькая дос- 4 | 4x12 290 
ка (обрезная) 
10 Доска настала 20 14х15 290 
17 Нсперечиая веэтикаль-| З |4Ж12 LO 
нач доска (обрезная) 
18 Продольная доска пе-| 4 |4х12 399 
шехолного блока (обрез- 
ная) 
19 Помечаая доска 2 |4х15 3C0 
Всего: 
пиломатериала 0,74 M3 
0,92 м3 





Лесоматернал (в деле) Металл 

















й 5 : = 
5 @ д > е8 а ё 2 ч 
Часть моста 57 Е „= о и 5 &. = “ 
29 Элемент о = Ф 5 25 Элемент > © 5 © 
2 5є | دو‎ Е |86 Е сн 
29 =з | 95 ч 22 25 = ч | = 
| 
Опора 14 Доска носовой об- 2 |4х17 50 23 Болт с гайкой | 2 12 140 | 0,7 
стройки лодки и двумя шайбамн 
г 14 То же 2 4х15 110 12 То же 4 12 250 | 2,0 
14 » 6 | 4x15 70 
15 Подкладка 4 | 4x17 40 20 Проволока для| 4 |1.5—2: L000 0,2 
скруткн | 
эш: пиломатернала | | | 0,04 мз | | | | 
Сопряжение 2 Прогон 6 14 600 7 Штырь | 50 12 250 | 7,2 
с берегом б Упориое бревно 1 20 320 
(одно) 8 Бревно береговой опо-| 2 14 400 
ры 
9 Ограничительная дос-| 4 | 4X15 600 
ка 
10 Доска настила 40 |4х15 290 
11 Лежень 1 14 320 13 Гвоздь 290 4 100 | 2,8 
Беето пиломатериала | | 0,84 m3 | | 
| 1,12 м? | 

















круглого леса 
Примечания: 1. Все элементы пролетного строеиия, выполнеиные из бревеи, опнливаются иа два каита с вы- 


сотой между каитамн й = 14 см. 

2. Для прикрытия открытых участков проезжей частн на | м моста требуется 8 м? сстчатой маскировочной ткани 
или пленки ПХВ. 

3. Жерди 5 покрытия удерживаются пепьковыми или проволочными оттужками. 

4. Основание аппарельного въезда выполняется из шести обрезков бревен, опиленных на клин и прикрспляемых 


к прогоиам штырями. 


So 


Єз ПРИЛОЖЕНИЕ 25 
© к ст. 301 


СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОДНО ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ 
ДЛИНОЙ 5 м И ОДНУ ОПОРУ (ОДНА ПОЛУЛОДКА ДЛ-10) 

















круглого леса 


Лесоматернал (в деле) Металл 
сз > 5 РЕ = > 
Часть “5 5 ч = юк = х > ЖЕ 
ә о د رې‎ ә Б а = < 
месгд 53 Элемент © = > К 25 Элемент о Е к < 
За 2. | Эг = за, Е 3 = з 
29 25 | б? = 25 S5 | & | 9 | хх 
Пролетное 4 Вертикальная доска 4 3X12 490 9 Гвоздь 210 4 100 2,1 
строенне (обрезная) 
б ель маскировочно- 2 4 500 
го покрытия 
7 Прогон 4 10 550 
12 Направляющая доска 2 6x15 500 
(обрезная) 
13 Доска настила 23 3Ж15 280 
15 Горизонтальная доска 8 3х 15 75 
распорки 
16 Вертикальиая доска 8 3х 12 C0 
распорки (обрезная) 
Всего: 
пиломатернала 0,6 мз 
0,5 м? 





996 


Е 
2 
ж. 
о 
= 
ы 


Лесоматериал (в деле) 

















з = 
Часть е 5 3 я _ = е5 a т = г. 
5 Б Б; Ө 5” 5 = = ж 
мост ФӘ Элемент о я 53 Элемент < Б С <= 
а 2. = әс. = а =. Не 5 = © 
ар = = Б 
235 р =з о? = 23 23 =! ч = 
Опора 2 Продольное бревиэ 4 10 200 8 Проволока для | Iv |[1,5—2| 2000 | 0,8 
сһрутки 
| 
3 Лежень 2 10 420 
11 Поперечная доска 4 3x12 80 9 Гвоздь 16 4 100 | 0,16 
17 Днагональная связь| 2 | 7—5 120 10 Штырь 8 16 150 | 2,2 
выносной консоли 
18 Жердь выносной кон-| 4 7—8 340 19 » 12 12 250 | 3,0 
соли 
Всего: 
пиломатернала 0,01 мз 
круглого леса 0,25 мз 


Примечания: 1. Для прикрытия открытых участков проезжей части на 1 м моста требуется 7 м? сетчатой маски- 


ровочной ткани или пленки ПХВ. 
2. Жерди маскировочного покрытия удерживаются пеньковыми оттяж ками. 


990 
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к ст. 303 
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОДНО ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ 
И ОДНУ ОПЭРУ {ДЗУХСВАИНУЮ) 
Лесоматернал (в деле) Металл 
: з А х 
Часть є'З 3 т. = е | е Б = Е 
: 9, 5 „© 5 5 Б Б = У 
котә 202 Элемент < = - Е Ж; Элемент Ф = 5 гв 
= д, > ч с. = а. > = = о 
> = Е E 5 - Е Б Е а 
2= 2З Ох > 23 | 3 ч = = 
Пролетиое 1 Прогон (А = 15 см) 10 1, 350 8 Штырь 6 15 350 3,6 
строение 2 Колесоотбой 2 16 290 9 Гвоздь 144 4,5} 125 2,25 
при /= 3 м| 12 Доска настнла 34 6x16 224 
13 Диагональная схватка| 2 | 015 290 
14 Поперечная схватка 4 бх15 200 
Всего: 
пиломатериала 0,91 мз 
круглого леса 0,91 мз 
Пролетное 1 Прогон (й=16 см) 10 18 450 8 Штырь б 16 | 350 | 3,6 
страенне 2 Колесоотбой 2 16 390 9 Гвоздь 180 4,5| 125 2,8 
при I= 4м| 12 Доска настила 40 6x16 224 
13 Днагональная схватка 2 6ж16 ЗСО 
| 14 Поперечная схватка 4 Cx 16 200 
Всего: | 
| пиломатериала 1,21 мз 


круглого леса А 1,6 м? 





























Лесоматериал (в деле) Металл 
Часть 5:8 ә =. > Е 3 5 З 2 > 
ат, © ري‎ Ә ы Ф 5 с. т Е 
моста 29 Элемент Ф = > к. х Элемент © Е С 5 
= сы ш Е: = = = = 3 
28 23 SE = эй 23 = ч = 
Пролетное 1 Прогон (h=16 см) 10 18 550 8 Штырь б 10 | 350 | 3,56 
строение 2 Колесоотбой 2 16 490 9 Гвоздь 216 4,5! 125 3,4 
при 1=5 м|\ 12 Доска настила 58 Ox 16 224 
13 Диагональная схватка 2 6x16 42 
14 Поперечиая схватка 4 6x16 200 
Всего; | 
пиломатериала 1,50 м5 
круглого леса 1,99 м? 
| | ы | 
Опора 3 Насадка (Л=18 см) 1 20 520 8 Штырь 10 10 20 | 6,0 
‘лвухсвай- 5 Свая 2 12 00 9 Гвоздь 12 4,5 125 0,19 
ная) 7 Поперечная днагсналь- 2 СЖ i د‎ 350 
ная схватка | 
Всего: А 
пиломатериала 0,0 м? 
круглого леса 0,4 м? 
{1 римечавия: 1. 11согоны и насадки выполняются из бревен, окантовазных па два каита. 
2. Доски настила, поперечные диагональные схзатки в опорах и схватки продольных связей между опорами выполня- 


ются из необрезных досок сечением с узкого конца 6Ж16 см. 
3. Длина схваток б продольных связей при длине пролета моста 3 м принимается равной 3,7 м, при длине пролета 
4 м — равной 4,7 м, при длине пролета 5 м — равной 5,7 м. Схватки прикрепляются штырями днаметром 12 мм, длиной 150 мм. 
“э 4. Бревно 10 береговой опоры принимается диаметром с тонкого конца ие менее, чем у прсгонсз, а упорное брев- 
©} во J1 — диаметром 25—25 см. 
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к ст. 304 
СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ НА ОДНО ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ 
ДЛИНОЙ 5 м И ОДНУ ОПОРУ (ОДНА ПОЛУЛОДКА ДЛ-10) 
Лесоматериал (в деле) Металл 
В 5 А > 
Часть 5 = ЕЧ... х 23 с = = г. 
т Б „© о => - > = х 
моста Б Элемент © = 5 26 Элемент © =. < $ 
58. Е за = а ©. = . > = о 
23 25 8? = 23 25 | а = = 
Пролетное ә Прогон 4 10 590 15 Штырь 12 2501 1 
строение 6 Колесоотбой 2 15 496 12 Гвоздь 129 4 100 1,2 
Направляющая доска 2 615 500 
(обрезная) 
Доска настила 28 3ж15 230 | 
В сего: 
пиломатериала 0,45 м3 
круглого леса 0.43 мз 
| 
Опора З Продольное бревно 4 10 220 | 
4 Лежень (опилен на 2| 2 10 520 15 Штырь 12 12 | 250 { 3 
канта, Л=10 см) 
7 Подкладка под лежень 1 3X15 100 8 > д 16 150 | 2,2 
10 Накладка на лежень 2 0 100 9 Проволока для| 8 155—2 2000 | 0,4 
скрутки | | 
В сего | | 
круглого леса 0,22 м? 














рене Для прикрытия открытых участков проезжей части иа 1 м моста требуется 2 м пленки ПХВ 
ширииой 1,1 м. 


ПРИЛОЖЕНИЕ 98 
к ст. 64 


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
МАСКИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 


1. Ответственность за соблюдение личным составом установленных мер 
безопасности возлагается на командиров подразделений (старших расчетов), 
привлекаемых для осуществления маскировочкых меропрнятнй, 

Коитроль за соблюдением мер безопасности в процессе выполнения ин- 
женериых мероприятий по маскировке возлагается на штабы частей и на: 
чальников инженерной службы. 

2. Перед выполнением задач командиры подразделений обязаны прово- 
дить инструктаж личного состава по техинке безопасности. Особое виима- 
ине следует обращать на соблюдение мер безопасности: 

ири проведенин погрузочно-разгрузочных работ с применением средств 
мехапизации; 

при перевозке личного состава и негабаритных грузов на специально обо- 
рудованных автомобилях; 

при перевозке негабаритных грузов, буксировке прицепов и т. п.; 

при работе с пиротехническими и огнеопасными средствами, дымовыми 
шашками, 

при выполнении маскировочного окрашивания; 

ири применении гербицидов и других химнческих составов для искус- 
ственного распятнения местности; 

при установке горизонтальных масок войскового изготовления. 


3. Личный состав, привлекаемый к вынолиению маскировочных меропри- 
ятий, Должен быть обеспечен: 

при работе с электротехническими средствами, силовыми установками и 
агрегатами высокого напряжения — защитной одеждой, резиновыми сапога- 
ми и перчатками; 

при работе с кипящнми смесями (битумом, смолой) — специальной одеж- 
дой и защитными очками, а прн маскировке объектов, выделяющих выхлоп- 
ные газы и агрессивные пары, — противогазами; 

при работе над котлованами, рвами, на высоте, на столбах и деревьях — 
предохранительными поясами, страховочными веревками и другими приспо- 
соблекиями. 


4. При маскировочном окрашивании следует руководствоваться следую: 
щими положениями: 

личный состав должен быть ознакомлен с правилами пользования окра- 
сочными агрегатами, красками, закрепителями и растворителями, а при пнев: 
матической окраске поверхностей личный состав должен быть обеспечен спец- 
одеждой, респираторами и защитными очками; 

на площадках, отведенных для проведения окрасочных работ, курение, 
разведение огня, а также применение ннструментов, дающнх при работе 
искру, запрещается; 

работу с растворителями Р-4 и 646 следует производить только в рези- 
новых перчатках; ` 

при подогреве красочных составов в зимнее время заполнять баки кра- 
сочной смесью более чем на 3/4 нх объема, доводить краски н растворители 
до кипения запрещается, 

сливать на землю растворители и другие жидкости после промывки агре- 
гатов, шлангов н другого оборудования запрещается; 

производить окрасочные работы без наличия исправных огиетушителей, 
шанцевого инструмента и других средств тушения пожара запрещается; 

нспользусмые обтирочные материалы необходимо собирать в металличе- 
ские ящики н по окончании работ выносить в отведенные места; 

по окончании работ руки следует тщательно вымыть теплой водой с мы: 
лом и смазать вазелином или глицерином; 
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при млскирогочпом окрашиваиии механизированным способом необходи- 
мо соблюдать правила техинки безоиасиости, указанные в руководствах, ин- 
струкциях п паспортах к применяемым агрегатам. 

5. При работе с огневыми смесями должны быть предусмотрены профи- 
лактические меры: расчистка места работы от горючих материалов, устрой- 
ство подъездов и противопожариых укрытин, а также подготовка средств 
тушения пожара. 

6. При выполнении маскировочных мероприятий с применением подрыв- 
пых зарядов, пиротехнических средств имитацин, огнеопаспых легковоспла- 
меняющихся смесей следует сгрого руководствоваться инструкциями, прила- 
гаемыми к упаковкам перечисленных средств, общими правилами пожарной 
безопасиости и специальными указаниями старших начальников, в которых 
излагаются задачи, обязаиности личного состава (номеров) расчетов, система 
сигналов, меры контроля, охраны и обеспечения работ, порядок поставки, 
хранения опасных средств и отчетности о HX расходовании. 

7. Все лица, пазпачаемые для выполнения мероприятий, связанных C прн- 
менением подрывиых зарядов, должиы соблюдать правнла обращения е нн- 
ми, а также правила и порядок выполисния предстоящих работ и необходи- 
мые меры предосторожности. 

На выполнепие каждой отдельной задачи в качестве руководителя (стар- 
шего) назнзчается офицер или сержаит. Весь личный состав подразделения 
(расчета), ведущего подрывные работы, должен знать, что ему делать и в 
какой последовательности. Все действия должиы производнться по командам 
и сигиалам, которые личный состав должен твердо знать. 

Взрывчатые вещества, средства взрываиня н готовые заряды па месте 
выпо. шення мероприятий размещаются на полевом расходном складе и охра- 
ияются часовым. Выдача их личному составу производится только по при- 
казу руководителя работ. 

Производить работы с взрывчатыми веществами и средствами взрывания 
в жилых помещениях, курить и разжигать костры ближе 100 м от места вы- 
полисиия работ запрешается. После окоичания работ все нензрасходованныс 
подрывные заряды, взрывчатые вещества должны быть сданы иа склад; сред- 
ства, непригодные для дальнейшего использования, уничтожаются па месте 
работ. 

8, При маскировке крупногабаритной техники или при работах па кров- 
лях с уклоном более !/; (особенио в сырую погоду) личный состав должен 
быть сиабжен предохраиительными поясами и веревками для привязывания. 

9. Установка лестниц к малоустойчивым стойкам, деревьям, кариизам, а 
также устройство подмостей па непрочных осиовах (па бочках, камиях) за- 
прещается. 

10. Производство всякого рода работ одновременно в двух ярусах по 
одной вертикали из-за возможности падения инструмента или материалов за- 
прещается. 

11. При устройстве ложных переправ, маскнровке объектов па тонком 
льду, на воде и при скрытии водных ориентиров должиы использоваться 
страховочиые канаты, лестницы и другие приспособления. На месте работ 
должиы быть в готовности обученные команды н спасательные плавсредства. 

12, В составе подразделения (комапды) от взвода и выше, выполняю- 
щего маскировочиые мероприятия, должны быть санниструктор (допускается 
нешгатный) с медицинской сумкой и набором перевязочных материалов и 
медика ‘тентов, а также транспортное средство для эвакуации пострадавших. 


س a mh ora mans‏ س лота аьаа‏ ت жни‏ 
=> = سے مھھے = سے کے ۔ مس ےی ست ہیی ч‏ سے = سے سے = © سے کے 


ОГЛАВЛЕНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ МАСКИРОВКИ 


Глава 1. Общие положения . . ааа 3 
Глава 2. Маскировочное окрашивание , ёё лги а 13 
1. Виды маскирующих окрасок а.а. 
2. Материалы, инструменты и механизмы, применяемые 


при маскировочном окрашивании . ,,.,.,,,, 17 

3. Техника маскировочиого окрашивания ......". 24 

4. Организация маскировочиого окрашивания . ...,. 26 

| лава 3. Искусственные маски ее еее еее 28 

1. Табельные маскировочиые комилекты н маски. . . . 29 

2. Маски-перекрытия . аа 46 

З. Горизоитальные маски. еее 48 

4 Маскинавесы . . . бое 57 

5. Вертикальные маски, . .............. 58 

б. Наклонные маски. . ааа 64 

7. Деформирующие маски . ааа. — 

8. Маски-макеты кк. ас, о к 66 

9. Организация выполнения задач по устройству масок — 

10. Уход за масками . . ен: фе ЖЫ 67 
Глава 4. Скрытие и нмитация световых и звуковых демаскирующих 

признаков войск и объектов . ,, EET TOTO 68 


Глава 5, Применение paCcTHTeALIIOCTH и обработка местности В цс- 
лях маскировки. . се. ууу ве 83 


1. Одерноваше в посев трав . . ‚,,.,...,,. 84 
2. Маски из живой растителыюсти . .’....... 88 
3. Распятнение местности. ............... 96 
Глава 6 Средства и приемы имитации . . а.а... 97 


РАЗДЕЛ 2. МАСКИРОВКА ВОЙСК И ОБЪЕКТОВ 
Глава 7. Маскировка личного состава, воениой техники и вооружс- 


НИЯ в ۰ е Ц Ц ۰ e 1 в е е 0 6 • • е • . 8 ۰ Ы Ы е в в 132 
1. Маскировка личного состава . . А ИР — 
2. Маскировкз военной техники н вооружения Ê 138 


Глава 65 Маскировка фортификационных сооружений и загражде- 
ОЕ Е ыра 148 


Общне положения . . Е Ы — 
5 Маскировка траншей, ходов сообщения и сооружений 
для наблюдения открытого типа , , ........ 110 


3. Маскировка огисвых сооружений и сооружений для 
наблюдения закрытого типа, блиндажей и укрытий для 


личиого состава , П . 0 0 . . 1] е Г ° А 6 ° 0°» М 155 
4. Маскировка окопов для танков, боевых машин пехоты 
бронегранспортеров н укрытий для автомобилей .. 166 


261 


5. Маскировка окопов для артиллерин, минометов и ра- 

КОТНОН Техники . . ааа 

6. Маскировка заграждений . .......,..... 

7. Скрытие возведения фортификациюниых сооружений и 

установки загражденни . . ааа. 

8. Ложиые сооружения и заграждения . ......... 

Глава 9. Маскировка дорог и переправ... . ........ .. 
маскировка: „дорог 4 хо a одер OE ааа 

2. Маскировка переправ . .............. 

Глава 10. Маскировка объектов войскового тыла ....,... 
і. Общие положения . . . ............. 

2. Скрытне объектов тыла . . ............ 

3. Оборудование ложных объектов тыла. ....... 


Приложения: 


262 


2]. 


‚ Основные характеристики звуковещательных станций ,- 
. Правила смешивания удобрений. . ........: 


Способ определения полей невидимости по топографи- 
ческим картам . . с ууу на 
Характеристики красок промышленного производства, 
применяемых при маскировочном окрашнвании .... 


. Комплектация полевой окрасочной станции ПОС... 


Орнеитировочные данные для расчета потребностн в 
силах и матерналах при выполненин маскировочного 
окрашивания . . . ‹. ,.,...,..,., 
Данные и комплектация табельных маскировочных 
комплектов и масок, . ........ n ния 
Специальная обработка средств маскировки . .... 
Характеристики материалов, применяемых для маски- 
ровки сооружений и техники. . ..,.........; 


. Ориентировочные нормы времени на заготовку матери- 


алов для выполнения маскировочных мероприятий , , 
Данные о материалах, применяемых при устройстве 
масок, макетов и ложных сооружений , . , .·, . ғ 
Предохранение маскировочных материалов от возгора- 


НИЯ , 0 ۰ ©“ е 1 6 Ы . е в °` г ъ в е Ы Г] . 6 е 


‚ Ориентировочные нормы на устройство искусственных 


масок (с заготовкой материалов) . . o‘ uous oso o} 


. Тактико-технические характеристики светомаскировоч- 


ных устройств и осветительных передвижных электри: 
ЦеСКИХ CTaHUHH . . . у, уу, е аа аа 


64 


Примерные травосмеси и нормы их высева по зонам 


. Размеры ям и траншей для посадки саженцев . , . , 


Приемы посадки и размер кома в зависимости от по- 
садочного материала... ........ 


. Орнентировочные нормы на выполнение мероприятий 


по маскировке растительностью . ... 


. Ориентировочные нормы на обработку местности... 


Основные характеристики табельных уголковых отра- 
жателей , ... Лс ж до зк жо a Пё, бл г 
Нормы на устройство очагов взрыва, пожара, дыма и 
имитацию выстрелов . . еее. 


22. Потребиость в силах и средствах для маскировки фор: 


23. 


тификационных сооружений. ............ 
Ориентировочная потребиость в силах и средствах для 
оборудования ложных мостовых переправ из готовых 
элементов (на 100 м речной части моста) ...... 


‚ Спецификация материалов па одно пролетиое строс- 
ние длиной 4 м и одиу опору (из двух полулодок 


е ьа ө е „ Ө е е эз е е бф э“е оо е ө е 52 


спе материалов на одно пролетное строение 
длиной 5 м и одну опору (одиа полулодка ДЛ-10).. 254 
‚ Спецификация материалов на одно пролегное стросние 
и одну опору (двухсвайную) . . а... 256 
. Спецификация матерналов па одно пролетное строение 
длиной 5 м н одну опору (одна полулодка ДЛ-10) . 258 
‚ Правила безопасности при выполнения маскировочных 
мероприятий . , . . eu coos sooo 259 


263 


РУКОВОЛСТВО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СРЕДСТВАМ 
И ПРИЕМАМ МАСКИРОВКИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 


ЧАСТЬ 1 
Под наблюдением геперал-майора ичженерцых войск А. Н. Лимно 


Редлктор В. 8. Семенов 
Редактор (литературный) Ё. М. Дубань 
Техиический редактор М. В. Федорова 

Корректор Ю. Г. Рудов 


Сдано в набор 28.04.83. Подпнезно в печать 2.07 85. 


Формат 60Х90/в. Печ. л. 16'/,. Уса. печ. л. 16,5 + вкл. Ш пач. л., И, усл печ. л. 
Уся. кр отт 19,8. Уч.-изд. л. 18,57 








Зак 4289дсг 


Изд. № 7/8576дси. 


261 








ЦВЕТНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ 
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Рис. 1. Деформирующая окраска танка для растительного фона: 


а – общий вид окрашенного танка; 6 — эскиз окраски (вариант) 
На окраску требуется: вручную — 10 чел.-ч; краскораспылнтелем — 2 чел.-ч; красочной смеси — 4—8 кг 





Рнс. 2. Деформирующая окраска: 
а — боевой машины пехоты для пустынного фона (на окраску требуется: вручную — 7 чел.-ч; 


краскораспылителем — 1,4 чел.-ч; красочной смеси — кг); 6 — боевой машины 
реактивной артиллерии для снежного фона (на окраску требуется: вручную — 6 чел.-ч; 
краскораспылителем — 1.2 чел.-ч; красочной смесн — 2,4 — 5,6 кг) 


Водоэмульсионные краски 3-BA-524 


| 





Светло-зеленая Темно- зеленая а вы Коричневая 
хаки 
мелто-серая Светло-серая Темно-серая Белая 


Перхлорвиниловые эмали ХВ-16, ХВ-518, ХВ-519, ХВ-1100, ХВ-1120 






светло-норичневая Темно-серая Черная Коричневая 
ХВ-16 ХВ-16 ХВ- 16 ХВ-16 
Темно-зеленая Зеленая Зеленовато-норичневая Темно-зеленая 
ХВ-16 ХВ-16 ХВ-518, ХВ-519 ХВ-1100, ХВ-1120 


Эмали на основе нитро-и нитроглифталевых смол НЦ-1200, НЦ-1125 


Зеленовато- коричневая Серозато-норичневая 
НЦ-1200 НЦ-1125 


Рис. 5. Водоэмульсионные и эмалевые краски, применяемые при маскировочном окрашивании 


Масляные краски, готовые к употреблению 
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Желто - серая Зеленовато- коричневая Охра Белила 
МА-017 МА-011 





Минеральные пигменты для составления красочных смесей на 








закрепителях 
Крон желтый светлый Крон желтый темный дхра Сурик железный 
Зеленая окись хрома Мел, известь Белила Сажа 





Ультрамарин Желтый _ Красный 
железоокисный железоокисный 





Рис. 6. Масляные и минеральные краски, применяемые при маскировочном окрашивании 
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Puc. 11. Хроматическая 
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Рис. 12. Ахроматическая шкала 


